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पेशवेर प्लम्बर बनन  
 

प्लंबबग एक पेश  है जो सीवेज और जल ननक सी के नलए ईपयोग की ज ने व ली प्रण नलयों की स्थ पन  और रखरख व से संबंनधत है। आसके नलए कइ 

कौशल जैसे ड्र आंग पढ़न , दोषों क  पत  लग न , मरम्मत करन  और नसस्टम स्थ नपत करन  अदद की अवश्यकत  होती है। यह ऄध्य य प्लंबबग पर एक 

एकीकृत समझ प्रद न करेग । 

 

 

 

प्लम्बर बनने के नलए नवशेष प्रनशक्षण की अवश्यकत  होती ह।ै प्लम्बर दिक्सचर और ईपकरणों की स्थ पन  और मरम्मत करत ेहैं जो एक घर य  व्यवस य 

की जल प्रण ली से जुडे होते हैं। प्लम्बर होने के नलए ्लूबप्रट पढ़ने , प आप और ननम ाण स मग्री क  ज्ञ न और जल-संरक्षण तकनीकों के ज्ञ न की अवश्यकत  

होती ह।ै 

 

तरीक  1 

स्कूल के म ध्यम स ेतयै री करन  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. प्र संनगक कक्ष एं लें। ह इ स्कूल में भी, अप कुछ कक्ष एं ल ेसकत ेहैं जो अपको प्लंबबग के नलए तैय र करेंगी। कइ ह इ स्कूल ऄपर क्ल समैन के नलए 

व्य वस नयक प्रनशक्षण प्रद न करत ेहैं। अदशा प ठ्यक्रम प्लंबबग और हीटटग में होंगे। अप ऄभी भी गनणत, भौनतकी और कंप्यूटर प्रौद्योनगकी में कक्ष ओं में 

द नखल  लकेर खुद को तैय र कर सकत ेहैं। 

 प्लम्बर कैसे बनें 

 

1



 

 

 

• यदद अपक  स्कूल यह ऑिर करत  है, तो अप ड्र बटटग और ्लूबप्रट रीबडग में कक्ष एं ले सकत ेहैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ह इ स्कूल नडप्लोम  य  जीइडीप्र प्त करें। अपको ह इ स्कूल पूर  करन ेय  व्य वस नयक प्रनशक्षण और प्रनशकु्षत  में द नखल  लेने के नलए ऄपन  जीइडी प्र प्त 

करन ेकी अवश्यकत  ह।ै अपके स्कूल के कररयर कें द्र में क म करन ेव ल ेलोगों के प स अपके नलए कनेक्शन और ईपल्ध क याक्रम हो सकत ेहैं। 

• ईपल्ध संस धनों क  ल भ ईठ एं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ईच्च नशक्ष  पर शोध करें। ऄपन ेक्षेत्र में ईपल्ध स मुद नयक कॉलेजों क  सवेक्षण करें। स्कूल के अध र पर, अप दकसी भी र जकीय स मुद नयक कॉलेज में 

ज  सकत ेहैं। एक स्कूल चुनें नजसमें एक क याक्रम ह ैजो प्लंबबग में म नहर ह।ै कुछ स्कूल एक वषा की व्य वस नयक नडग्री प्रद न करत ेहैं जबदक ऄन्य दो सहयोगी 

की नडग्री प्रद न करते हैं। 

2 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 यदद अप ईपल्ध नवकल्पों के ब रे में ऄनननित हैं, तो ऄपने ईच्च नवद्य लय की क ईंसबलग सर्ववस स ेब त करें। कॉलेजों को सल ह दनेे और 

ईनसे संपका  करने के नलए कुछ ईच्च नवद्य लयों के प स संस धन हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. व्य वस नयक प्रनशक्षण में द नखल  लें। एक ब र जब अप एक टे्रड स्कूल, तकनीकी य  स मुद नयक कॉलजे में प्लंबबग प्रोग्र म प ते हैं, तो अपको कक्ष ओं के 

नलए स आन ऄप करन  होग । अप एक प्रम ण पत्र ऄर्वजत करेंग ेजो प नी की अपूर्वत और जल ननक सी प्रण ली, स थ ही स थ प आबपग ईपकरण को कवर 

करत  ह।ै प्लंबबग में नडग्री प्र प्त करन  अवश्यक नहीं ह,ै लेदकन कइ कंपननय ं और र ज्य एजेंनसय ं आस ेवरीयत  दतेे हैं।  

• सभी प्लंबर आस तरह से ऄपन  व्य वस नयक प्रनशक्षण प्र प्त नहीं करते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. नवशेष क याक्रम में भ ग लें। अपके द्व र  तय दकए गए स्कूल के अध र पर, अप ईन प ठ्यक्रमों को लेने में सक्षम हो सकते हैं जो ऄध्ययन के अल  क्षेत्रों में 

नवशेषज्ञ हैं। अज जल संरक्षण की ददश  में एक बड  बदल व अय  ह ैऔर कइ व्यवस य च हते हैं दक प्लंबर आसमें नवशषेज्ञ हों। 

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 3



 

 

 

तरीक  2 

ऄपरेंरटस प्रोग्र म में श नमल होन   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄनुसंध न करें और स्थ नीय प्लंबबग कंपननयों में अवेदन दें । कुछ ननजी कंपननय ं सीखने के आच्छुक लोगों को ऄप्रेंरटसनशप प्रद न करती हैं। ऄपन  ररज्यूम बन एं 

और प्र संनगक कौशल और नौकररयों को सूचीबद्ध करने क  प्रय स करें। यदद अपने कभी भी प्लंबबग के क्षेत्र में क म नहीं दकय  ह ैतो यह ठीक ह,ै लेदकन ग्र हक 

सेव  में नौकरी ऄच्छी रहगेी। यदद अपके प स ह ैतो ऄपनी प्लंबबग नडग्री श नमल करें। 

• ऄपने ररज्यूम की प्रनतय ं बप्रट करें और ईन्हें प्लंबबग कंपननयों के प्रबंधकों के प स ले ज एं। यदद कोइ कंपनी कमाच री ननयुक्त नहीं कर रही ह ै, तो 

वे श यद ऄभी भी अपक  ररज्यूम रखेंगे और अपके प्रय स की सर हन  करेंगे। 

• अपके ररज्यूम क  एक महत्वपूणा नहस्स  यह ददख न  ह ैदक अप छह महीन ेतक नौकरी कर सकत ेहैं। 

 

• एक संभ नवत कंपनी को अपके द्व र  दी गइ ज नक री के ब रे में कभी भी झूठ न बोलें। वे एक झूठे व्यनक्त के बज य नबन  ऄनुभव व ले व्यनक्त के 

स थ क म करन  पंसद करेंगे। 
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2. प्लंबर यूननयन में श नमल होन । यूननयन में ऄपरेंरटस के रूप में श नमल होन  मुनश्कल हो सकत  है, लेदकन प्रनशक्षण और ऄनुभव ि यदमेंद होग । 

स्थ नीय संघों पर शोध करें और दिर सयंुक्त संघ (यूए) पर नवच र करें। यएू एक लंबे समय से म न्यत  प्र प्त संघ ह ैनजसमें प्लंबबग से परे श ख एं हैं। एक 

संघ में कक्ष एं प्रद न करने के ऄवसर और यह ं तक दक एक सहयोगी य  स्न तक की नडग्री प्र प्त करने के ऄवसर भी हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. सवाश्रेष्ठ के स थ क म करें। प टा ऄप्रेंरटसनशप क याक्रम में दकसी ऐसे व्यनक्त के स थ ददन-प्रनतददन क म करन  ह ैजो पहल ेसे ही आस क्षेत्र में म नहर ह ै । कुछ 

ऄप्रेंरटसनशप में अपको एक मेंटर के स थ क म करन  होत  ह,ै जबदक ऄन्य ऄनुभवी प्लंबर के रोटेटटग सपोटार ग्रुप की पेशकश करते हैं।  

• ऄनधक ंश क याक्रम के तहत क म करत ेसमय ऄप्रेंरटसनशप अपको भुगत न करेगी। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. कक्ष  में क म करन  । सभी ऄप्रेंरटसनशप क याक्रमों को एक नननित म त्र  में क्ल सवका  की अवश्यकत  होती ह।ै नवषय व्य प र गनणत, तकनीकी ्लूबप्रट 

पढ़ने, य ंनत्रक ड्र आंग, कंप्यूटर नवज्ञ न, प नी की अपूर्वत, जल ननक सी, कोड व्य ख्य  और ऄनधक हो सकत ेहैं। कुछ क याक्रम अपको स्थ नीय स मुद नयक 

कॉलजेों में भेजेंग ेऔर अपकी प्रगनत क  मूल्य ंकन करन ेके नलए ऄमेररकी नशक्ष  पररषद स ेएक सदस्य वह ं मौजूद  होंगे। 
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• कुछ क याक्रम अपको स्कूल ज ने के नलए भुगत न करेंगे और एसोनसएट्स  आन स आंस ऄर्वजत करने क  मौक  देंगे।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ऄप्रेंरटसनशप क याक्रम पूर  करें। ऄप्रेंरटसनशप  क याक्रम अम तौर पर एक प्लम्बर बनने पर सबसे व्य पक प्रनशक्षण प्रद न करते हैं। वे अमतौर पर य  तो 

प्लंबर यूननयनों य  गैर-यूननयन ठेकेद र संगठनों द्व र  संयुक्त रूप से प्रश नसत होते हैं। ऄप्रेंरटसनशप पर नवच र करते हुए क म के नलए तैय र रहें। 

• ऄप्रेंरटसनशप मूल प्लबंबग कौशल स ेशुरू होकर 4 स े5 स ल तक चलती ह ैऔर टे्रड के सभी पहलुओं को कवर करत ेहुए और ऄनधक पररष्कृत क म 

को अगे बढ़ ती ह।ै 

 

तरीक  3 

ल आसेंस प्र प्त करन  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपन ेर ज्य की अवश्यकत ओं पर शोध करें। प्लंबबग ल आसेंस संघीय सरक र द्व र  ज री नहीं दकए ज ते हैं। प्रत्येक र ज्य ल आसेंसध रक बनने के नलए एक 

ऄलग अवेदन दते  ह।ै अपको यह पत  लग न  होग  दक कौन सी सरक री संस्थ  ल आसेंस ज री करती ह।ै दिर अपको यह पत  लग ने की अवश्यकत  होगी 

दक नशक्ष  और क या ऄनुभव क्य  ह।ै  

6 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

• ऄनधक ंश र ज्य ल आसेंस ज री करने के नलए र ज्य सरक र क  ईपयोग करते हैं, लेदकन कुछ को स्थ नीय स्तर (क ईंटी, शहर य  शहर) में न्यूयॉका  

की तरह समझ  ज त  ह।ै 

• कुछ र ज्य ल आसेंस ज री करते हैं, लेदकन दिर कुछ स्थ नीय सरक रें नवनभन्न अवश्यकत ओं को ननध ाररत करती हैं । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ल आसेंस के गुटों को समझें। नवनभन्न र ज्यों और स्थ नीय सरक रों को प्लंबबग ल आसेंस के नवनभन्न स्तरों की अवश्यकत  होगी। ऄनधक ंश मह नगरीय क्षेत्रों 

के नलए, अपको ईच्चतम स्तर की अवश्यकत  होगी। ये ल आसेंस की कुछ नडग्री हैं: 

• ऄपरेंरटस प्लम्बर को ल आसेंस की अवश्यकत  नहीं ह ैक्योंदक वह ऄंततः ल आसेंस रखने के नलए प्रनशक्षण ले रह ेहैं। 

• जनीमैन प्लंबबग ल आसेंस के नलए एक म स्टर प्लम्बर के तहत कम से कम च र स ल के प्रनशक्षण की अवश्यकत  होती ह।ै 

 

• म स्टर प्लंबबग ल आसेंस में अमतौर पर सबसे कठोर अवश्यकत एं होती हैं। अपको अम तौर पर पहले से ही एक जनीमनै प्लंबबग ल आसेंस के 

स थ-स थ ऄनुशंस  पत्रों की अवश्यकत  होती ह।ै 

• हर र ज्य की आन ल आसेंस के नलए ऄलग-ऄलग अवश्यकत एं होती हैं। 

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 7



 

 

 

3. ल आसेंस के नलए अवेदन करें। ऄपने र ज्य की वेबस आट से पर मशा करने के ब द, सभी अवश्यकत ओं की ज ंच करें और सुनननित करें दक अपने सभी 

अवश्यकत ओं को परू  दकय  ह ै । कुछ र ज्यों में अवेदन ऑनल आन होत ेहैं जबदक ऄन्य के नलए अपको ईन्हें ह थ से भरन  होग । 

• ऄपने नपछले सभी प्लंबबग ऄनुभव क  ररकॉडा रखें और ऄपनी ि आल के नलए कुछ संदभा दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. परीक्ष  के नलए ऄध्ययन करें। एक ब र जब अप ईस ल आसेंस के नलए अवेदन कर दतेे हैं , नजसके नलए अप योग्य हैं, तो अपको ऄभ्य स परीक्षणों क  एक 

पैकेट प्र प्त होग । ऄभ्य स मैटेररयल की समीक्ष  करें और जब तक अप सब कुछ समझ न लें तब तक ऄनधक स ेऄनधक समय नबत एं। 

• ऄध्ययन करन ेके नलए ऄपन ेऄप्रेंटसनशप स ेऄपन ेनोट्स और प ठ्य पुस्तकों को रखें।  

• कोनों को क टन ेकी कोनशश न करें और आसके बज य दी गइ स मग्री को ऄवशोनषत करें। 

• अप नज भी ल आसेंस के नलए अवदेन कर रह ेहैं ईसके अध र पर परीक्ष  1.5 से 4 घंटे तक हो सकती ह ै। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ल आसेंस प्र प्त करें। एक ब र जब अप ऄपन  एप्लीकेशन बन  लेत ेहैं और ऄपने र ज्य द्व र  ननदनेशत की गइ सभी अवश्यकत ओं को पूर  कर लेत ेहैं, तो 

अप परीक्ष  दने ेके नलए तैय र हो ज ते हैं। ल आसेंस प्र प्त होन  एक प्लम्बर के रूप में स्वतंत्र रूप से क म करन ेके नलए अवश्यक ह।ै 

8 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 
 

• परीक्ष  में मैटेररयल को समझन  महत्वपूणा ह ैक्योंदक अपक  ल आसेंस दकसी बबद ुपर एक्सप यर हो ज एग । जब अपक  ल आसेंस एक्सप यर हो 

ज त  ह ैतो अपको ऄपन  ट आटल रखने के नलए दिर से अवेदन करने की अवश्यकत  होगी। 

 

 

जनीमैन प्लम्बर कैस ेबनें  
 

योग्य प्लंबर हमेश  म ंग में होत ेहैं। अव सीय नवशेषज्ञ ग्र हकों के घरों में क म करते हैं, प्लंबबग अप त नस्थनत की पूरी श्रृंखल  को संभ लते हैं। कमर्वशयल 

प्लंबर को ऄक्सर क य ालय भवनों और होटलों में बडे प आप और दिक्सचर स्थ नपत करने और मरम्मत करने के नलए प्रनशनक्षत दकय  ज त  ह।ै कुछ प्लंबर 

बहुत नवशेष क्षेत्रों पर ध्य न कें दद्रत करते हैं, जैसे अग-दमन प्रण ली। नवशेषत  के ब वजूद, सभी प्लंबर के प स प्रनशक्षण और ऄनुभव होन  च नहए, आसस े

पहले दक वे ईच्च-भगुत न व ले ल आसेंस प्र प्त जनीमैन बन सकें । यदद अप यह ज नन  च हते हैं दक एक जनीमैन  प्लबंर कैसे बनें, तो आन ददश ननदशेों क  

प लन करें। 

 

स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. एक स्थ नीय प्लंबर संघ में श नमल हों। एक संघ एक जनीमैन प्लम्बर बनने के ऄपने ऄंनतम ल्य के नलए एक ि स्ट टै्रक प्रद न कर सकत  है। लेदकन 

सदस्यत  की ईच्च म ंग के क रण, नजसके क रण वे आसमें मुनश्कल से श नमल हो सकते हैं। यूननयनों ने ऄप्रेंरटसनशप क याक्रम प्रद न दकए हैं जो कक्ष  के 

ऄध्ययन और  ऄनुभव क  नमश्रण है। ऄनधक ंश क याक्रमों में 4 स ल क  समय लगत  है, नजसके ब द नौनसनखए प्लम्बर जनीमैन के ल आसेंस के नलए 

अवेदन कर सकते हैं। प्लंबर संघ में स्वीकृनत के कुछ न्यूनतम म नकों में श नमल हैं: 

• अयु: ऄनधक ंश र ज्यों में ऄपेरंरटस प्लंबर की अयु  कम स ेकम 18 वषा होनी च नहए। 

• नशक्ष : ह इ स्कूल नडप्लोम  य  जीइडी  ऄनधक ंश प्लंबर यूननयनों के नलए स्वीकृनत की शता ह।ै
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• प्र योजक: ऄनधक ंश अवेदकों को एक प्र योजक के रूप में एक यूननयन ठेकेद र की अवश्यकत  होती ह।ै 

• प्रलेखन: अवेदक को संयुक्त र ज्य में क म करने के ऄपने क नूनी ऄनधक र को स नबत करने में सक्षम होन  च नहए। ऄनधक ंश पररनस्थनतयों में, एक 

स म नजक सुरक्ष  क डा और ड्र आबवग ल आसेंस पहच न के स्वीक या रूप हैं। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. एक टे्रड स्कूल में द नखल  लें। क्योंदक प्लबंर यूननयनों में सदस्यत  के नलए प्रनतस्पध ा आतनी ज्य द  ह,ै कइ महत्व क ंक्षी प्लंबर औपच ररक शैनक्षक सेटटग 

में नौकरी के कौशल सीखते हैं। ऄनधक शं टे्रड स्कूल यूननयनों के सम न ननदशे प्रद न करते हैं और नौकरी-प्लेसमेंट क याक्रम होते हैं, लेदकन ईन्हें ट्यूशन 

भुगत न की अवश्यकत  होती ह ैऔर यूननयनों की तरह ऄप्रेंरटस क  भुगत न नहीं करते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. प्लंबबग ठेकेद रों से संपका  करें जो ऄप्रेंरटसनशप क याक्रम प्रद न करते हैं। छोटे ठेकेद र प्रेररत व्यनक्तयों की तल श करते हैं, ईन्हें प्लंबबग ऄप्रेंरटसनशप की 

पेशकश करते हैं जो कंपनी के क म के नलए तैय र हैं। 
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ये प्रनशक्षण क याक्रम ऄक्सर भुगत न दकए ज ने व ले पदों पर होते हैं, लेदकन कभी-कभी टे्रड के सभी चरणों में व्य पक ननदशे प्रद न नहीं करते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. र ज्य प्रम णन प्र प्त करें। ऄनधक ंश र ज्यों को ल आसेंबसग परीक्ष  ईत्तीणा करने के नलए आच्छुक जनीमनै प्लंबर की अवश्यकत  होती ह।ै परीक्ष  प्र रूप र ज्य से 

ऄलग-ऄलग होते हैं, लेदकन अमतौर पर अवेदक के र ज्य और संघीय प्लंबबग कोड, ्लूबप्रट और नबबल्डग-प्ल न रीबडग, आंस्टॉलेशन और प आपल आन नसस्टम 

की एक नवस्तृत श्रृंखल , रखरख व और मरम्मत तकनीकों क  ज्ञ न होत  ह।ै परीक्ष  में बैठने से पहल,े अवेदकों को कुछ शतों को पूर  करन  होग , नजनमें 

श नमल हैं: 

• एक म न्यत  प्र प्त टे्रड स्कूल, प्लंबर संघ य  ल आसेंस प्र प्त ठेकेद र के म ध्यम से एक प्रम णन क याक्रम पूर  करन । आसमें ऄनधक ंश कक्ष  क या 

श नमल हैं, नजसमें ्लूबप्रट पढ़न  और र ज्य कोड के स थ पररनचत होन  श नमल ह।ै 

• म स्टर प्लम्बर की देखरेख में कम से कम 4 स ल की स्वीकृत प्लंबबग ऄप्रेंरटसनशप को पूर  करन । यह क्षेत्र में अवेदक के ऄनुभव की पुनि 

करत  है। 

 

प्लंबबग व्यवस य कैस ेशुरू करें 
 

प्लंबर की ईच्च म ंग क  मतलब ऄपन  खुद क  प्लंबबग व्यवस य शुरू करने के कइ ऄवसर होन । ह ल दंक, क्ल आंट प्र प्त करने और ऄन्य प्लंबर के नखल ि 

प्रनतस्पध ा करने में सिल होने के नलए, अपको ऄपने व्यवस य की स वध नीपवूाक योजन  बन नी च नहए। सिल होन ेके नलए, अपको ऄपने व्यवस य को ऄच्छी 

तरह से नवपणन करन  च नहए और नइ तकनीकों और स मनग्रयों से ऄवगत रहन  च नहए।
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भ ग 1 

कौशल और ऄनभुव प्र प्त करन  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपरेंरटस बनें। प्लंबबग व्यवस य शुरू करन ेके नलए टे्रड के ज्ञ न की अवश्यकत  होती ह।ै यदद अप ईस ज्ञ न को ऄपन ेव्यवस य में ल न ेके नलए नजम्मदे र 

होन ेज  रह ेहैं, तो अपको रोज न  ऄनुभव प्र प्त करन  होग । टे्रड सीखने क  एक स म न्य तरीक  एक ऄनुभवी प्लंबर के नलए एक ऄपरेंरटस के रूप में क म 

करन  ह।ै 

• ऄप्रेंरटसनशप  कइ वषों तक रह सकती ह,ै लेदकन वे अपको कौशल और ऄनुभव प्रद न करत ेहैं जो प्लंबबग व्यवस य को चल न ेके नलए अवश्यक ह।ै 

 

• एक ऄपरेंरटस के रूप में क म करन ेस ेअपको ग्र हकों की एक सूची नवकनसत करन ेऔर ऄपन ेस्वय ंके नलए न म बन न ेमें मदद नमल सकती ह,ै 

त दक अपके खुद के प्लंबबग व्यवस य में संक्रमण अस न हो ज ए। 

• अप ऄपने क्षेत्र में प्लंबर से संपका  करके य  प्लंबबग नशक्ष  प ठ्यक्रमों के म ध्यम से प्लम्बर के ऄपरेंरटस बनने क  तरीक  ज न सकते हैं।

12 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

2. प्लंबबग व्य प र के नलए प्र संनगक प ठ्यक्रम लें। स मुद नयक कॉलजे, टे्रड स्कूल और अपके क्षेत्र के ऄन्य संस्थ न प्लम्बर को प्रनशनक्षत करने के नलए नडज आन 

दकए गए शैनक्षक क याक्रमों की पेशकश कर सकते हैं। आन क याक्रमों को पूर  होने में कुछ स ल लग सकते हैं। प्लंबबग, व्य वस नयक ऄननव यात , और स्व स््य, 

सुरक्ष  और ऄनुबंध ननयमों के तकनीकी पहलुओं में नशक्ष  प्रद न करने व लों से संपका  करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. श रीररक रूप से स्वस्थ रहें। यदद अप खदु से कुछ य  सभी प्लंबबग क  क म करने ज  रह ेहैं, तो अपको भ री वस्तुओं को ईठ न  होग , छोटे और तंग स्थ नों 

में दिट होन  होग , उंच आयों से ननपटन  होग , अदद। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. प्लंबबग ऄनुभव व ल ेऄन्य लोगों को ढंूढें। यदद अप एक प्लबंबग व्यवस य शुरू करन  च हत ेहैं और अपको प्लंबबग क  ऄनुभव नहीं ह,ै तो यह अवश्यक ह ै

दक अपके प स स थी य  टीम हो जो आस क्षेत्र में म नहर हो। 
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5. स म नजक व्यनक्त बनें। प्लंबबग व्यवस य के नलए बहुत स रे ह ईस कॉल करन ेकी अवश्यकत  होती ह ैऔर ग्र हकों के स थ नवनभन्न तरीकों से (िोन पर, 

ऑनल आन, अदद) संव द करन  पडेग  । यदद अपक  प्लंबबग व्यवस य दसूरों को रोजग र दते  है, तो अपको ऄन्य लोगों को भी ऄच्छी तरह से प्रबंनधत करने 

में सक्षम होन  च नहए। 

 

भ ग 2 

ऄपन ेव्यवस य की योजन  बन न  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. क्य  अप च हते हैं दक अपक  व्यवस य एक नवशेष चीज पर ध्य न कें दद्रत करें। प्लंबबग व्यवस य मुख्य रूप से ईपकरण और अपूर्वत बेचन,े य  नए प्लंबबग 

क या को स्थ नपत करने, य  मौजूद  प आपल आन क या की मरम्मत पर कें दद्रत हो सकते हैं। कुछ प्लंबबग व्यवस य आन सेव ओं के संयोजन की पेशकश कर सकते 

हैं। अप यह तय कर सकते हैं दक कौन स  व्यवस य मॉडल अपके क्षेत्र में सिलत  की सबसे बडी संभ वन  है, यह ज नते हुए दक अपके प्रनतयोगी क्य  पेशकश 

करते हैं, और अपके समुद य को क्य  च नहए। 
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2. व्यवस य योजन  नलखें। अपके प्लंबबग व्यवस य को शुरू करने के नलए अवश्यक धन जुट ने के दौर न एक व्यवस य योजन  सह यक होगी। योजन  

व्य प र में अपके ऄनुभव क  वणान करेगी दक अपक  व्यवस य कैसे व्यवनस्थत और चल य  ज एग  और अप दकस तरह क  मुन ि  पेश करेंगे। 

ऑनल आन कइ सैंपल ईपल्ध हैं जो प्लंबबग व्यवस य शुरू करने के नलए नवनशि हैं। अपकी व्य वस नयक योजन  में आन ज नक री को श नमल करने की 

अवश्यकत  होगी जसैे : 

• अपके व्यवस य क  नमशन य  ईदे्दश्य।  

• ब ज र ऄनुसंध न और ग्र हक नवश्लेषण।  

• शुरुअती स्ट टा-ऄप की ल गतय़  

• ईपकरण, स मग्री, पररवहन, श्रम, पेरोल अदद के नलए मूल्य ननध ारण। 

• ऄनुम ननत ल गत और र जस्व।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. िंबडग। प्लंबबग व्यवस य चल ने की स्ट टा-ऄप ल गत अपके ऄनुभव और स्थ न के अध र पर नभन्न होती ह।ै
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एक ठोस व्यवस य योजन  के स थ, अप ईन ननवेशकों को अकर्वषत करने में सक्षम हो सकते हैं जो व्यवस य में नवत्तीय ्य ज के बदले पैस  लग ने के आच्छुक हैं। 

 

• अप नबजनेस प टानर प ने के नलए भी सोच सकते हैं। दकसी ऐसे व्यनक्त की तल श करें, नजसक  स्थ नीय व्य वस नयक समुद य से संबंध हो और नजस े

धन जुट ने और व्यवस य चल ने क  ऄनुभव हो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. फ्रैंच आजी खोलने पर नवच र करें। एक प्रमुख प्लंबबग श्रृंखल  के ब् ंड और न म की पहच न होने से अपके व्यवस य को शुरू करन  अस न हो सकत  है और 

नस्थर क म क  एक और ऄनधक तत्क ल व द  प्रद न कर सकत  ह।ै ह ल ंदक, प्लंबबग फ्रैं च आजी को संच नलत करने से लचीलेपन की संभ वन  कम होगी। 

• प्लंबबग फ्रैं च आज खोलने के नलए अपको ऄभी भी पय ाप्त स्ट टाऄप पूंजी की अवश्यकत  हो सकती ह।ै 

• यदद अप पहले से ही प्लम्बर के रूप में क म कर रह ेहैं और अपके प स ऄपने ईपकरण हैं, तो प्लंबबग व्यवस य शुरू करने की अपकी ल गत एक 

फ्रैं च आजी खोलने से कम हो सकती ह।ै छोटे से ऄपन  प्लंबबग व्यवस य शुरू करन  भी फ्रें च आबजग िीस से बचने क  एक तरीक  हो सकत  ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ऄपन  व्यवस य पजंीकृत करें और ल आसेंस प्र प्त करें। अपको ऄपने व्यवस य क  न म और ऄन्य प्र संनगक ज नक री प्रद न करनी होगी। नजस सरक री 

क य ालय में अपको पंजीकरण करन  होग , वह अपके क्षेत्र के अध र पर ऄलग-ऄलग होग । 
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अपको यह भी ददख न  होग  दक प्लंबबग सेव ओं पर ल गू होने व ले सभी सुरक्ष  और व्य वस नयक ननयमों क  प लन करेंगे । ये अपके क्षेत्र के अध र पर 

ऄलग-ऄलग होंगे, लेदकन ईन श सी ठेकेद रों, आलेक्ट्रीनशयन, अदद के सम न हैं। जब अप ऄपन  व्यवस य पंजीकृत करते हैं, तो अप आन नवननयमों क  नववरण 

म ंग सकते हैं, यदद अप पहले से ही ईनसे पररनचत नहीं हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. वह स म न खरीदें नजसकी अपको जरूरत ह।ै प्लंबबग के नलए अवश्यक ईपकरणों और स मनग्रयों के ऄल व , स आट्स पर ज ने के नलए नवश्वसनीय पररवहन 

की अवश्यकत  होगी। अप पहले से मौजूद ईपकरण क  ईपयोग कर सकते हैं , नए खरीद सकते हैं  य  कुछ म मलों में ईन्हें दकर ए पर ले सकते हैं। एक 

प्लंबबग व्यवस य शुरू करने के नलए अपको नजन नवनशि ईपकरणों की अवश्यकत  हो सकती ह,ै ईनमें श नमल हैं: 

• पररवहन के नलए कम स ेकम एक ट्रक य  वैन। 

• प आप। 

• दिटटग। 

• प आप टरच। 

• ररनसप्रोकेटटग सॉ। 

• सकुा लर सॉ। 

• प्रोपेन टॉचा। 

• एक्सटेंशन कॉडा । 

• क य ालय िनीचर और अपूर्वत। 

• ऑडार के नलए एक वका  िोन य  टैबलेट नडव आस। 
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7. एक क य ालय खोजें। स्थ न प्लंबबग सेव ओं सनहत दकसी भी व्यवस य के सबसे महत्वपूणा पहलओुं में से एक ह।ै अप ऄपने व्यवस य को ईस स्थ न पर रखन  

च हेंगे जह  ंसे अव ज ही अस न हो । यदद अप ऄपने क य ालय में ग्र हकों की अने की ऄपेक्ष  करते हैं, च ह ेवह सेव ओं के ब रे में पूछें य  अपूर्वत खरीदने के 

नलए, अप एक ऐस   स्थ न चुनन  च हेंगे जो अस नी से सुलभ हो और प र्ककग प्रद न करत  हो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. जरूरत पडने पर श्रनमकों को क म पर रखें। कुछ प्लम्बर पूरी तरह स ेखुद क म कर सकत ेहैं। ह ल दंक, अप कमाच ररयों की एक टीम भी रख सकत ेहैं। 

आनमें प्लम्बर श नमल हो सकत ेहैं, लेदकन ऑडार, िोन कॉल अदद को संभ लने के नलए एक क य ालय प्रबंधक य  ऄनसस्टेंट भी हो सकत  ह,ै बुककीबपग और 

ऄक ईंटटग , एक म केटटग नवशेषज्ञ और ऄन्य पदों को संभ लने के नलए कमाच री ननयुक्त करें।  

• यदद अप प्लंबर को क म पर रख रह ेहैं, तो सबस ेऄच्छी योग्यत  और ऄनुभव के स थ भरोसेमदं लोगों को खोजन ेकी कोनशश करें। 

• यदद अप ऄन्य श्रनमकों को क म पर रख रह ेहैं, तो ईनकी मजदरूी, बीम  और ऄन्य ल गतों के नहस ब से आस ेऄपन ेव्यवस य की योजन  में श नमल 

करें। 
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भ ग 3 

सिल होन  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. म केटटग पर ध्य न दें। अपके प स प्लम्बर के रूप में क म करने के नलए अवश्यक कौशल और ऄनुभव है, तो अपको प्लंबबग व्यवस य को सिले बन ने के 

नलए ग्र हकों को अकर्वषत करन  होग  । सिल म केटटग कइ क रकों पर ननभार कर सकती ह,ै नजनमें श नमल हैं: 

• वडा ऑि म ईथ नवज्ञ पन। 

 

• व्य प र क डा और टल यर ब ंटन ।  

 

• एक नवनशि और य दग र लोगो और ब् ंड बन न । 

 

• ग्र हकों को अकर्वषत करने के नलए सोशल मीनडय  क  ईपयोग करन । 

 

• वेबस आट बन न  और सचा आंजन के नलए आसे ऑनप्टम आज करन ।  
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2. ऄपने प्रनतयोनगयों को ज नें। यदद अप ऄपने क्षेत्र में एकम त्र प्लंबबग व्यवस य नहीं हैं, तो अपको ऄपने व्यवस य को ऄच्छी तरह से पेश करने की 

अवश्यकत  होगी त दक अप प्रनतस्पध ा कर सकें । आसक  मतलब ह ैदक मूल्य ननध ारण, सेव ओं और ऑिर की पेशकश करें, जो अपके प्रनतस्पर्वधयों के बज य 

ग्र हकों को अपके व्यवस य के नलए अकर्वषत करेगी। 

 यह ज नन ेके नलए ननयनमत शोध करें दक अपके प्रनतयोगी प्लंबबग सेव ओं के नलए क्य  शुल्क लेत ेहैं, वे ग्र हकों को क्य  प्रद न करत ेहैं और 

अप कैस ेसुध र कर सकत ेहैं। 

 अप एक म केटटग नवशेषज्ञ को भी ननयुक्त कर सकत ेहैं जो आस शोध में अपकी सह यत  कर सकत  ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. सूनचत रखें । ऄनधक ंश व्यवस यों की तरह प्लंबबग व्य प र लग त र बदल रह  ह।ै एक सिल और प्रनतस्पधी व्यवस य चल ने के नलए, अपको आन 

पररवतानों को ध्य न में रखन  होग । ईच्च दक्षत  व ले दिक्सचर, ऑल्टरनेटटग एनजी हीटटग और ननम ाण के नए तरीके ईन नवषयों के ईद हरण हैं नजनके 

ब रे में प्लंबर ज नन  च हते हैं। व्य वस नयक पनत्रक एं, व्य प र शो, और सतत नशक्ष  प ठ्यक्रम द्व र  अप सूनचत रह सकते हैं।  

 
 

प्लंबबग समस्य ओं क  ननव रण कैस ेकरें  
 

आस लखे को घर में स ध रण प्लंबबग समस्य ओं के क रण क  पत  लग ने में मदद करनी च नहए। कम प नी क  दब व, ऄत्यनधक प नी क  ईपयोग, धीमी 

न नलय ं, शोर, य  ऄन्य समस्य एं अपके प्लंबबग नसस्टम के नवनशि तत्वों से संबंनधत हैं। ननम्ननलनखत चरण अपको प्लंबबग समस्य  के स्रोत क  पत  लग ने में 

मदद कर सकते हैं और प्रत्येक प्रक र की समस्य  के नलए कुछ सबसे बुननय दी मरम्मत क  वणान कर सकते हैं। 
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तरीक  1 

ईच्च जल ईपयोग (य  प नी के नबल) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. टपकती अव ज के नलए सुनें। जसै  दक यह कदम सरल लग सकत  ह,ै आसे व्यस्त, शोरगुल व ले घर में ऄनदखे  दकय  ज  सकत  ह।ै भले ही एक बहत  हुअ नल 

प नी की महत्वपूणा म त्र  को बब ाद करने के नलए प्रतीत नहीं हो सकत  है, ददन के दौर न, प्रत्येक बूंद हज रों और हज रों बूंदों य  गैलन और गैलन प नी में 

त्दील हो ज ती ह।ै ऐस  समय चुनें जब बहुत कम य  कोइ गनतनवनध न हो, जसैे सुबह जल्दी ईठन , य  दरे र त को, जब घर बहुत श ंत हो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपने प्लबबग दिक्सचर के स्थ न के प स दीव रों के बेस बोडा में लीकेज दखेें । नजन प आपों में दब व होत  ह,ै ईनमें प नी जम  हो सकत  है, ढीले िीटटग 

नवकनसत हो सकते हैं, य  ठंड के क रण टूट सकते हैं, नजससे मरम्मत के ब द प नी की लग त र ह नन हो सकती ह।ै ििंूदी , गहरे रंग की सतह य  यह ं तक दक 

प नी के गड्डे भी हो सकते हैं। यदद समस्य  दीव र गुह  के ऄंदर है, तो आसे ठीक करने के नलए पैनबलग, प्ल स्टर य  वॉलबोडा को ननक लन  अवश्यक हो सकत  

ह।ै
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• जब घर में गमा प नी अंतररक जगहों पर गमा प नी से गुजरत  है, तो प आप स्वेट हो सकत  ह ैऔर प आपों की सतह पर संघननत होने व ल  यह 

प नी टपक सकत  ह,ै नजससे नमी की समस्य  वह ं स मने अ सकती ह ैजह ं कोइ लीकेज नहीं होती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. नपछले चरणों में नोट दकए गए नड्रप य  आसी तरह के सबूत के नलए वेंट और बसक के नीचे दखेें। एक्सपोज्ड प आपों के म गा क  प लन करन ेके नलए एक टॉचा 

क  ईपयोग करें, ईन प नी की बूंदों की तल श ह ैजो छोडन ेस ेपहल ेननचल ेखंड में जम  हो ज एगी और गील पन महससू करन ेके नलए आन प आपों के स थ 

ऄपनी ईंगनलयों को चल एं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ऄपने कमोड / ब थरूम से शोर सुनें, यह ननध ाररत करने के नलए दक क्य  वे ऄस म न्य ऄंतर ल पर चल रह ेहैं, जब दकसी ने ह ल ही में ईन्हें टलश नहीं 

दकय  ह।ै जब वॉटर क्लोसेट (टॉयलेट ) में एक सील लीकेज होती ह,ै तो टैंक में से प नी धीरे-धीरे समय के स थ खत्म हो ज एग , जब तक दक वॉटर लवेल 

ड्रॉप टलोट व ल्व को खोलने और दिर से भरने के नलए पय ाप्त रूप से नहीं नगरत  ह ै। टॉयलेट्स में नचपके टलश व ल्व और लीक सील्स से बहुत स र  प नी 

बब ाद हो सकत  ह,ै क्योंदक टपकते नल की तरह, प्रव ह, ह ल ंदक श यद बहुत छोट  ह,ै ननरंतर ह।ै 

• यदद वे लीक कर रह ेहैं, तो  लैवेटरी और कमोड पर अपूर्वत व ल्व की ज ंच करें। पैककग, जो एक नवनशि स्टॉप (प नी के व ल्व) के व ल्व स्टेम को 

सील करती ह,ै जब लीकेज पथों को "पैक ऑि" करने के नलए पय ाप्त रूप से संपीनडत होत  ह,ै लेदकन आतनी कसकर नहीं दक हैंडल को मोडन  

मुनश्कल हो। पैककग नट (टना के असप स क  टॉप नट) को थोड  क्लॉक व आज घुम एं (आसके नलए 1/8 से ऄनधक मोड की अवश्यकत  नहीं ह)ै और 

दखेें दक क्य  यह स्टेम के असप स लीकेज को रोकत  ह।ै
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अपूर्वत व ल्व को पूरी तरह से खोल  य  पूरी तरह से बंद दकय  ज न  च नहए । हैंडल बंद होने तक क्लॉकव आज घुम कर व ल्व बंद करें; जब तक 

यह बंद न हो ज ए तब तक क ईंटर क्लॉकव आज(एंटी-क्लॉकव आज) घुम कर व ल्व खोलें। कभी-कभी, एक स्टेम क  बहुत म मलूी लीकेज बंद हो 

ज एग  यदद व ल्व अंनशक रूप से खोल  गय  थ  और य  तो पूरी तरह से बंद ह ैय  पूरी तरह से खोल  गय  ह।ै 

• यह भी दखेें दक रबनग टॉयलेट को कैस ेठीक करें और एक धीमे टॉयलेट को कैस ेठीक करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ऄपन ेप नी के मीटर की ज ंच करें। नगर ननगम ईपयोग दकए गए प नी की म त्र  को म पने के नलए मीटर क  ईपयोग करते हैं और प नी क  ईपभोग करने 

व ल ेसभी नल और ईपकरणों को बंद करके, अपके घर क  प्रव ह बंद हो ज एग । ऄपन ेप नी के मीटर क  पत  लग ए, प्रदर्वशत र नश पढ़ें, आस ेनोट करें, दिर 

एक य  दो घंटे प्रतीक्ष  करें और यह दखेें दक तब प नी दिर गय  ह ै, जबदक अपके घर में आस दौर न प नी क  आस्तेम ल नहीं हुअ ह ै। बहुत छोटी लीक समय 

की एक छोटी ऄवनध में मीटर को स्थ न ंतररत करने के नलए प्रकट नहीं होगी, आसनलए आस पद्धनत क  ईपयोग करके पत  लग न  करठन होग । 

 

तरीक  2 

न ली / ऄपनशि समस्य  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. न नलयों से संबंनधत समस्य  को पहच नें, नवशेष रूप से, ऄकेली न नलय ं जो सही ढंग से क म नहीं कर रही हैं। कुछ नवनशि समस्य एं ये हैं:
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• धीम  बसक य  टब न नलय ं। 

• ब थटब, शॉवर य  बसक में प नी क  जम व। 

• ड्रेन प आप के असप स क  क्षेत्र गील  होन ।   

• ड्रेन प आबपग के प स लॉन में गील  क्षेत्र। 

• जब प नी की ननक सी हो रही हो तो ऄस म न्य रूप स ेहलचल सुन इ दतेी ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपनी "धीमी न ली" समस्य  की सीम  ननध ाररत करन ेक  प्रय स करें। यदद आसे केवल एक बसक य  ऄन्य दिक्सचर के नलए ऄलग दकय  ज त  है, तो 

संभवतः आसे एक प आप से स्थ नीयकृत दकय  ज त  ह ैजो ईस दिक्सचर को मुख्य ल आन से जोडत  ह।ै दसूरे श्दों में, ऄगर केवल दकचन बसक में प नी 

धीरे-धीरे न ली में ज त  ह ै, तो समस्य  बसक टै्रप य  ड्रेन ल आन में होती है, जो बडे प आपों से जुडती ह ैजो ऄनतररक्त रूप से ऄन्य बसक, कमोड और 

ब थटब से प नी लेती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ड्रेन प आप तक खर ब प नी पहुचंने क  म गा ननध ाररत करें।  कइ ब र, एक न ली के प आपों को रूट दकय  ज त  है, ह ल ंदक दीव र की गुह , ऄन्य प आपों 

से जुडी होती है, जो तब िशा से नीचे ज ती हैं और घर से ब हर ननकलकर य  तो सेनप्टक नसस्टम य  सैननटरी सीवर में ज ती हैं।
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4. न ली को टलश करें , गमा प नी क  आस्तमे ल न करें । एक ब थरूम य  दकचन के बसक के नलए, यह न ली को रोककर और नल स ेगमा प नी के स थ बसक 

को भरन ेके द्व र  दकय  ज  सकत  ह।ै प्लग को ऄनस्टॉप करें  और प नी ईस स मग्री में बह ज एग  जो प आप को रोक रह  ह ै और यह स मग्री बेक र की 

तरह तेल य  ग्रीस क  एक ऄवशेष ह,ै गमा प नी आस ेपय ाप्त रूप स ेभंग कर सकत  ह ैत दक प आप को पय ाप्त रूप स ेटलश दकय  ज  सके त दक अप आस े

बह ल कर सकें  । 

• यदद अवश्यक हो, एक न ली सि इ ईत्प द क  ईपयोग करें नजसमें स्टॉपेज को ईत्पन्न करने व ली स मग्री को नवघरटत करन  ह।ै ड्र नो य  लीक्वीड 

-पल्र र स यननक ईत्प दों के ईद हरण हैं जो ब लों, स बुन के ऄवशेषों, तेल  य  ऄन्य स मनग्रयों को नडजॉल्व कर सकते हैं।  

• यदद अप एक बंद न ली को खोलन ेके नलए प्लम्बर से्नक क  ईपयोग करन  चनुते हैं तो स वध न रहें। ये बहुत गन्द  हो सकत  है और प आप को 

नघसने व ली स मग्री को संकुनचत कर सकत  ह,ै नजसस ेआसे ननक लन  और भी मुनश्कल हो ज त  है, ऄगर ईनचत तकनीक क  ईपयोग न दकय  

ज ए। 

• यह भी दखेें दक टॉयलेट को ऄनक्लॉग कैसे करें और ब थटब ड्रेन को ऄनक्लॉग कैसे करें और दकचन बसक को कैसे ऄनक्लॉग करें।  
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नाली का रखरखाव 

नाललयों का रखरखाव बहुत महत्वपूणण है क्योंकक यह पानी की ईलित अपूर्तत सुलनलित करता है और सीवेज जल को िैनलाआज़ करता है। नाली के 

रखरखाव का लनयलमत रूप से ककया जाना िालहए क्योंकक भरी हुइ नाललयों से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। यह ऄध्याय बताता है कक कैसे ककसी 

नाली को साफ या ऄनलॉग ककया जाए। 

पॉप ऄप नाली को कैस ेसही करें 

संभावना ह ैकक अप यह सोिने में समय नहीं लबताएंगे कक क्या कोइ छोटी रॉड नाली को साफ और खोल दगेी - जब तक कक यह काम करने में लवफल न हो। 

सौभाग्य स,े आसमें कोइ रॉकेट साआंस नहीं ह ै, बस कुछ साधारण रॉड हैं जो स्टॉपर को उपर और नीिे धकेलने के ललए एक साथ हुक करती हैं। यकद अप 

जानते हैं कक अप क्या दखे रह ेहैं, तो ईन्हें समायोलजत करना बहुत असान ह।ै 

 स्टेप 

1. ऄपन ेससक के नीि ेक्या िल रहा ह,ै आसे थोडा समझें। जब अप नाली की रॉड (1) को उपर खींिते हैं, तो यह एक और रॉड (3) को खींिता ह ैजो अपके

ससक के नीि ेनाली के पीछे होती ह ै। यह रॉड एक बॉल जॉआंट (5) स ेहोकर गुजरती ह ैऔर अपके ड्रेन स्टॉपर (7) के लनिल ेलहस्स ेमें एक नॉि (6) स ेटकराती 

ह।ै 

• अप तंत्र को संिाललत करने के ललए ससक के नीिे से रॉड को स्थानांतररत कर सकते हैं, या ककसी ऄन्य व्यलि को रॉड को स्थानांतररत करने के ललए

कह सकते हैं ताकक अप दखे सकें  कक नीिे क्या हो रहा है
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2. रॉड को धक्का दें और खींिें। ध्यान दें कक क्या नाली डाट िलती ह।ै यकद ऐसा होता है, लेककन यह वहां नहीं ह ै जहां अपने आसे रखा था, नट को कस लें। 

यकद नाली का स्टॉपर रॉड के साथ नहीं िलता ह,ै या यकद मोशन संबंलधत नहीं लगता ह ै(अप रॉड और नाली के स्टॉपर को केवल लवगल्स से  खींिते हैं), 

तो शायद कुछ लडस्कनेक्ट हो गया ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. नट को समायोलजत करें। नाली के पाआप के पीछे, एक नट होता ह।ै आसे हाथ से कसा जा सकता ह ैया आस ेररि की अवश्यकता हो सकती ह।ै आस लित्र में 

नट (उपर लित्र में 4 पर कदखाया गया ह)ै यह लनयंलत्रत करता ह ैकक तंत्र ककतना कठोर ह।ै ऄगर स्टॉपर को िलना िालहए, लेककन आस ेनहीं रखा जाता ह,ै तो 

अपको केवल नट को कसन ेकी जरूरत ह ै(आस ेदलिणावतण घुमाएं)। यकद किया बहुत कठोर ह,ै तो  नट को थोडा ढीला करें। कारणवाइ की जांि करें और तब तक 

समायोलजत करें जब तक कक वह सही न हो जाए। 
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4. सुलनलित करें कक दो रॉड जुडे हुए हैं। ऄगर स्टॉपर बहुत अगे नहीं बढ़ रहा ह ैया नहीं िल रहा है, तो यह पहली िीज ह ैलजसकी जांि करनी िालहए । 

अमतौर पर जॉआंट में एक साधारण पेंि और नट का कनेक्शन होता ह।ै यकद यह गुम या लडस्कनेक्ट है, तो आस ेकनेक्ट करें। याद रखें कक आस जॉआंट को 

स्थानांतररत करने की अवश्यकता ह,ै आसललए आसे लशलथल रूप से कनेक्ट करें कक ताकक जॉआंट एक सहज के रूप में कायण कर सकें । 

• लक्लप का ईपयोग करें जैस ेकक फोटो में कदखाए गए दो रॉड को सुरलित रूप से एक साथ संलग्न ककया था, जबकक ईन्हें स्थानांतररत होन ेके ललए 

स्वतंत्र छोड दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. स्टॉपर को लनिले रॉड से संलग्न करें। ऄपनी ईंगललयों स ेस्टॉपर खींिें। यह बाहर नहीं अना िालहए। ऄगर ऐसा होता ह ै, या यकद यह तब नहीं िलता 

ह ैजब लनिला रॉड िलता ह,ै तो अपको आसे संलग्न करना होगा। 

• स्टॉपर पर नजर डालें। अप बीि में एक नॉि के साथ हुक की तरह कुछ दखे पाएंगे। 

• नाली में दखेें। अप नाली के पीछे स ेलनिली रॉड को दखेेंगे। अपकी वस्तु लनिल ेरॉड पर नॉि को हुक करेगी।  

• स्टॉपर को पकडें ताकक नॉि लनिले रॉड से एक समकोण पर हो। ध्यान दें कक अप ककस तरह से हुक को आंलगत करते हैं।
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•  नाली में स्टॉपर डालें । आसे आतनीदरू तक धक्का दें लजसस ेकक हुक का लनिला लहस्सा रॉड को पार कर जाए । आस सबद ुके ललए ऄपना रास्ता 

महससू करें, और खोजने में मदद करने के ललए लनिले रॉड को स्थानांतररत करने के ललए रॉड का ईपयोग करें। 

• स्टॉपर को 90 लडग्री तक घुमाएं ताकक हुक लोऄर रॉड के असपास रह ेऔर रॉड की नोक नॉट में समा जाए। ऐसा करने के ललए प्रयास की 

अवश्यकता होगी , लेककन हार नहीं माननी िालहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. लनिले रॉड के स्थान को समायोलजत करें। यकद अपको रॉड पर हुक लगाने में परेशानी होती है, तो यह नॉि में ह,ै या यकद अप कुछ भी नहीं करते हैं, तो 

अप स्टॉपर को लनिले रॉड के साथ संलग्न करते हैं, तो रॉड स्वयं गलत जगह पर हो सकती ह।ै स्टॉपर लनकालें और नाली में दखेें। रॉड को नाली की 

पाआप में रास्ते के अधे और तीन-िौथाइ लहस्से के बीि लवस्तार करना िालहए। 

• दरूी को समायोलजत करने के ललए लनिली रॉड नाली पाआप में फैली हुइ ह,ै नट को ढीला करें। रॉड को अगे की ओर धकेलें या सावधानी स ेईस े

थोडा बाहर खींिें। आस ेसभी तरह स ेबाहर खींिन ेकी कोलशश न करें। जब यह सही जगह में अ जाए, तो नट को कस लें, जब तक कक कारणवाइ 

पयाणप्त कठोर न हो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. लनिली रॉड की यात्रा को समायोलजत करें। अप पा सकते हैं कक लनिली रॉड बहुत उपर या नीिे जाती ह।ै लक्लप को जॉआंट (2) उपर या नीिे, ऄंदर या 

बाहर ले जाएं। 
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• दखेें कक उपरी रॉड स ेलनिली रॉड ककतनी उंिी ह।ै अप उपरी रॉड पर छेद की एक श्ृंखला दखे सकत ेहैं। यकद अप स्टॉपर को नाली में नीिे 

करना िाहत ेहैं, तो लनिल ेरॉड को एक ईच्च छेद में ल ेजाएं। यकद अप स्टॉपर को ऄलधक उपर ईठाना िाहत ेहैं तो लनिल ेरॉड को लनिल ेछेद में 

ल ेजाएं। 

• पररवतणन लनिली छड पर ककतनी दरू उपरी छड लगी हुइ ह।ै यह लवकल्प नहीं बनाया जा सकता ह,ै लेककन अप उपरी जोड को गेंद के जोड स ेदरू 

रखकर स्टॉपर की समग्र यात्रा कर सकत ेहैं। आसके लवपरीत, अप उपरी रॉड को गेंद के जोड स ेजोडकर डाट की यात्रा को कम कर सकत ेहैं। 

 

नाली को कैस ेसाफ करें 
 

नाली ऄक्सर पत्तों और टहलनयों जैस ेमलब ेस ेबालधत हो जाते हैं। यकद अप ध्यान दतेे हैं कक यह बह रहा ह ैतो ईसके बालधत होन ेकी संभावना ह।ै बाढ़ से 

बिन ेके ललए आस ेजल्द स ेजल्द साफ ककया जाना िालहए। 

 

स्टेप  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपने स्थानीय प्रालधकरण के संपकण  में रहें क्योंकक वे अमतौर पर एक ऄवरुद्ध नाली को साफ करते हैं। 
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2. यकद अप स्वंय ब्लॉकेज साफ करने की योजना बनाते हैं, तो टै्रप में स्पष्ट ब्लॉकेज की तलाश करें। यकद अप सब कुछ दखे सकते हैं तो अप आसे बहुत 

असानी से साफ कर सकते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. यकद टै्रप स्पष्ट प्रतीत होता ह ैतो अपको नाली की कदशा में आंस्पेक्शन िैबंर के आनलेट तक एक नाली की रॉड  को धकेलन ेका प्रयास करना िालहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ऄगर नाली लवशेष रूप स ेगहरी ह,ै तो अपको एक प्लंजरकी अवश्यकता हो सकती ह।ै ऄगर ऐसा ह,ै तो एक लंब ेमॉप के लसर के िारों ओर पुराने 

कपडा लपेटें और दढृ़ता स ेसुरलित करें। सुलनलित करें कक जैस ेही अप प्लंज करना शुरू करते हैं तो नाली की सतह पूरी तरह से ढ़की हो। प्लंसजग 

करत ेसमय लजतना संभव हो ईतना दबाव लागू करें। 
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5. यकद यह जमाव को साफ करता ह ैतो अपको होसपाआप से पानी का आस्तेमाल करके नाली को ऄच्छे से साफ करना िालहए । अप ईबलते पानी को 

नाली में डालकर रसोइ के किरे को भी लनकाल सकते हैं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. यकद अप ऄभी भी ऄवशेषों को साफ करने के ललए संघषण कर रह ेहैं, तो अपको नाली के नीिे कालस्टक सोडा का लमक्स सॉल्यूशन डालना िालहए। यह 

एक ड्यूटी क्लीनर ह ैलजस ेअपको डीअइवाइ या हाडणवेयर स्टोर से खरीदन ेमें सिम होना िालहए। सुलनलित करें कक अप लनमाणता के लनदशेों का 

सावधानीपूवणक पालन करें। 
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7.  क्या अप ऄवशेषों को को साफ करने में लवफल हैं, अगे की सहायता के ललए ऄपने स्थानीय प्रालधकारी से संपकण  करें। 

 

• कृपया ऄवगत रहें: प्राइमेरी सीवर अपकी नजदीकी जल कंपनी की लजम्मेदारी ह ैऔर वषण में एक या दो बार वे लवशेषज्ञ व्यवसायों को पररषद के 

गली और वगीकृत राजमागों को साफ करने के ललए ऄनुबंलधत करते हैं (अमतौर पर दो बार वगीकृत राजमागों के संबंध में)। वे ओपन पलब्लक 

या यहां तक कक पररषद लनरीिकों के सदस्यों द्वारा बताए गए ककसी भी नाली को साफ करेंगे। लनजी घरों से और लनजी संपलत्त से पानी का प्रवाह 

(आनकम सर्तवस वॉटर/ सरफेस वॉटर एंड फाईल ) घर के माललक या स्थानीय जल कंपनी का दालयत्व ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• जहां संभव हो सभी गाललयों को खोदा जाएगा, जेरटग अकद। यकद आस तकनीक से ऄनब्लॉककग संभव नहीं है, जैसे टूटी हुइ झंझरी, पेड की 

जडें 
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, मुख्य ऄवरुद्ध, समस्या संबंलधत कंपनी को संदर्तभत करने जा रही है, जैसे राजमागण का काम, अपकी मुख्य जल कंपनी या शायद ऄलधक कामों 

के ललए ठेकेदार के बाहर का लवशेषज्ञ को कहा जा सकता है।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 छोटी नाली स ेक्लॉग को कैसे साफ करें 
 

नाली में एक पेस्की क्लॉग  लमल गया ह ै !? आससे अपको पता िल जाएगा कक ईस नाली से ईस क्लॉग को कैसे हटाया जाए। अपको नाली में एक लसरका और 

बेककग सोडा बम (रासायलनक प्रलतकिया) बनाने की अवश्यकता होगी। 

 

           स्टेप  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपनी नाली को खोलें और असपास की सतह को साफ करें। 
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2. नाली को खोलें ताकक अप नीिे बेककग सोडा डाल सकें  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. यकद अपकी नाली में कोइ कवर ह,ै तो आस ेहटा दें! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. नाली में बेककग सोडा डालने के बाद दखेें कक क्या अपको क्लॉग कदख रहा ह।ै 
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5. जब तक अप एक ऄच्छी रासायलनक प्रलतकिया प्राप्त नहीं करते तब तक लसरके को नाली में डालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. जल्दी से प्लग, प्लेट या ऄन्य सामग्री के साथ नाली के प्रवेश द्वार को सील करें ताकक लसरका से क्लॉग नीिे की ओर हो जाए और कुछ भागों में टूट जाए। 
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7. रुकें । लगभग एक घंटे बाद नाली के नीिे ईबलत ेपानी का एक गैलन डालना। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. यकद ये तरकीबें काम नहीं करती हैं, तो प्लंजर का समय अ गया ह।ै 
 

 

 ऄपने घर पानी के बहाव को दरू कैस ेकरें 
 

बाररश की बौछारें, अंधी, ईष्णकरटबंधीय तूफान, बफण , और खराब मौसम के ऄन्य रूप सभी कुछ समय में अपके घर के असपास बडी मात्रा में पानी आकट्ठा 

कर सकते हैं। पयाणप्त जल लनकासी के लबना, ऄलतररि पानी अपकी छत, दीवारों, फाईंडेशन और भूलनमाणण को नुकसान पहुिंा सकता ह।ै अपके घर से दरू 

पानी का लनकास एक साईंड गटर लसस्टम स्थालपत करने से शुरू होता है, लजसमें अपके घर से पानी ले जाने के ललए एक्सटेंशन होते हैं। ऄपने घर के अस-पास 

की जमीन पर जेंटल डाईनवडण स्लोप जोडना भी सहायक ह।ै यकद ऄलतररि जल लनकासी अवश्यक है, तो अप एक फ्रें ि नाली स्थालपत कर सकते हैं, जो बहुत 

प्रभावी ढंग से अपके घर से पानी को पुनर्तनदलेशत करता ह।ै 

 

तरीका 1 

ऄपन ेगटर लसस्टम को बनाए रखना 
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1. गटर लसस्टम में लनवेश करें। यकद अपके घर में कोइ गटर नहीं है, तो एक गटर लसस्टम में लनवेश करने पर लविार करें - लवशेषकर यकद अप बाररश के माहौल 

में रहते हैं। गटर बाररश के पानी को आकट्ठा करते हैं जो अपके घर की छत से लनकलता ह ैऔर आसे जमीन पर जमा होता  ह।ै एक ऄच्छा गटर लसस्टम बाररश के 

पानी को अपके घर से दरू लनदलेशत करेगा, जो आसे फाईंडेशन में लीक करने और फाईंडेशन की लमट्टी को धोने से दरू रखता ह।ै 

 

• ऄलधकांश अवासीय गटर एल्यमूीलनयम स ेबनाए जात ेहैं। एल्यूमीलनयम गटर सस्ता हैं और लंब ेसमय तक िलते हैं। 

• गटर लवनाआल, स्टील या तांबे के भी होते हैं।  

• ऄगर अपके पास गटर लसस्टम स्थालपत करने का ऄनुभव नहीं ह,ै तो एक पेशेवर की मदद लें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. प्रभावशीलता के ललए ऄपने गटर का लनरीिण करें। गटर को सही तरीके से काम करने के ललए, ईन्हें क्लॉह, छेद और सैग से मुि होना िालहए। सबसे अम 

गटर समस्या ब्लॉकेज  ह।ै पलत्तयां, सुआयां और ऄन्य मलबे लसस्टम में फंस जाते हैं, लजससे बाररश का पानी अपके घर के बाहर भी फैल जाता ह।ै ऄपने गटर 

का बारीकी से लनरीिण करें और अपको जो भी मलबा लमले ईसे हटा दें। 

• यकद अप पाते हैं कक अपके नाले लशलथल हो रह ेहैं, तो हैंगर की जांि करें। ये समय के साथ लबगड सकते हैं, लेककन असानी से और सस्ते में 

प्रलतस्थालपत ककए जा सकते हैं। 

 

• गटर में लीक और छेद के ललए भी जािं करें। यकद अपको कोइ लमल जाता ह,ै तो अपको गटर सीलेंट ककसी भी हाडणवेयर स्टोर पर लमल जाएगा। 
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3. गटर को लनयलमत रूप से साफ करें। गटर को लनयलमत रूप से प्रलत वषण कम से कम एक बार साफ ककया जाना िालहए। यकद अपका घर बहुत सारे पेडों से 

लघरा हुअ ह,ै तो ईन्हें प्रलत वषण दो बार साफ करें। बडे तूफान के बाद ऄपने गटर का लनरीिण करें , साथ ही, क्योंकक आससे मलबा जम सकता है। गटर  तक 

जाने के ललए एक मजबूत सीढ़ी का ईपयोग करें। रबर के दस्ताने पहनें और हाथ से लसस्टम को साफ करें। 

• ऄपने बगीिे की नली स ेपानी के एक ऄच्छे फ्लसशग के साथ मलब ेको हटाएं।  

 

• यकद अप िाहें तो, तो अप ऄपन ेगटर को साफ करने के ललए एक पेशेवर रख सकत ेहैं। आस सेवा का शुल्क अपके घर के अकार के अधार पर 

लभन्न होता ह,ै लेककन अमतौर पर $ 50 स े$ 250 तक होता ह।ै 

 

तरीका 2 

डाईनस्पॉट्स का लवस्तार और ग्राईंड स्लोप बढ़ाना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपन ेडाईनस्पॉट्स का लनरीिण करें। डाईनस्पाईट गटर के लहस्से हैं जो छत के गटर से जमीन तक लंबवत िलते हैं।
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ईन्हें अपके घर के फाईंडेशन से कम से कम छह फीट दरू पानी को लनदलेशत करना िालहए। यकद ऐसा नहीं ह,ै तो अप ईन्हें ऄलधक प्रभावी बनाने के ललए 

एक्सटेंशन जोड सकते हैं। 

• ये एक्सटेंशन स्थालपत करने के ललए सस्ती और ऄपेिाकृत ददण रलहत हैं। 

• लवलशष्ट लागत $ 20 प्रलत एक्सटेंशन के ऄंतगणत ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. डाईनस्पॉट एक्सटेंशन स्थालपत करें। यह एक एब्लो को डाईनस्पॉट के ऄंत में सलंग्न करके और कफर एक्सटेंशन पीस को जोडकर ककया जाता ह।ै एक्सटेंशन 

पीस कइ फीट सीधा पाआप होगा। ज्यादातर मामलों में, आन एक्सटेंशनों को केवल ईन पर पेंि करके स्थालपत ककया जाता ह।ै 

• ऄपने घर की फाईंडेशन स ेकम स ेकम छह फीट दरू पानी को लनदलेशत करना सुलनलित करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ऄपने ड्राआववे की ओर ऄपने डाईनस्पॉट एक्सटेंशन को आंलगत करने से बिें। सर्ददयों में, अपके ड्राआववे पर जमा पानी जम सकता है, लजससे कइ खतरनाक 

लस्थलतयां पैदा हो सकती हैं। 
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एक्सटेंशन के ललए पानी का अदशण स्थान जमीन के एक स्लोप वाले लहस्से पर होता ह,ै ताकक पानी घर से दरू बहता रह।े 

 

• सुलनलित करें कक पानी एक झुकाव पर समाप्त नहीं होता ह ैजो अपके घर तक वापस स्लोप पर ह।ै आससे पानी अपके घर के फाईंडेशन तक सीधे 

पहुिं जाएगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ऄपने घर की फाईंडेशन के बगल में ग्राईंड स्लोप का लनरीिण करें। ओवरफ्लोआंग गटर और ऄकुशल डाईनस्पॉट अपके घर के फाईंडेशन के असपास की 

जमीन को नष्ट कर सकते हैं। यह िरण ईस लमट्टी में एक गड्ढा बनाएगा जो वहां पानी को रोकता ह।ै यकद अपको ऄपने घर के असपास कोइ गैप कदखाइ 

दतेा ह,ै तो ईन्हें लमट्टी से भरें। सवोत्तम पररणामों के ललए लमट्टी को मजबूती से पैक करें। 

• ईच्च क्ले सामग्री का आस्तेमाल न करें , क्योंकक ये नाली को खराब कर दगेी । एक ईच्च रेत सामग्री के साथ दानेदार लमट्टी खरीदें। 

• अप ककसी भी होम आंप्रूवमेंट स्टोर से बैज्ड लमट्टी खरीद सकते हैं। अपको ककतना खरीदने की जरूरत ह,ै यह अपके घर के अकार पर लनभणर करता ह ै

और अप ककतनी तेजी से नीिे की ओर बढ़ना िाहते हैं। 

• एक बैग खरीदें और काम शुरू करें। एक बार जब अपको पता िल जाता ह ैकक एक बैग ककतना एररया कवर करता ह,ै तो अपको आस बात का 

ऄच्छा ऄंदाजा होगा कक अपको काम खत्म करन ेके ललए ककतन ेकी जरूरत होगी। 
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5. एक कोमल स्लोप  बनाने के ललए पयाणप्त धूल का आस्तेमाल करें । केवल लमट्टी से गैप को भरने के बजाय, आसकी थोडी ऄलधक मात्रा जोडें। यह एक 

कोमल स्लोप का लनमाणण करेगा जो घर के फाईंडेशन से दरू जाता ह,ै पानी को फाईंडेशन के िारों ओर आकट्ठा होने से रोकता ह।ै यह कोमल स्लोप घर 

से लगभग दो या तीन फीट की दरूी पर, कम से कम लवस्तार करना िालहए। 

• ऄपने घर के िारों ओर लमट्टी पैक करें और आस ेलगभग एक आंि (2.5 सेंटीमीटर) प्रलत फुट (30 समेी) नीिे की ओर झुकाएं। 

• स्लोप बनात ेसमय लमट्टी को मजबूती स ेपैक करना सुलनलित करें। 

 

तरीका 3 

फ्रें ि नाली स्थालपत करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपनी संपलत्त पर ऄंडरग्राईंड यूरटललटी लाआनों का पता लगाएं और लिलननत करें। एक फ्रें ि नाली में अपके याडण में खाइ खोदना शालमल ह।ै आसे स्वंय भी 

ककया जा सकता ह ै, लेककन यह महत्वपणूण ह ैकक अप काम शुरू करने से कुछ कदन पहले ऄपनी स्थानीय ईपयोलगता कंपनी से संपकण  करें। ऄपने घर के असपास 

की सभी ऄंडरग्राईंड यूरटललटी लाआन का पता लगाएं और लिलन्हत करें। 
 

• आन ऄंडरग्राईंड यूरटललटी में गैस, पानी, सीवेज, लबजली और फोन लाआनें शालमल हैं। 

 

• यकद अप फ्रें ि नाली स्थालपत करते समय ईनमें स ेककसी को भी नुकसान पहुिंाते हैं, तो मरम्मत की लागत महत्वपूणण हो सकती ह।ै 
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2. जल लनकासी योजना बनाएं। ऄपनी संपलत्त का एक साधारण स्केि बनाएं। घर, ड्राआवव,े पोिण, सडक और ककसी भी ऄन्य लागू सुलवधाओं को शालमल करें। 

लाआन लेवल या लबल्डर लेवल के साथ ऄपने याडण में जाएं और यह पता लगाने के ललए आसका ईपयोग करें कक हाइ और लो स्पॉट कहां हैं। स्केि में आन स्पॉट 

को बनाएं , कफर यह कदखाते हुए ऐरो खींिें कक पानी अपकी संपलत्त पर कैसे बहता ह।ै 

• ऄब अपके पास ऄपने घर से दरू जल लनकासी और कुशलता से पुनर्तनदलेशत करन ेमें मदद करने के ललए एक डायग्राम  ह।ै 

 

• अपको ऄपने पडोसी की संपलत्त पर पानी को पुनर्तनदलेशत करने की योजना नहीं बनानी िालहए। यकद अप सडक या तूफान सीवर में पानी को 

लनदलेशत करने पर लविार कर रह ेहैं, तो आसके ललए लनयमों का पता लगाएं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  गड्ढा खोदना शुरू करें। एक फ्रें ि नाली ऄलनवायण रूप से ग्रेवल-कफल्ड गड्ढा ह ैलजसमें एक लछकित पाआप शालमल ह ैजो अपके घर के िारों ओर एक नाली के रूप 

में कायण करता ह।ै 
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44 | पूरा गाआड करने के ललए नलसाजी 

 

ऄपने घर के फाईंडेशन से िार से छह फीट दरू खुदाइ शुरू करें। गड्ढे को छह आंि िौडा और लगभग 24 आंि गहरा बनाएं। गड्ढे को अपके याडण के सबसे लनिल े

लहस्से तक लवस्ताररत ककया जाना िालहए। 

• गड्ढे का ऄंत बंद हो सकता ह,ै या अप बाड की तरह ऄपने याडण के असपास जा सकते हैं। 

• अप लनयलमत फावडे से गड्ढे को स्वंय खोद सकते हैं। अप लवशेष रूप से टे्रसन्िग के ललए बनाए गए ईपकरण भी खरीद सकते हैं, जैसे कक हाडणवेयर की 

दकुान पर अपको टे्रसन्िग होस लमल जाएगा।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. कंकड और पाआसपग की एक परत स्थालपत करें। गड्ढे के तल में ढीली लमट्टी होगी। आसे कसकर कॉम्पकै्ट करें। एक परत से दो आंि मोटी एक संकुलित लमट्टी के 

शीषण पर धोए हुए कंकड रखें। अप कंकड के उपर पाआसपग लबछाएंगे। पाआसपग को छेद को दो लाआनों के साथ लछकित ककया जाना िालहए ताकक आसकी 

लंबाइ कम हो। पाआसपग लबछाएं, ताकक छेद पृथ्वी की ओर नीिे की ओर हो, न अकाश की ओर न ईठे। 

• यकद अप उपर की ओर वाले छेद पर पाआसपग लबछाते हैं, तो वे कंकड  से भर जाएंग ेऔर नाली ठीक से काम नहीं करेगी। 

•  कभी भी लमट्टी पर सीधे पाआप नहीं डालना िालहए। आसके नीिे के कंकड असपास के कंकड  के साथ-साथ पानी को ऄच्छी तरह से फैला दतेे हैं। 
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5. गड्ढे को कंकड से भरें। जब अप ऄपनी पाआसपग जगह पर रख दतेे हैं, तो गड्ढे को भरने के ललए साफ और गोल कंकड का ईपयोग करें। कंकड के टुकडे व्यास में 

एक आंि या बडे होन ेिालहए। कंकड पूरी तरह से गड्ढे की सतह के एक आंि के भीतर तक भरा होना िालहए। 

• सोड के टुकडे के साथ शेष आंि के स्थान को कवर करें।  

 

 

 बाथरूम ससक नाली को कैस ेसाफ करें 
 

टूथपेस्ट, बाल, और ऄन्य वस्तुएं जब नाली में आकट्ठा हो जाती ह ैबाथरूम के ससक से गंदी बदबू अन ेलगती ह ै। आस किरे के ऄलावा, मोल्ड और फफंूदी भी हो 

सकते हैं और धीमी गलत स ेया नाली स ेससक को ब्लॉक कर सकत ेहैं। लनयलमत रूप स ेसफाइ करने से ब्लॉकेज नहीं होगा । जब ससक ब्लॉक हो जाता ह ै, तो 

अप बेककग सोडा और लसरका के साथ नाली में एक लबल्डऄप को तोड सकत ेहैं। 

 

तरीका 1 

लनयलमत रूप स ेनाली की सफाइ करें 

1. साप्ताह में एक बार नाली स ेमलबा हटाएं। लबल्डऄप को रोकने के ललए, ऄपने ससक पर ककसी भी पॉप-ऄप स्टॉपसण या ड्रेन गाडण को हटा दें और ईस जमे हुए 

किरे को हटा दें । बदलने से पहले आसे ऄच्छे से धो लें।  

 

• ऄलधकांश बाथरूम ससक में एक एडजस्टबल मेटल स्टॉपर होता ह ैलजसका ईपयोग ससक को प्लग करने के ललए ककया जा सकता ह।ै आन्हें नाले से 

बाहर लनकाला जा सकता ह।ै  

2.  महीने में एक बार नॉन- कोरोलसव ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करें। अपका बाथरूम ससक बैक्टीररया को आकट्ठा करता ह ैजो नाली के भीतर ऄवांलछत बदबू 

और किरा जमा हो सकता ह।ै आस बैक्टीररया को मारने के ललए, महीने में एक बार बायोलडग्रेडेबल, नॉन-कोरोलसव पाआप-क्लीनर का ईपयोग करें। 

• ध्यान दें कक कइ ऄच्छी तरह से लवज्ञालपत ड्रेन क्लीनर रसायनों से भरे हुए हैं जो अपके स्वास्थ्य और अपके पाआप दोनों के ललए खतरा पैदा करते 

हैं। 

• ककसी भी प्राकृलतक, स्टोर से खरीद ेगए सफाइ ईत्पादों के  लनदशेों का पालन करें। 

 

• ब्लीि और एंटी-बैक्टीररयल ईत्पादों की लसफाररश नहीं की जाती ह।ै वे ऄनावश्यक हैं और संभवतः नलसाजी प्रणाललयों को नुकसान पहुिंा सकत े

हैं। यह लवशेष रूप से महत्वपूणण ह ैयकद अपके पास सेलप्टक टैंक ह।ै 

3 घरेलू ईत्पादों की मदद से मालसक साफ करें। एक पकेैज्ड ड्रेन क्लीनर की जगह, ऄपने ससक को लडओडराआज करने और साफ करने के ललए नमक, बेककग 

सोडा, लसरका या नींबू के रस का ईपयोग करें। आनमें से जो भी अपके पास ईपलब्ध हो ईसे एक कप में लमलाएं और आसे नाली में डालें। गमण पानी से धोने से 

पहले एक घंटे के ललए बैठने दें। 

 

तरीका 2 

बाथरूम ससक खोलना 

1. नाली के नीिे ईबलता पानी डालें। लबल्डऄप को हटाने के ललए, लगभग अधा गैलन (लगभग 2 लीटर) या पानी ईबालकर शुरू करें और आसे नाली में डालें। 

ईच्च तापमान के पानी से किरा टूटने लगेगा और ब्लॉकेज खलु जाएगा। 
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2. नाली प्लंज करें। नाली को पांि या छह बार प्लंज करके लबल्डऄप को समाप्त करने की कोलशश करें । हालांकक यह पूरी तरह से लबल्डऄप को दरू नहीं 

कर सकता ह,ै यह आसे अगे ढीला करने में मदद करेगा। एक प्लजंर का ईपयोग करें जो नाली के ईद्घाटन पर एक वायुरोधी सील बना सकता ह।ै 

3. नाली में बेककग सोडा डालें। बेककग सोडा को नाली में डालें। बेककग सोडा को कुछ लमनट तक बैठन ेदें। न केवल बेककग सोडा ऄलप्रय गंध को ऄवशोलषत 

करेगा, यह शारीररक रूप स ेलबल्डऄप को तोडन ेमें मदद करेगा। 

4. लसरका डालें। कुछ लमनट प्रतीिा करन ेके बाद एक कप लडलस्टल्ड व्हाआट लवनेगर को नाली में डालें। बेककग सोडा और लसरका एक दसूरे के साथ 

प्रलतकिया करेंगे और झाग बनने लगेगा। नाली को कवर करें, क्योंकक यह बेककग सोडा और लसरका लमश्ण को नाली के बंद लहस्से में काम करने के ललए 

प्रोत्सालहत करेगा और ब्लॉकेज को तोड दगेा। एक या दो घंटे के ललए लमश्ण को नाली में बैठने दें। 

 

• लसरका भी एक प्राकृलतक लडओडराआज़र ह।ै साथ में यह गंध को दरू करने में भी मदद करेगा। 

 

• साआडर लसरका या नींबू का रस सफेद लसरके के बदल ेमें काम करेगा। 

 

• लमश्ण को बैठने की ऄनुमलत दनेे के बाद, कफर स ेगमण पानी से आसे धो लें। 

 

• ऄवलशष्ट गंध को खत्म करन ेके ललए प्रकिया को दोहराएं। 

 

5. ड्रेन से्नक । किरे को ऄलधक शारीररक व्यवधान की अवश्यकता हो सकती ह।ै ऄपन ेस्थानीय हाडणवेयर स्टोर स ेएक ड्रने से्नक खरीदें । ये ऄलनवायण रूप से 

दोनों तरफ हुक के साथ प्लालस्टक की लंबी, पतली लस्ट्रप्स हैं। आसका ईपयोग टूटन ेऔर धक्का दने ेया ककसी भी लडपॉलजट को दरू करन ेके ललए करें, लजसने 

अपके नाली को बंद कर कदया ह।ै 

• ऄलप्रय गंध को दरू करने के ललए बेककग सोडा और लसरका का आस्तेमाल करें।  

तरीका 3 

नाली को ऄच्छी लस्थती में रखें 

 

1. ससक से किरा बाहर रखें। नाली को साफ रखने का सबसे महत्वपूणण लहस्सा यह ह ैकक अप आसमें क्या डालते हैं। यह बाथरूम ससक नाललयों के ललए 

लवशेष रूप से सि ह,ै जो ऄलनवायण रूप से प्राकृलतक ऄवशेष, जैसे कक बालों को जमा करेगा। ऄंगूठे के एक लनयम के रूप में, यकद अप ऄलनलित हैं कक 

क्या नाली के नीिे जाना ठीक ह,ै तो आसे दरू फें क दें। 

• बाथरूम ससक में बतणन धोन ेया ककसी भी खाद्य ईत्पादों के लनपटान स ेबिें। 

• व्यलिगत दखेभाल ईत्पाद जैसे कॉटन बॉल , डेंटल फ्लॉस या टॉयलेट पेपर के लबट्स को नाली में न डालें।  

 

2.  साबुन का कम आस्तेमाल करेंऔर ऄन्य ईत्पादों का ईपयोग करें। यहा ंतक कक साबुन और ऄन्य िीजें जो अप लनयलमत रूप स ेऄपन ेबाथरूम ससक में 

लडस्पोज करत ेहैं, जसैे टूथपेस्ट और शेसवग िीम, अपके नाली में लबल्डऄप में योगदान द ेसकत ेहैं। आसललए आन ईत्पादों की कम मात्रा का ईपयोग करने 

की अदत डालें। 
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• थोडा सा टूथपेस्ट पयाणप्त होगा , और हाथ धोने के ललए हैंड सोप का एक पंप पयाणप्त ह।ै   

 

3. कमर्तशयल ड्रेन क्लीनर का आस्तेमाल न करें । रसायनों से बने कमर्तशयल ड्रेन क्लीनर का ईपयोग न करने के कइ कारण हैं। वे अपके पाआपों को खराब कर 

सकते हैं और अपके कफक्सिर और नलसाजी प्रणाली के ऄन्य घटकों को नुकसान पहुिंा सकते हैं। वे लवषाि भी हैं, और अपके िेत्र में भूजल में ऄपना काम 

कर सकते हैं। 

 

 ससक को ऄनक्लॉग कैस ेकरेंकैस े 
 

एक भरा हुअ ससक एक बडी ऄसुलवधा का कारण बन सकता ह,ै लेककन आससे पहले कक अप एक प्लम्बर को कॉल करें, घर पर ऄपने ससक को ऄनक्लॉग करन े

पर लविार करें। यकद अपके पाआप में काफी किरा जमा ह,ै तो अप स्वंय आसे साफ कर सकते हैं , लकेकन अप ऄवांलछत सामग्री के ससक पाआप से छुटकारा पाने 

में मदद करने के ललए प्राकृलतक ड्रेन क्लीनर भी बना सकते हैं या रासायलनक क्लीनर का ईपयोग कर सकते हैं। ऄगली बार जब अपका ससक प्लग हो जाता ह,ै 

तो अपको सबसे अम तरीकों पर लविार करना िालहए। 

 

भाग 1 

आस ेस्वंय हटाएं 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. बेंट वायर हैंगर से ब्लॉकेज  को साफ करें। यकद अपको संदहे ह ैकक अपका ससक बालों या ऄन्य ठोस िव्यमानों से भरा हुअ ह,ै तो अप आसे एक पुराने, बेंट 

वायर हैंगर से लनकाल सकते हैं। 

 

• लजतना संभव हो एक वायर क्लोथ हैंगर को सीधा करें। ऄपने ससक नाली में कफरटग करने में सिम एक छोटे हुक बनाने के ललए एक छोर को थोडा 

सा मोडें।
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• वायर हैंगर को नीिे, हुक-साआड को पहले नाली में स्लाआड करें। वायर को पाआप के कें ि से नीिे धकेलने के बजाय नाली के ककनारे पर दबाए रखने 

की कोलशश करें। ऐसा करने से ब्लॉकेज को और नीिे धकेलने का जोलखम कम हो जाएगा। 

• एक बार जब अप प्रलतरोध महसूस करते हैं, ब्लॉकेज को हुक करने के प्रयास में ईसे हैंगर को मोडते हैं । ब्लॉकेज को दरू करने के ललए लजतना संभव 

हो वायर को पीछे खींिें। 

• कुछ समय के ललए गमण पानी का नलका िलाएं ।पानी को लजतना संभव हो ईतना गमण और तेज करें, लेककन ऄगर ससक में से पानी ऄच्छे से बहता 

ह,ै तो पानी को बंद कर दें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. क्लॉग को ढीला करने के ललए एक प्लंजर का ईपयोग करें। ब्लॉकेज  को दरू करने के ललए एक स्टैंडडण प्लंजर का प्रयोग करें। 

 

• यकद अप एक ससक के साथ काम कर रह ेहैं लजसमें दो ससक नाललयां हैं, तो आसे बंद करने के ललए एक नाली पर एक गीला कपडा कसकर पकडें। 

• दसूरे नाले के उपर एक प्लंजर रखें, आस ेसीधा रखें। 

 

• ससक के दसूरे ककनारे को 3 स े4 आंि (7.5 स े10 सेमी) पानी से भरें। ऐसा करने से नाली के िारों ओर प्लंजर को सील करने में मदद लमलती ह।ै 

 

• प्लजंर के लसर को पानी में रोल करें, लजससे पानी नाली में िला जाए। एक जोरदार, तेज गलत का ईपयोग करके 20 सेकंड के ललए प्लजंर को 

उपर और नीिे पंप करें, लेककन प्लंजर और नाली के बीि की सील को न तोडें। 

• ऄपने लपछले वर्टटकल ऄपस्ट्रोक पर नाली स ेप्लजंर को पॉप करें। 

 

• अप ब्लॉकेज को ढीला करन ेके ललए कइ लमनटों तक ससक को प्लंज करना पड सकता ह।ै 
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3. पी-टै्रप को साफ करें। पी-टै्रप ऄक्सर किरे और ऄन्य ब्लॉकेज को पकडता ह ैआससे पहले कक वे आसे अपके पाआप में अगे कर दें। अपके 

पाआसपग का यह लहस्सा सीधे अपके ससक के नीिे लस्थत ह ैऔर आसे मैन्युऄल रूप से हटाया और साफ ककया जा सकता ह।ै 

• टै्रप के नीि ेएक बडी बाल्टी रखें। टै्रप को हटाने के बाद  पाआप स ेलगरने वाला पानी या किरा बाल्टी में ही लगरेगा।  

• लस्लप नट्स को टै्रप पर ढीला करने के ललए लस्लप जॉआंट प्लायसण का ईपयोग करें और नट्स को हाथ स ेलनकाल दें । नट को कनेक्शन से दरू रखें।   

• टै्रप से ककसी भी किरे  को बाहर लनकालन ेके ललए एक छोटे से वायर ब्रश का ईपयोग करें, आस ेनीिे की बाल्टी में डाल दें । साथ ही ईसी वायर ब्रश से स्िब 

करके टै्रप को साफ करें। 

• सावधानी स ेगमण पानी से टै्रप को धो लें । अप ऄन्य ससक का ईपयोग करना िाह सकत ेहैं, क्योंकक अप लजस ससक पर काम कर रह ेहैं अपने ईसके 

ललए ड्रेन पाआप के एक लहस्स ेको हटा कदया ह।ै 

• पाआसपग में टै्रप को कफर स ेडालें। यकद कोइ लस्लप नट वाशर में नहीं लगता ह ै, तो आसे बदल दें। 
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4. से्नक । यकद ब्लॉकेज  ससक लाआन में ऄलधक गहरी ह,ै तो अपको आसे साफ करने के ललए से्नक का ईपयोग करने की अवश्यकता हो सकती ह।ै 

• पी-टै्रप और ककसी भी पाआप को हटा दें जो दीवार पर नाली स्टब-अईट से जुडता ह।ै 

 से्नक केबल को 6 स े10 आंि (15 स े25 सेमी) तक बाहर खींिें। 

 से्नक की नोक को नाली के स्टब-अईट में स ेबाहर फें कें । सेट स्िू को टाआट करें।  

 आस ेपाआप में फीड करन ेके ललए िैं क क्लॉक वाआज घुमाएं। अपके द्वारा महसूस ककए जान ेवाल ेककसी भी प्रारंलभक प्रलतरोध मोड और कोनों के 

कारण ह ैलजसे से्नक को बनाना िालहए।  

 जब अप एक बार एक ब्लॉकेज को लहट कर दतेे हैं तो िैं क करना जारी रखें जब तक कक अप से्नक के केबल के लसरे को दसूरी तरफ स ेन महसूस 

करें। आसके टूटने के बाद केबल में टेंशन नाटकीय रूप स ेकम हो जाएगा। 

• केबल को बाहर खींिने के ललए िैं क काईंटर-क्लॉकवाआज को िालू करें। आसे हटाते ही केबल को साफ करें। 

• अवश्यकतानुसार दोहराएं तब तक दोहराएं जब तक कक अपको ब्लॉकेज महसूस न हो और ऄपनी पाआसपग को ऄपनी सामान्य लस्थलत में बहाल न करें। 

 

भाग 2 

प्राकृलतक सहायक 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ईबलत ेपानी के साथ ससक को फ्लश करें। एक केतली में कम स ेकम 4 कप (1 एल) पानी ईबालें। पानी के ईबलन ेके बाद, आस ेदो स ेतीन िरणों में नाली में 

डालें, प्रत्येक िरण के बीि में कइ सेकंड के ललए रुकें । जरूरत पडन ेपर दोहराएं। 

• यकद संभव हो, तो ससक को कम स ेकम 4 कप (1 एल) पानी के साथ बाहर प्रवालहत करें। ऄलधक का ईपयोग करें।  

• यकद अपके पास केतली नहीं ह,ै तो अप पानी को सॉस पैन या आलेलक्ट्रक हॉट पॉट में ईबाल सकत ेहैं। 
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• अप माआिोवेव का ईपयोग पानी को ईबालने के ललए भी कर सकते हैं, लेककन पानी को केवल 20 से 40 सेकंड के ऄंतराल में माआिोवेव करें और 

पानी में लकडी की िॉपलस्टक को रखें। ऄन्यथा, पानी सुपर-हीट कर सकता था और एक खतरा हो सकता ह।ै  

• ईबलते हुए पानी को सीधे नाली में डालें, बजाय आसे पहले ससक में डालें और आस ेधीरे-धीरे नाली में जाने दें। 

• ध्यान दें कक यह मामूली क्लॉग पर सबसे ऄच्छा काम करता ह ैऔर भारी क्लॉग के लखलाफ प्रभावी सालबत नहीं हो सकता ह।ै पानी को ईबालना 

भी िालहए क्योंकक जब अप आसे डालते हैं तो पानी का कंपन यह बताएगा कक ईपाय लबल्कुल प्रभावी ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. बेककग सोडा और लसरका के साथ क्लॉज को  लडजॉल्व करें। बेककग सोडा और लसरका का घोल ऄत्यलधक प्रभावी होता ह ैक्योंकक दो सफाइ ईत्पादों के बीि 

बनाइ गइ कफजी प्रलतकिया बहुत ही कठोर होती ह ैऔर कइ कठोर क्लॉग को ढीला कर दतेा ह।ै  

• ससक नाली के नीि े1/2 कप (125 लमलीलीटर) बेककग सोडा डालें। 

 

• 1/2 कप (125 लमलीलीटर) व्हाआट लडलस्टल्ड लसरका के साथ बेककग सोडा डालें।  

 

• स्टॉपर की मदद से नाली के उपरी सतह को कवर करें । ऐसा करना पाआपों के माध्यम से कफज़ी प्रलतकिया को कम करता ह,ै जहां ब्लॉकेज , उपर 

और बाहर की बजाय होती ह।ै 

 

• जैस ेही कफसज़ग बंद हो जाता ह,ै नीिे एक और 1/2 कप (125 लमलीलीटर) व्हाआट लडलस्टल्ड लसरका डालें । कफर से ढक दें और 15 से 30 लमनट तक 

बैठने दें। 

• केतली या सॉस पैन में 1 गैलन (4 एल) पानी ईबालें। ककसी भी शेष लसरका और बेककग सोडा को बाहर लनकालने के ललए ससक में ईबलता पानी 

डालें।
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3. नमक और बेककग सोडा को नाली में डालें। जब नमक, बेककग सोडा और पानी भी एक रासायलनक प्रलतकिया बनाते हैं जो ऄलधकांश ब्लॉकेज को ढीला 

करने में सिम ह।ै 

• 1/2 कप (125 लमली) टेबल सॉल्ट और 1/2 कप (125 लमली) बेककग सोडा लमलाएं। 

• ससक नाली के नीिे संयोजन को सावधानीपूवणक डालें। लजतना संभव हो ईतना नाली में डालें, और ससक के बेलसन पर बहुत ऄलधक डालने से बिें। 

यकद यह आसके साथ सीधे संपकण  में अता ह,ै तो प्रलतकिया केवल ब्लॉकेज के लखलाफ प्रभावी होगी। 

• बेककग सोडा और नमक को 10 स े20 लमनट तक बैठन ेदें। 

 

• एक केतली या सॉस पैन में 1 स े4 क्वाट्सण (1 स े4 एल) पानी ईबालें। ईबलत ेपानी को सावधानी स ेडालें।  

• पानी डालने के बाद लजतनी जल्दी हो सके ससक नाली को उपर और बाहर के बजाय पाआप में नीिे प्रलतकिया करने के ललए प्लग करें। 

• ईत्पाकदत रासायलनक प्रलतकिया को ऄलधकांश मध्यम रूप से भरे हुए ससक साफ करने के ललए पयाणप्त होना िालहए। 

 

भाग 3 

हवेी-ड्यटूी केलमकल हले्प  
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1. नाली के नीिे कालस्टक सोडा डालें। कालस्टक सोडा, या सोलडयम हाआड्रॉक्साआड, एक ऄत्यंत मजबतू रसायन ह ैजो ऄलधकांश ब्लॉकेज को दरू कर दगेा।  

 

• कालस्टक सोडा ऄलधकांश हाडणवेयर स्टोर पर असानी से लमल जाएगा।  

• एक बडे  मोप बाल्टी में ठंड ेपानी के 3/4 गैलन (3 एल) के साथ कालस्टक सोडा के 3 कप (750 लमलीलीटर) डालें । केलमकल और पानी को लकडी 

के िम्मि के साथ लमलाएं। 

• बाद में भोजन के ललए ईपयोग ककए जान ेवाले ककसी भी कंटेनर या बतणन का ईपयोग न करें। 

• पानी और कालस्टक सोडा को ऄपन ेहाथों स ेन लहलाएं। 

• पानी और कालस्टक सोडा "क़िज़" स ेशुरू होना िालहए और जब तक अप दोनों को एक साथ लमलात ेहैं, तब तक गरम करें। 

• घोल को सीधे ससक हुइ नाली में डालें। आसे लबना छुए 20 से 30 लमनट तक बैठने दें। 

• स्टोव पर 1 गैलन (4 एल) पानी ईबालें और नाली को फ्लश करने के ललए आसका ईपयोग करें। 

• यकद अवश्यक हो तो प्रकिया को दोहराएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ब्लीि का ईपयोग  करें। यकद अप एक पलब्लक सीवर लसस्टम स ेजुड ेहैं और एक सेलप्टक टैंक स ेनहीं, तो अप ब्लीि का ईपयोग दोनों को साफ करने के 

ललए  सकत ेहैं और लडओडराआज़ कर सकते हैं।  

• ससक ड्रेन से सीधे लवशुद्ध ब्लीि का 1 कप (250 लमली) डालें। 5 से 10 लमनट के ललए बैठने दें । 

 

• ऄपने ससक को िाल ूकरें और पानी को नाली में जाने दें। सुलनलित करें कक पानी लजतना संभव हो ईतना गमण और आसका प्रवाह तेज ह।ै आस े5 

लमनट तक िलन ेदें। 

• यकद अपका ससक वापस उपर और पानी से भरना शुरू कर दतेा ह,ै तो पानी को बंद कर दें और ससक को कफर से ऄनक्लॉग करने का प्रयास करने स े

 पहले आसे सूखा दें।
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• यकद अप सेलप्टक टैंक का ईपयोग करते हैं तो ब्लीि का ईपयोग न करें। ब्लीि टैंक में रहने वाले जीवाणुओं को मारता है, लेककन यह लजस 

बैक्टीररया को मारता ह,ै वह ठोस ऄपलशष्ट को खा जाता ह,ै लजससे लाआनों को रोकना बंद हो जाता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ड्रेन क्लीनर का आस्तमेाल करें। कमर्तशयल ड्रेन क्लीनर ऄलधकांश ककरान ेकी दकुानों पर खरीद ेजा सकते हैं और कालस्टक, एलसड, और एंजाआमी क्लीनर 

ईपलब्ध हैं। 

 

• यह लनधाणररत करन ेके ललए लेबल को ध्यान स ेपढ़ें कक अपके लवशेष प्रकार के ब्लॉकेज  के ललए कौन सा क्लीनर सही ह।ै ईदाहरण के ललए, कुछ 

क्लीनर बाथरूम ससक में बेहतर काम कर सकत ेहैं, जबकक ऄन्य रसोइ ससक के ललए बेहतर काम कर सकत ेहैं। 

•  लेबल पर कदए गए लनदशेों का सावधानी से पालन करें।  

 

• कालस्टक ड्रेन क्लीनर हाआड्रॉक्साआड अयनों के कारण होन ेवाली रासायलनक प्रलतकियाओं पर लनभणर करता ह।ै 

 

• एलसड ड्रेन क्लीनर हाआड्रोजन अयनों और मटेररयल क्लॉग के बीि एक रासायलनक प्रलतकिया का ईपयोग करत ेहैं। कालस्टक क्लीनर की तुलना में 

एलसड क्लीनर कठोर होते हैं। 

• एंजाआमैरटक क्लीनर कम शलिशाली होते हैं और जैलवक ब्लॉकेज को दरू करने के ललए बैक्टीररया एंजाआमों पर भरोसा करते हैं। 

 

 

 

 

नाली को स्नके स ेकैस ेसाफ करें 
 

यह ऑगर "से्नक" टुकडा के साथ ककया जाता ह।ै दो प्रकार के प्लंसबग से्नक होत ेहैं: ड्रेन ऑगर, जो ऄलधक सामान्य हैं, और क्लोसेट ऑगर , जो छोटे होते हैं और 

ज्यादातर प्लबंर द्वारा शौिालयों को ऄनक्लॉज करने के ललए ईपयोग ककए जाते हैं। यह लेख बताता ह ैकक अपकी नाली की लस्थलत का अकलन कैसे करें और 

आसकी दखेभाल स्वयं कैसे करें। 
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भाग 1 

क्लॉग का अकलन करें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. प्लजंर का ईपयोग करें। एक प्लजंर का ईपयोग करके क्लॉग को हटाया जा सकता ह।ै यकद अपने पहल ेही आस ेनहीं ककया ह ै, तो यह कोलशश करन ेलायक 

ह,ै ताकक अप ऄपनी नाली को से्नककग प्रकिया में ऄलधक समय लबताते से बि सकें । आस तकनीक का ईपयोग यह दखेन ेके ललए करें कक क्या प्लंज रट्रक नहीं कर 

सकता ह:ै 

• नाली के उपर प्लंजर रखें। सुलनलित करें कक नाली के असपास रबर हडे  ससक या बाथटब के लखलाफ फ्लश ह ैताकक यह एक सील बना सके। 

 

• प्लजंर पर दबाव डालें ताकक रबर हडे आन्वटण हो जाए। आसे वापस पॉप ऄप करें और कफर से नीिे दबाएं। ऐसा तब तक करें जब तक कक ससक या 

बाथटब से पानी लनकलने न लगे। 

• ऄगर पानी नहीं लनकलता ह,ै तो प्लजंर को दरू रखें और कोइ नया तरीका ऄपनाएं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. टै्रप को साफ करने की कोलशश करें। कइ क्लॉज ससक के नीिे टै्रप में लस्थत होते हैं, और असानी से हटा कदए जाते हैं यकद अप टै्रप को साफ करते हैं, जो 

स्िीन बालों और ऄन्य ठोस वस्तुओं को पकडती ह।ै लनम्नलललखत कदम ईठाकर टै्रप को साफ करें:
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• पानी और ऄन्य किरे को पकडने के ललए ससक के नीिे एक बाल्टी रखें, जब अप टै्रप को ऄलग कर लेंगे। 

• टै्रप से क्लीन-अईट प्लग लनकालें। यह अमतौर पर बेस के बेंड में लस्थत ह।ै एक वायर कोट हैंगर या एक और लंबी, पतली वस्तु को छेद में दबाएं 

और आस ेकिरे  को बाहर लनकालन ेऔर क्लॉग को साफ करन ेके ललए ईपयोग करें। 

• यकद अपके पास क्लीन-अईट प्लग नहीं ह,ै तो प्लास की एक जोडी का ईपयोग करके टै्रप को हटा दें। किरे को साफ करें और आसे बदलने से पहले 

टै्रप को धो लें। 

 

• यकद टै्रप की सफाइ के बाद भी क्लॉग वही रहता ह,ै तो ऄगल ेिरण पर जाएं। 

 

भाग 2 

स्नके का आस्तमेाल करें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. अपूर्तत को आकट्ठा करें। अपको एक ड्रेन ऑगर या क्लोसेट ऑगणर , एक बाल्टी, और रबर क्लीसनग दस्तान ेकी अवश्यकता होगी। गंद ेपानी को साफ करने के 

ललए कुछ पुराने तौललय ेरखें। 
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2.  नाली में बाधा डालने वाली ककसी भी िीज को हटा दें। यकद अपके पास एक टब स्िीन या अपके नाली को कवर करन ेवाला एक हयेर टै्रप ह,ै  

तो आसे बाहर रखें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. से्नक केबल को नाली में दबा दें। जैस ेही अप आसे पुश करत ेहैं हैंडल को क्लोकवाआज़ घुमाएं। 
 

• यकद अपको पुश करने में मुलश्कल अ रही ह ैतो दोनों हाथों से हैंडल को पकड लें।  

 

• आसे तब तक नीिे ले जाएं, जब तक कक यह नाली के ईद्घाटन से लगभग 3 आंि (7.6 सेमी) दरू न हो जाए। यह अपको गलत को महसूस 

करने की ऄनुमलत दतेा ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. जब तक अप क्लॉग तक नहीं पहुिंत ेतब तक केबल को कम करें। अप ऄपने पाआप में बाधा से प्रलतरोध महससू करेंगे। 

• ऐसा लग सकता ह ैकक पाआप की कवण  से टकराते ही केबल दीवार से टकरा गइ ह।ै कवण के लपछले लहस्से में से्नक पकडने के ललए जोर लगाते रहें। 

 

• अपको यह लनधाणररत करने में सिम होना िालहए कक अपने लजसे लहट ककया ह ैवह क्लॉग ह ै, ऄगर अपको लगता ह ैकक नीिे की तरफ दबाए 

जाने पर क्लंप थोडा सा रास्ता द ेरहा ह।ै
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5. क्लॉग को हुक करने की कोलशश करें। केबल को क्लॉकवाआज़ िालू करना जारी रखें, और कफर यह देखने के ललए थोडा उपर खींिें कक क्या अपने 

ककसी भी क्लॉज पर कब्जा कर ललया है। रोकें  और धक्का दें ताकक अप आसे तोडना शुरू कर सकें । 

• दसूरे छोर पर पंिर होन ेतक क्लॉग पर काम करें। क्लॉग को छोटे टुकडों में तोडन ेके ललए हैंडल को मोडना जारी रखें। 

• यकद क्लॉग लहलता हुअ प्रतीत नहीं होगा, तो यह एक ठोस वस्तु हो सकती ह ैलजसे अपने हुक ककया ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. धीरे स ेबाहर खींिे। से्नक को नाले स ेसावधानीपूवणक बाहर खींिें ताकक अप क्लॉग को न खो सकें , यकद यह से्नक में हुक हो जाता ह।ै  

 

• से्नक को तौललए से साफ करें क्योंकक वह ईभरता ह।ै नाली से लनकली गंदगी को बाल्टी में डाल दें। 
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• जब तक से्नक मुि न हो जाए, तब तक ईसे खींिते रहें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. लनधाणररत करें कक क्या नाली ऄभी भी भरी हुइ ह।ै नाली के माध्यम से पानी िलाएं। क्लॉज के ऄवशेषों को धोने में कुछ सेकंड लग सकते हैं, लेककन आसे 

जल्दी से प्रवाह करना शुरू कर दनेा िालहए। 

• यकद नाली ऄभी भी बालधत ह,ै तो अपको दसूरे कोण से क्लॉग का पता लगाने की कोलशश करनी होगी। सीधे ससक के नीिे पाआप के माध्यम स े

से्नककग करने की कोलशश करें। ससक टै्रप को खोल दें और से्नक को छेद में डालें। ईसी तकनीक का ईपयोग करके पाआप को से्नक करें।  

• यकद टै्रप स ेलनकलन ेके बाद भी पानी नाली स ेनहीं बहता ह ै, तो हो सकता ह ैकक ईस ेपाआप में नीिे ऄलधक धकेला जाना िालहए। आस मामल ेमें, 

प्लम्बर को कॉल करन ेका समय ह।ै 
 

भाग 3 

भलवष्य में होन ेवाल ेक्लॉग को रोकना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. नाली के नीिे ठोस वस्तुओं को डंप न करें। ससक के उपर बाल काटने या नाली के नीिे भारी ईत्पादों को धोने से क्लॉग हो सकता ह।ै
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आसके बजाय सभी ठोस वस्तुओं को कूडेदान में फें क दें, भले ही वे बहुत कम लग रह ेहों।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. एक स्िीन का ईपयोग करें। क्लॉग को रोकन ेके ललए हयेर टै्रप और ड्रेन स्िीन ऄच्छी तरह स ेकाम करती हैं। सुलनलित करें कक अपके ससक और शॉवर में 

यह ह,ै आसस ेअपके बाल पाआप के ऄंदर नहीं घुसेंगे । 

 

नाली को ऄनब्लॉक कैस ेकरें 
 

िाह ेबाथटब में बाल हों या ककिन ससक में खाना, ककसी को भी क्लॉग नाली से लनपटना पसंद नहीं ह।ै लेककन, एक क्लॉग को हटाना मुलश्कल नहीं होगा। 

ऄलधकांश समय अप एक प्लजंर से एक क्लॉग को हटा सकते हैं। कुछ क्लॉग लजद्दी हो सकते हैं, और ईन्हें एक ड्रेन से्नक के ईपयोग की अवश्यकता हो सकती ह।ै 

दलुणभ मामलों में, अपको नाली तंत्र को पूरी तरह से लनकालना पड सकता ह,ै और पाआप को साफ करना होगा। 

 

तरीका 1 

ससक को ऄनक्लॉग करना  
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1. एक केलमकल ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करें। एक केलमकल ड्रने क्लीनर का ईपयोग करना एक नाली को ऄनक्लॉग करने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक ह।ै 

केलमकल ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करते समय हमशेा लनमाणता के लनदशेों का पालन करें। 

• सुलनलित करें कक अप एक वह ड्रेन क्लीनर खरीदते हैं जो अपके लसस्टम के ऄनुकूल ह।ै यकद अपके पास सेलप्टक टैंक है, तो अपको वह क्लीनर 

खोजने की अवश्यकता होगी जो सेलप्टक लसस्टम के ललए ईपयुि ह।ै 
 

• ड्रेन क्लीनर को न लमलाएं। यकद एक ब्रांड काम नहीं करता ह,ै तो तुरंत बाद दसूरे का प्रयास न करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. एक प्राकृलतक ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करें। बाजार में कइ केलमकल ड्रेन क्लीनर में कालस्टक रसायन होत ेहैं जो पयाणवरण के ललए हालनकारक हो सकत ेहैं। यकद 

अप एक केलमकल ड्रने क्लीनर का ईपयोग नहीं करना िाहत ेहैं, तो अप बेककग सोडा और लसरका का ईपयोग कर सकते हैं।  

• सुलनलित करें कक अपका ससक सूखा ह,ै और नाली के नीिे कम से कम 1 कप बेककग सोडा डालें। 

 

• नाली के नीिे ईबलते पानी के 2 कप डालें। कुछ लमनट प्रतीिा करें और कफर नाली के नीिे एक और कप बेककग सोडा डालें। 1 कप सफेद लसरका 

के साथ बेककग सोडा के कप का आस्तेमाल करें।  

• एक वेट रैग या ड्रेन स्टॉपर के साथ नाली प्लग करें। लसरका और बेककग सोडा से झाग बनने लगेगा । झाग  को नाली के नीिे धकेलन ेके ललए नाली 

को बंद रखें और क्लॉग को छोड दें। 

• जब एक बार झाग बनना बंद हो जाए, तो ईबलते हुए पानी के 2 कप को नाली में बहा दें।
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3. एक प्लंजर के साथ ऄपन ेससक को ऄनक्लॉग करें। अप एक प्लजंर का ईपयोग करके ऄपनी नाली को बंद करन ेमें सिम हो सकत ेहैं। यकद अप ऄपने प्लंजर 

का ईपयोग रसोइ के ससक में कर रह ेहैं, तो असन्न बेलसन की नाली को कवर करना सुलनलित करें। 
 

• ससक को कुछ आंि पानी से भरें। अप हवा के बजाय पानी को नीिे भेजना िाहते हैं । जब अप प्लंजर को ससक में डालते हैं, तो प्लंजर के लसर को 

रोल करें ताकक यह पानी से भर जाए। 

• सुलनलित करें कक अपको नाली के िारों ओर एक ऄच्छी सील लमल जाए। यकद अपको नाली के िारों ओर एक सील बनाने में परेशानी हो रही है, 

तो प्लंजर के ररम के िारों ओर पेट्रोललयम जेली की एक लेयर लगाएं।  

• उपर और नीिे के काम को सभंालें। ऄपने ऄंलतम पुल पर, प्लजंर को बदं करने की कोलशश करें और क्लॉग को तोड दें। कुछ सेकंड प्रतीिा करें, 

और कफर प्रकिया को दोहराएं। यह क्लॉग को तोडने के ललए कइ प्रयास कर सकता ह।ै 

• एक केलमकल ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करने के तुरंत बाद प्लजंर का ईपयोग न करें। यकद अपकी त्विा पर रसायन लगर जाए तो अपकी त्विा जल 

सकती ह।ै 
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4. पी-टै्रप को साफ करें। अपके ससक के टी-टै्रप में क्लॉग फंस सकता ह ै। पी-टै्रप खोजन ेके ललए,ऄपने  ससक के नीिे नाली स ेजुडा एक घुमावदार पाआप दखेें। 

 

• यकद अपके पास ससक में पानी ह,ै तो ईसे हटा दें। ससक से पानी लनकालने के ललए बाल्टी और कप का आस्तेमाल करें।  

 

• पी- टै्रप के नीिे एक बाल्टी रखें। जब अप आसे हटाते हैं तो गंदा पानी टै्रप से बाहर लनकल जाएगा, आसललए सुलनलित करें कक बाल्टी दोनों 

कनेक्शनों के नीिे ह।ै 

 

• टै्रप को हटाने के ललए, पाआप को जोडने वाली लस्लप नट को हटाने के ललए लस्लप-जॉआंट प्लायर की एक जोडी का ईपयोग करें। यकद अपके पाआप 

प्लालस्टक के हैं, तो सावधान रहें और ईन्हें सै्नप न करें। यकद पाआप धातु का ह,ै तो लस्लप नट्स को लनकालना मुलश्कल हो सकता ह।ै पी- टै्रप और टै्रप 

अमण के बीि लस्लप नट को लनकालें। कफर पी-टै्रप को पूरी तरह से हटा दें। 

• यकद अपका पी-टै्रप गंदा ह,ै तो ककसी भी किरे को हटा दें। ककसी भी ब्रेक या पतली दीवारों के ललए पाआप का लनरीिण करें और यकद अवश्यक हो 

तो ईन्हें बदल दें। ककसी भी किरे के ललए टै्रप अमण की जांि करें, और आसे भी हटा दें। पी-टै्रप को रगडें और आसे कफर से डालें। लीक के ललए नाली 

की जांि करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. से्नक का आस्तेमाल करें। यकद प्लंसजग नाली को बंद नहीं करता ह,ै तो अपको नाली में से्नक डालने की अवश्यकता हो सकती ह।ै ससक के प्रकार के अधार पर 

अप ऄनक्लॉसगग कर रह ेहैं, अप नाली के माध्यम से सीधे से्नक को िलाने में सिम हो सकते हैं। यकद अप से्नक को नाले के माध्यम से नहीं िला सकते हैं, तो 

अपको पी-टै्रप को लनकालना होगा और आसे ऄपलशष्ट लाआन के माध्यम से िलाना होगा। 

•  जब तक अप बाधा महसूस नहीं करते तब तक से्नक को नाली में फीड करें । से्नक को ऄवरोध के माध्यम से धक्का दनेा जारी रखें जब तक कक अप 

से्नक की नोक को धक्का न दें। ऐसा होने पर केबल में टेंशन कम हो जाएगा। 

• से्नक को नाले स ेबाहर लनकालन ेके ललए से्नक के िैं क को काईंटरक्लॉकवाआज़ घुमाएं । केबल गंदी हो जाएगी तो सुलनलित करें कक अपके आस ेसाफ 

करने के ललए रैग और बाल्टी हो।  
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• आस प्रकिया को तब तक दोहराएं जब तक अपको ऄपने पाआप में कोइ ऄवरोध महससू न हो। टै्रप को कफर से संलग्न करें और गमण पानी से फ्लश कर 

दें।  

• अप ऄपनी नाली को ताज़ा रखने के ललए बेककग सोडा और लसरके का ईपयोग करके नाली को फ्लश कर सकते हैं और ककसी भी बिे हुए लबल्ड-

ऄप को हटा सकते हैं। 1/2 कप बेककग सोडा नाली में डालें और ईसके बाद 1/2 कप सफेद लसरका डालें। दोनों नाललयों को प्लग करें और गमण पानी 

से फ्लश करने से पहले कुछ लमनट प्रतीिा करें।  
 

तरीका 2 

टॉयलटे को ऄनक्लॉग करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. लनधाणररत करें कक अप ककस प्रकार के क्लॉग का सामना कर रह ेहैं। यकद अपको संदहे ह ैकक अपके पास क्लॉग टॉयलेट ह,ै तो ईस ेफ्लश न करें। टैंक के 

ढक्कन को हटा दें और फ्लैपर वाल्व की तलाश करें। अपको वाल्व के शीषण स ेअने वाली एक िेन दखेनी िालहए। एक कप पानी को बाईल में प्रवेश करन ेके 

ललए िेन  को उपर ईठाएं। 

• बाईल में पानी का लनरीिण करें। यकद आसमें कुछ लमनट लगते हैं, तो अपके पास धीमा क्लॉग होगा। यकद पानी लबल्कुल नहीं लनकलता ह,ै तो अपके 

पास एक फुल क्लॉग होगा।  

• यकद अप क्लॉग को फ्लश करते हैं , तो आससे अप बाढ़ का सामना कर सकते हैं। 
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2. प्लजंर का ईपयोग करें। ऄलधकांश समय अप एक प्लजंर की मदद से क्लॉग टॉयलेट को साफ कर सकते हैं। सुलनलित करें कक अपने वह प्लंजर खरीदा ह ै 

लजसमें रबर के लसरे पर लनकला हुअ ककनारा हो। लनकला हुअ ककनारा एक टॉयलेट की नाली को बेहतर ढंग से कफट करता ह ैऔर अपको ऄलतररि 

प्लंसजग शलि प्रदान करता ह।ै 

• ऄपने टॉयलेट को प्लंज करने के ललए, ऄपन ेटॉयलेट की नाली के उपर प्लंज को रखें । धीरे से नीिे नाली में प्लंज को दबाएं । अप प्लंज बले (रबर 

भाग) में हवा स ेछुटकारा पाना िाहत ेहैं। 

• प्रारंलभक प्लजं के बाद, प्लंजर को उपर और नीिे करें। क्लॉग को ढीला करने के ललए अपको कइ बार प्लंज करना पड सकता ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. सुलनलित करें कक प्लंजर को ढकन ेके ललए टॉयलेट में पयाणप्त पानी हो। अप हवा के लवपरीत, क्लॉग को हटाने के ललए नाली में पानी को बल दतेे हैं, जो 

बहुत कुछ नहीं करता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. प्लजंर काम नहीं करता ह ैतो से्नक का आस्तेमाल करें। कुछ दलुणभ मामलों में, अप लसफण  एक प्लंजर का ईपयोग करके ऄपने टॉयलेट को ऄनक्लॉग नहीं कर 

सकत ेहैं। जब ऐसा होता ह,ै तो अपको से्नक की अवश्यकता होगी। 
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•  ड्रेन से्नक लसफण  एक लंबी वायर ह ैलजसे अप नाली के माध्यम से क्लॉग को हटाने के ललए फीड करते हैं। एक बेलसक ड्रने से्नक सस्ती ह।ै  
 

• से्नक को नाली के माध्यम से तब तक फीड करें जब तक कक अपको यह नहीं लगता ह ैकक क्लॉग ढीला हो गया ह ै। एक बार जब अप यह महसूस कर 

लेते हैं कक क्लॉग टूट गया ह ैतो किरे को हटाने के ललए आसे बाहर लनकालें। 

• यकद अप ऄपने टॉयलेट को प्लजंर या ड्रेन से्नक से ऄनक्लॉग नहीं सकते हैं, तो अपको एक पेशेवर को बुलाना पड सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ऄपने टॉयलेट की नाली को बनाए रखें। ईपयोग में न होने पर ढक्कन को बंद रखें, खासकर यकद अपके बच्चे हैं। बच्चे लखलौने और ऄन्य वस्तुओं को नाली के नीिे 

फें कना पसंद करते हैं, लजसके पररणामस्वरूप क्लॉग हो जाएगा। 

 

• टॉयलेट में, ग्रीस या वैक्स जैसी िीजों को फ्लश करन ेकी कोलशश न करें। यह सामग्री नाली में जम जाती ह ैऔर आसका पररणाम क्लॉग होगा।  

तरीका 3 

टब ऄनक्लॉग करना
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1. पता लगाएं कक अपके पास ककस प्रकार का स्टॉपर ह।ै आससे पहले कक अप ऄपने टब को ऄनक्लॉग सकें , अपको यह जानना होगा कक अपके पास ककस तरह 

का स्टॉपर  ह।ै अपके पास एक ड्रॉप स्टॉपर , लीवर स्टॉपर  या पुश / लॉक स्टॉपर  ह।ै 

• ड्रॉप स्टॉपसण सबस ेअम प्रकार हैं और आसमें टॉप पर नॉब होता ह ैलजससे अप नाली खोल सकते हैं।  

• यकद अपके पास लीवर स्टॉपर ह,ै तो अपकी नाली के उपर एक मैश स्िीन होगी । लीवर ओवरफ्लो प्लेट से जुडा हुअ ह,ै और नाली में स्टॉपर को 

लनयंलत्रत करता ह।ै 

 

• जब अप स्टॉपर  को नीिे की ओर धक्का दतेे हैं तो एक पुश/ लॉक स्टॉपर नाली को सील कर दतेा ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. स्टॉपर लनकालें। एक बार जब अप ऄपने टब में लगे स्टॉपर का प्रकार लनधाणररत कर लेते हैं, तो अपको आसे हटाने की अवश्यकता होती ह।ै ऄपने स्टॉपर को 

हटाना एक सरल कायण ह।ै 

 

• एक ड्रॉप स्टॉपर को हटाने के ललए, स्टॉपर को उपर खींिें और शाफ्ट की तरफ एक स्िू की तलाश करें। स्िू को ढीला करन ेके ललए एक स्िू ड्रायवर 

का ईपयोग करें और ड्रॉपर को नाली स ेलनकालें। 

 

• यकद अपके पास लीवर स्टॉपर ह,ै तो अपको ऄपनी नाली को साफ करन ेके ललए स्टॉपर को हटाने की अवश्यकता नहीं हो सकती ह।ै अप ऄपन े

स्िीन को कवर करन ेवाले मैश स्िीन को हटाकर क्लॉग को हटाने में सिम हो सकत ेहैं। यकद अपको स्टॉपर को हटाने की अवश्यकता ह,ै तो 

ओवरफ्लो प्लेट को हटा दें और सलकेज को बाहर लनकालें। सलकेज वह तंत्र ह ैजो स्टॉपर को लनयंलत्रत करता ह।ै 

• एक पुश / लॉक ड्रेन को हटाने के ललए, स्टॉपर को तब तक खींिें जब तक कक अप स्टेम को न दखे सकें । एक हाथ में स्टेम को पकडें और आस ेरोकन े

के ललए स्टॉपर की टोपी को नाली स ेबाहर लनकालें। 
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3. किरे को बाहर लनकालें। ऄपन ेस्टॉपर को हटाए जाने के साथ, अपको क्लॉग तक पहुिंन ेमें सिम होना िालहए। अप पा सकते हैं कक यह  नाली के शीषण के 

पास ह।ै यकद हा,ं तो बस किरे को पकडें और टॉस करें। 

 

• यकद अप क्लॉग नहीं दखे सकत ेहैं, तो वायर हैंगर प्राप्त करें और एक छोर पर एक छोटा हुक मोडें। किरे पर हुक पकड महससू होने तक नाली में 

हैंगर को फीड करें । क्लॉग ररलीज करने के ललए किरे को नाली से बाहर लनकालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ऄपना स्टॉपर बदलें। अपके द्वारा नाली साफ करन ेके बाद, स्टॉपर को बदल दें। अपके पास स्टॉपर के प्रकार के अधार पर, अपको एक ऄच्छी सील प्राप्त 

करने के ललए कुछ समायोजन करने की अवश्यकता हो सकती ह।ै
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• यकद अपके पास एक ड्रॉप स्टॉपर ह,ै तो स्टॉपर को वापस नाली में डालें, और आसे शाफ्ट में पेंि करें। टब में पानी डालें और सुलनलित करें कक 

अपके पास तंग सील ह।ै 

• यकद अपके पास लीवर स्टॉपर है और अपने पूरे तंत्र को हटा कदया है, तो आसे साफ करने का ऄवसर लें। पाआप के माध्यम से आसे फीड करके  

सलकेज को पुनस्थाणलपत करें। ओवरफ्लो प्लेट को टब में वापस स्िू करें , और मैश स्िीन को वापस नाली पर स्िू करें। पानी िलाएं और लीवर का 

परीिण करें ताकक यह सुलनलित हो सके कक अपकी नाली सही काम कर रही  है। यकद अप पाते हैं कक अपका टब लीक करता ह,ै तो तंत्र को 

समायोलजत करें। 

• यकद अपके पास एक पुश / लॉक स्टॉपर ह,ै तो शाफ्ट को नाली में वापस रखें, और टोपी को वापस पेंि करें। पानी िलाकर नाली का परीिण करें, 

और अवश्यक समायोजन करें। 

 
 

शॉवर नाली को ऄनक्लॉग कैस ेकरें 
 

शॉवर नाललयों कठोर पानी, बाल और साबुन जैसी वस्तुओं के कारण क्लॉग हो सकता ह ै। नीिे कदए गए तरीकों में स ेप्रत्येक अपको एक शॉवर नाली को 

ऄनक्लॉग करन ेमें मदद कर सकता ह।ै यकद पहली लवलध काम नहीं करती ह,ै तो बाद के समाधानों पर अगे बढ़ें। 

 

तरीका 1 

सपुरकफलशयल क्लॉग  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. स्नान करने के बाद कइ लमनट तक प्रतीिा करें ताकक पानी धीरे-धीरे लनकल सके। यकद पाआप पानी से मुि हैं तो पररयोजना असान हो जाएगी। 
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2. स्िूड्राआवर पकडें । स्िूड्राआवर की मदद से  ड्रेन स्टॉपर को लनकालें। 

 

• यकद अपके पास ड्रॉप स्टॉपर ह,ै तो स्टॉपर ईठाएं और टब लेवल पर स्िू ढंूढें। लडवाआस के शीषण भाग को ऄनस्िू करें।
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3. नाली के नीि ेदखेन ेके ललए एक टॉिण का ईपयोग करें। ज्यादातर क्लॉग  बालों के कारण होत ेहैं। यकद बाल सतह के पास बैठे हैं, तो आस ेऄपनी ईंगललयों से 

हटा दें। 

• यकद अपका शॉवर क्लॉग एक बडी वस्तु के कारण होता है जो नाली में फंस जाता है, तो अप प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं। एक घर का बना 

या खरीदा हुअ से्नक ठोस वस्तुओं को हटाने में सिम नहीं हो सकता है। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तरीका 2 

वायर स्नके 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. एक वायर हैंगर खोजें। आस ेखोलें ताकक अपके पास लंबा सीधा वायर का टुकडा हो। 

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 71



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपन ेवायर के ऄंत को मोडने के ललए प्लास का ईपयोग करें। आसका ईपयोग हयेर क्लॉग को पकडने के ललए ककया जाता ह,ै और यह असान होगा यकद 

यह बहुत छोटा हुक ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1 हाथ से टॉिण पकडें। दसूरे हाथ स,े बालों के ककसी भी बडे गुच्छे को लनशाना बनाते हुए, वायर से्नक को नाली में डालें।
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4. बालों को हुक करें और उपर खींिें। यकद हयेर क्लॉग पानी को ब्लॉक करने के ललए पयाणप्त तंग ह,ै तो जब अप आसे खीिेंगे तो यह अपस में लिपक जाएगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. प्रकिया को कइ बार दोहराएं, जब तक कक अप ककसी भी बाल को नहीं हटा लेते हैं। यह दखेने के ललए कक क्या पानी ऄलधक स्वतंत्र रूप से घमू रहा ह,ै 

नाली के नीिे थोडा पानी डालें। 

 

तरीका 3 

प्लंजर  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. सुलनलित करें कक नाली के बाहर गीला ह।ै यकद यह समान रूप स ेगीला नहीं ह,ै तो टब में थोडा पानी डालें। 
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2. नाली के िारों ओर एक प्लंजर दबाएं। आस ेपहल ेकुछ पंपों के भीतर सील करना िालहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5 स े10 बार हैंडल को उपर और नीिे ल ेजाएं। 

74 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



  

 

4.प्लजंर को उपर ईठाएं। ऄपन ेटॉिण के साथ नाली में दखेें कक क्या कुछ ह ैजो अप कर सकत ेहैं ऄपन ेतार हैंगर के साथ हटा दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. नाली के माध्यम से बहते पानी को दखेने की कोलशश करें और दखेें कक क्या क्लॉग ढीला और फैला हुअ ह।ै 

 

तरीका 4 

हैंड स्नके 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपन ेस्थानीय हाडणवेयर या होम आंप्रूवमेंट स्टोर से एक हैंड से्नक खरीदें। 
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2. से्नक को नाले के मुह ंपर रखें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  से्नक को नाली में फीड करें । प्रलत रोध होने पर रुकें । अप क्लॉग तक पहुिं गए हैं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. घडी की कदशा में हैंड से्नक पर िैं क घुमाएं। 

76 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. जब तक अप से्नक को नाले से बाहर लनकालते हैं, तब तक िैं क को घुमाते रहें। क्लॉग से्नक के साथ उपर अ जाएगा।  

 

तरीका 5 

बेककग सोडा सॉल्यशून  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. हाशण केलमकल ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करने से पहले घर का बना, प्राकृलतक ड्रेन क्लीनर से क्लॉग को साफ करने का प्रयास करें। याद रखें ऄलधकांश शॉवर 

क्लॉग बालों से बने होते हैं, लजन्हें ढीला और उपर खींिा जा सकता ह।ै
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2. जब तब तक प्रतीिा करें जब तक पाआप से पानी खाली न हो जाए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3/4 कप (292 ग्राम) बेककग सोडा को नाली में डालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. नाली के नीि ेलडलस्टल्ड व्हाआट लसरका के 1/2 कप (118 लमलीलीटर) डालें। 
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5. जब रासायलनक प्रलतकिया होती ह,ै तो एक रबर स्टॉपर के साथ नाली को प्लग करें। आसे 30 लमनट तक बैठने दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. पानी की एक केतली ईबालें। लगभग 2 स े4 कप (0.5 स े1 एल) का ईपयोग करें। 
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7. स्टॉपर लनकालें। केतली की सामग्री को एक बार में शॉवर नाली में डालें। पानी को क्लॉग को हटाना िालहए।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ककसी भी शेष क्लॉग को दखेने के ललए टॉिण का ईपयोग करें। वायर हैंगर से्नक की मदद से हयेर क्लॉग को खींिने की कोलशश करें। ऄपनी नाली को वापस 

ईस जगह पर लगा दें जब पानी स्वतंत्र रूप से बहने लगे।  

 

 नाललयों की सफाइ कैस ेकरें 
 

एक लजद्दी दाग, गंध या एक क्लॉग भी जल्दी से ककसी भी ससक को ईपिव में बदल सकती ह।ै दगुंध रोकने के ललए लनयलमत रूप से नाललयों की सफाइ करें। 

यकद अप पानी को नाली सही नहीं ह ै, तो अप स्वंय आसे ठीक कर सकते हैं।  

 

तरीका 1 

दाग और गधं स ेछुटकारा पाए ं
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1. नाली के नीिे 1 कप  व्हाआट लसरका डालें। आसे 30 लमनट के ललए बैठने दें, कफर दाग को हटाने के ललए गमण पानी से ऄपने ससक को धो लें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. नाली की दगुंध और ब्लॉकेज को दरू करन ेके ललए 3 कप पानी ईबालें। 1 कप बेककग सोडा को पहल ेनाली में डालें और ईबलता पानी डालें । यकद यह ऄभी 

भी धीरे-धीरे जाता  ह,ै तब तक दोहराएं जब तक कक कोइ गंध और क्लॉग न हट जाए।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. नाली में कुछ नींबू के रस डालें और रस को कम से कम 1 घंटे तक बैठने दें। यकद अपके पास ताजा नींबू नहीं ह,ै तो 1/2 कप लेमन जूस कॉन्सन्टे्रट भी सही रहगेा। 
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4. बोतल व्हाआट पोर्तसलेन ससक में ब्लीि भरें । आसे कफर से सफेद बनाने के ललए 10 लमनट तक ब्लीि को ससक में बैठने दें। लजद्दी छोटे दाग के ललए ब्लीि पेन 

का आस्तेमाल करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. बफण  के साथ एक बदबूदार किरे को बाहर लनकालें। यकद एक किरा असानी से िला जाता ह,ै लेककन ईसमें से खराब गधं अती ह,ै तो आसे कुछ कप बफण  के 

टुकडों के साथ भरें और आसमें केवल थोडा ठंडा पानी डालें क्योंकक यह लबल्डऄप को एक "ऄपघषणक" के साथ खत्म करन ेके ललए पीसता ह ैजो आसके स्टील 

ग्राआंड को िोट नहीं पहुिंाएगा।
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तरीका 2 

क्लॉग को साफ करें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. प्लजंर का ईपयोग करें। नाली और नीि ेको कवर करन ेके ललए पयाणप्त पानी के साथ ससक भरें। तंग सील बनान ेके ललए नाली के उपर मजबतूी स ेप्लंजर 

को दबाएं और आस ेकइ त्वररत प्लजं दें। 

• प्लजंर भारी िीजों के ललए बेहतर होता ह,ै यह टॉयलेट के मजबूत क्लॉग के ललए सही नहीं ह ै । नाली को कफट करन ेके ललए प्लंजर की अतंररक 

स्कटण को बाहर लनकालें और कटोरे को भरने के रूप में साफ पानी से धो दें । टॉयलेट के ललए एक ऄलग प्लंजर रखें। 

• कुछ प्लजंर में एक टाआडी स्टोरेज कैडी शालमल ह।ै 
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2. कांटेदार प्लालस्टक ड्रेन क्लीसनग टूल का ईपयोग करें। यह एक सस्ती लंबी, कठोर लेककन लिीली प्लालस्टक की पट्टी ह ैलजसमें प्लालस्टक की एक सीरीज़ 

होती ह ैजो रटप स ेपीछे की ओर बहती ह।ै आस ेनाली में डालें और आस ेबाहर लनकालें। बाब्सण मजबूत और तेज होत ेहैं: ईन्हें ऄपन ेहाथ से न खींिें। टूल को 

टॉयलेट पेपर या एक पेपर टॉवल स ेखींिा जा सकता ह,ै लजस े"बाब्सण" के साथ "स्टोर" ककया जाता ह ैऔर कफर से ईपयोग ककया जाता ह।ै यह नाली के 

ईद्घाटन के पास एक मजबूत क्लॉग के ललए बहेतर  ह,ै जैस ेकक बाथरूम ससक या टब सोप और बाल अकद । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. वेट / ड्राय शॉप वैक्यूम का ईपयोग करके नाली से क्लॉग को हटाएं । ऄलधकांश शॉप वैक में अईट-ब्लोऄर मोड होता ह ैजो क्लॉग को साफ करन ेके ललए 

पयाणप्त शलिशाली होता ह ै। 

• नाली के उपर वैक्यूम ट्डूब के ऄंत को मजबूती से पकडें और एक तौललया का ईपयोग करके ट्डूब के िारों ओर एक सील बनाएं। सुलनलित करें कक 

ककसी ऄन्य नाली को बंद या कसकर प्लग ककया गया ह।ै 

 

• शॉप वैक को ब्लोऄर मोड पर करें। बार-बार लबजली बंद करें और खोलें करें और ऐसा तब तक करें जब तक कक नाली से क्लॉग न लनकल जाए । 

लंब ेसमय तक लगातार ऐसा करने से पाआप को नुकसान पहुिं सकता ह।ै  

4. फॉसेट-वॉटर-प्रेशर ड्रेन सफाइ ईपकरण हैं जो समान लसद्धांतों पर काम करते हैं, लजसे एक शॉप वैक्यूम की तुलना में ऄलधक बल प्रदान करना िालहए: बल 

लजसके ललए नाललयों को लडजाआन नहीं ककया जा सकता ह।ै
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4. यकद अप जानते हैं कक अपकी नाली खाना पकान ेवाले तेल से भरी हुइ ह ैतो आस लस्थती में ससक के नीिे एक टै्रप पाआप के िारों ओर एक हीरटग पैड लपेटें। 

पाआप को गमण करने के ललए हीरटग पैड को िालू करें, कफर नाली के माध्यम से गमण पानी तब तक िलाएं जब तक कक ग्रीस साफ न हो जाए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. एक सस्ती केबल ऑगर या प्लंबर से्नक खरीदें। अप आन्हें हाडणवेयर स्टोर स ेककराए पर भी ल ेसकत ेहैं। जबकक स्पूल पर कॉआल केबल कइ लबंाइ में अती हैं, 

ज्यादातर घरेल ूजरूरतों के ललए 25 फुट (7.5 मीटर) की केबल पयाणप्त होती ह।ै  

• एक पाआप रेंि का ईपयोग करके ससक के नीिे से ससक टै्रप लनकालें। पाआप लनकालने के बाद ककसी भी बहने वाले पानी के ललए बाल्टी का आस्तेमाल 

करें।  

• जब तक अप प्रलतरोध महससू न करें, धीरे-धीरे केबल ऑगर या से्नक को पाआप ओपसनग में धकेलें। 

 

• पाआप में कॉआल को मजबूती स ेधकेलत ेहुए ऑगर पर हैंडल को िैं क करें। ऑगर धीरे-धीरे पाआप में और बाधा के माध्यम से गहरा िला जाएगा। 

 

• प्रकिया को तब तक जारी रखें जब तक कक क्लॉग साफ न हो जाए और अप लबना ककसी प्रलतरोध के पाआप के माध्यम से कॉआल को धक्का द ेसकें ।
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6. लबल्डऄप का जैलवक तरीके से आलाज करें। समय-समय पर काम करने के ललए एक एंजाआमेरटक या बैक्टीररयल ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करें। पैकेज पर कदए 

गए लनदशेों का पालन करें। ये सूक्ष्म और समय के साथ ईम्मीद के मुतालबक प्रभावी हैं। वे सभी लबल्कुल समान नहीं हैं, आसललए यकद कोइ प्रगलत नहीं 

कदखाता ह ैतो प्रयोग करें। 

 

क्लॉग रसोइ की नाली स ेपानी के प्रवाह को कैस ेरीस्टोर करें 

जब पानी का बहाव अपके ककिन की नाली में िढ़ जाता ह,ै तो दखेें कक प्लम्बर को बुलाने से पहले अप आसे खुद ठीक कर सकते हैं या नहीं। 

 

स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. महसूस करें कक जब पानी अपकी नाली से नहीं बहता ह,ै तो आसका कारण यह ह ैकक किरा नाली की पाआप में फंस गया ह ै। क्लॉज नाली के पाआप में कहीं 

भी हो सकता ह,ै न कक यह अपकी रसोइ तक सीलमत ह ै। यद्यलप दलुणभ ह,ै यह वेंट पाआप में छत तक भी जा सकता ह;ै आस तरह की ब्लॉकेज अमतौर पर पूरी 

तरह से ब्लॉक पाआपों के बजाय धीरे-धीरे जल लनकासी पाआपों का कारण बनती हैं। 
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2. हयेर क्लॉग । बाथटब, शॉवर और वॉश बेलसन के ललए, एक सस्ती कांटेदार प्लालस्टक लडपलस्टक काम (जैस े"लज़प-आट") कर सकती ह।ै ये लडपलस्टक ऄक्सर 

सीलमत ईपयोग के ललए होत ेहैं क्योंकक बासण असानी स ेटूट जाते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. प्लजंर का ईपयोग करें। लीक्वीड ड्रेन क्लीनर में अमतौर पर लाआ या ऄन्य खतरनाक, कालस्टक रसायन होते हैं, और कभी-कभी पुराने प्रकार के पाआपों को 

नुकसान पहुिंाते हैं, और मछली के ललए लवषाि होते हैं। हालांकक, कुछ ऄथण-फ्रें डली एंजाआमेरटक पाईडर ईपलब्ध हैं (लेककन वे अमतौर पर काम करने के 

ललए 24 घंटे लेते हैं, और ऄक्सर लजद्दी क्लॉग पर ऄप्रभावी होते हैं)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. आसे रखो। प्लंजर ऄपस्ट्रोक या डाईनस्ट्रोक  के ललए सही होते हैं। नीिे प्लंज करने से क्लॉग के उपर दबाव बढ़ जाता ह ैऔर  ऄपस्ट्रोक क्लॉग पर दबाव क्लॉग 

के नीिे के दबाव से कम हो जाता ह ै(जो तब ऄलग हो सकता ह ैऔर नीिे की तरफ अ सकता ह।ै ससक, जहां अप आसे आकट्ठा कर सकते हैं और आसे किरे में डाल 

सकते हैं)।
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5. सेंकडरी ओपसनग को बंद करें। यकद अप डबल ककिन ससक पर काम कर रह ेहैं , लजसमें दो धीरे िलने या क्लॉग नाली ह ैससक पर काम कर रह ेहैं, या तो 

एक तरफ को वैट रैग से बंद करें - या एक साथ दो प्लजंर का ईपयोग करें (एक दोस्त की मदद स)े, नीिे धक्का दें  और एक साथ खींिें । एक ऄलतप्रवाह 

छेद के साथ एक बाथरूम ससक पर, नाली  प्लंज करते हुए एक वैट रैग (या लसफण  ऄपना हाथ) के साथ छेद को सील करें। ककसी भी सेंकडरी ओपसनग को 

रोकने में लवफलता के पररणामस्वरूप, प्लजंर से दबाव का एक महत्वपूणण नुकसान होता है, संभवतः लजससे क्लॉग वहीं रह जाता ह ैऔर पानी बाहर 

बहने लगता ह।ै यकद अप प्लजंर से क्लॉग को लडस्लॉज नहीं कर रह ेहैं, और सेंकडरी ओपसनग बदं हो गए हैं, तो प्लजंर के िारों ओर ससक में थोडा सा 

पानी डालने प्रयास करें, क्योंकक आससे ससक / ड्रेन के कनेक्शन को सील करने में मदद लमल सकती ह।ै यकद प्लंजर ऄभी भी काम नहीं कर रहा है, तो 

क्लॉज सीवर एयर वेंट से छत तक जा सकता ह,ै और अपके प्लजं का बल केवल वेंट के उपर जा रहा ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  यकद प्लंजर काम नहीं करता ह,ै तो अपको ईसे से्नक करना पड सकता ह।ै लेककन पहले ससक के नीिे टै्रप के नीिे एक बाल्टी डालें, और कनेक्टसण को 

हटाकर टै्रप को हटा दें। (ईम्मीद ह ैकक अपने क्लॉग पर ककसी भी कालस्टक केलमकल का आस्तेमाल नहीं ककया ह।ै सावधानी ह ैऔर सुरिात्मक दस्ताने, 

गॉगल और कपडे पहनें।) ककसी भी क्लॉज के टै्रप को साफ करें। 
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यकद यकद टै्रप  हटाए जाने पर ससक से पानी लनकल जाता ह,ै और टै्रप भरा नहीं होता है, तो समस्या नाली के नीिे ह।ै यह लगभग लनलित रूप से एक डबल 

ससक मामला ह ैजहां दोनों साआड क्लॉग हैं (क्योंकक प्रत्येक साआड का अमतौर पर ऄपना टै्रप होता ह)ै। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. एक "से्नक" खरीदें (आसे  ड्रेन क्लीनर ऑगर के रूप में भी जाना जाता ह)ै। घर के ईपयोग के ललए लवलशष्ट अकार 15−50 ह ै। 25 अमतौर पर पयाणप्त से ऄलधक 

ह।ै कुछ मैनुऄल हैं, कुछ आलेलक्ट्रक, कुछ हाआलब्रड हैं, और ऄन्य स्विाललत हैं। हाआलब्रड को हाथ से िैं क ककया जा सकता है, या आलेलक्ट्रक हैंड लड्रल से जोडा जा 

सकता ह।ै जब तक अपको बार-बार नाललयों पर काम करने की अवश्यकता नहीं होती है, तब तक अप एक सस्ता मैनुऄल से्नक का आस्तेमाल कर सकते हैं। 

ज्यादातर मामलों में यह रास्ते में लमल सकता ह ै और एक और अआटम बन जाता ह ै लजसे सफाइ की अवश्यकता हो सकती ह।ै
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8. जहां अपने टै्रप को हटा कदया था वहां से्नक डालें और जब अपको प्रलतरोध लमल जाए, तो से्नक को क्लॉकवाआज़ घमुाएं। यकद यह कफर से असानी से अगे 

बढ़ना शुरू कर दतेा ह,ै तो अप पाआप में बस एक मोड मार सकते हैं। यकद नहीं, तो मुडना जारी रखें और धीरे से कटने स ेरोकने के ललए अगे बढ़ें। से्नक को 

कभी भी जोर से न दबाएं  क्योंकक आसस ेक्लॉग साफ होने की संभावना नहीं ह ैऔर आसस ेसे्नक को नुकसान हो सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. जब अप पाआप से एक से्नक को लनकालत ेहैं, तो ऄलधक नीले, काल,े बदबदूार सीवर-लाआन कीिड (यहां तक कक ककिन ड्रेन लाआनों के ललए) के ललए तैयार 

रहें । से्नक लिीले होते हैं; जब से्नक की नोक बाहर अती ह,ै तो आसे आधर-ईधर न फें के। यह अपके महु ंपर भी अकर लगर सकता ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. कभी-कभी छत पर हवा के वेंट से से्नक के साथ क्लॉग्स को असानी से संपकण  ककया जा सकता ह।ै हालांकक, छोटे से्नक छत से लगरकर क्लॉग तक पहुिंने में 

ऄसमथण हो सकते ह।ै 
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11. यकद से्नक क्लॉग तक नहीं पहुिंता ह,ै तो नाली को ईस जगह से साफ करें (बेसमेंट में नाली पाआप में एक प्लग को हटा दें) जहा ंसे्नक डाला जा सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. धीमी नाललयां। एक प्लग एयर वेंट के कारण ससक धीरे हो जाएगा। यकद नाल ेमें से्नक डालने से कोइ फायदा नहीं होता (लवशेषकर जहा ंससक नाललयों में, 

लेककन बहुत धीरे-धीरे), तो एक एयर वेंट बाधा का कारण हो सकता ह।ै अपको छत स ेएयर वेंट को बाहर लनकालन ेकी अवश्यकता हो सकती ह।ै 
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13. कभी-कभी नाली पाआप के स्लोपर में कोइ समस्या हो सकती ह ै(हालांकक आसे रोकने के ललए नलसाजी कोड लडजाआन ककए गए हैं, सभी पाआप कोड करन े

के ललए नहीं हैं)। नाली पाआपों को लशलथल करने के ललए नाली के पाआप (बसेमेंट में) के दशृ्य भाग की जांि करें। हैंसगग स्टै्रप मददगार ह ै। आससे पता 

िलता ह ैकक वांलछत प्रवाह की कदशा में स्लोप ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. हालांकक, भरे हुए टॉयलेट को साफ करने के ललए प्लजंर एक मानक तरीका है, लेककन बाद में साफ करना मुलश्कल हो सकता ह।ै समय और केवल पानी 

ऄक्सर क्लॉग टॉयलेट को साफ कर सकता ह।ै अमतौर पर समस्या मल और टॉयलेट पेपर का एक संयोजन ह।ै समय के साथ, वॉटर लॉग टॉयलेट पेपर 

नरम हो जाता ह ैऔर ऄलग हो जाता ह।ै एक बाल्टी में लगभग दो गैलन डालें और कटोरे में सीधे पानी डालें। लविार यह  ह ैकक लजतनी जल्दी हो सके 

ईतनी जल्दी  पानी डालना ह,ै लेककन आतनी तेजी से नहीं कक यह छप-छप का कारण बन जाए। यह कभी-कभी एक फ्लश की तुलना में ऄलधक बल पैदा 

कर सकता ह।ै  यकद कुछ भी बदलाव नहीं लगता ह,ै तो कफर से कोलशश करने से पहले लगभग अधे घंटे तक प्रतीिा करें। अवश्यकतानुसार दोहराएं। यह 

लवलध लगभग हमेशा प्रभावी होती ह,ै लेककन काम करने में कइ घंटे लग सकते हैं। धैयण कंुजी ह।ै यकद अपके पास समय नहीं ह,ै तो एक प्लजंर काम अएहा 

। ऄसफल होने पर, अप एक लवशेष टॉयलेट ऑगर खरीद सकते हैं, जो एक स्टैंडडण से्नक से ऄलग ह ै. लजसमें यह छोटा ह,ै और 3 रॉड से जुडा हुअ ह।ै 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  यकद यह ककिन ससक ह,ै और यह किरा लनपटान से प्लग हो गया ह।ै यकद अपने पहले ही से्नक का आस्तेमाल ककया ह ै(उपर दखेें) और अपको खाना 

लमल रहा है लेककन अप नाली को बंद नहीं कर सकते हैं, तो मैंने क्या ककया ह,ै अइ-मेकर को फीड करने वाले को ऄनहुक ह ै, ईस कनके्शन पर स्पष्ट 

लिीली ट्डूब को  1⁄4 आंि (0.6 सेमी) तक संलग्न करें  (लगभग 10 फुट का टुकडा) कफर वॉल / फ्लोर से ऄपने नाली के पाआप को हटा दें और ट्डूब को 

पाआप से लजतनी दरू हो सके ईतनी दरू तक कफश करें, एक बार जब वह पाआप से नीिे जाना बंद कर दतेा है, तो एक कैि डालें। पानी / भोजन के ककसी 

भी प्रवाह को पकडने के ललए ओपसनग के तहत ऐसा कर सकते हैं। पानी को िालू करें, और ट्डूब को अगे और पीछे धकेलें .. यकद अप ट्डूब को फूड 

ब्लॉक-ऄप में ले अते हैं, तो किरे को रास्ते से बाहर लनकाल दनेा िालहए और सबसे ऄच्छी बात यह ह ैकक अप ककसी भी रसायन का ईपयोग नहीं करते 

हैं।  
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3 

पाआप फिटिंग

 

पाआप फिटिंग नलसाजी का एक महत्वपूणण हहस्सा हैं। तापमान कम होने की वजह से पाआप ििं सकते हैं या जम सकते हैं। ईहित पाआप फिटिंग, रखरखाव 

और मरम्मत की कुछ तकनीकों को आस ऄध्याय में हवस्तार से बताया गया है। 

क्लॉग वसे्िं पाआप को कैस ेसाि करें 

अप पेशेवर प्लम्बर की सहायता से या लागत के हबना घर पर ऄपने स्वयं के पाआप को ऄनक्लॉग कर सकते हैं। कुछ ऄलग-ऄलग तकनीकों को सीखने से अप 

असानी से नाली को सही कर सकते हैं।  

तरीका 1 

रसायन का ईपयोग करना 

1. घरेलू अपूर्तत से स्वयं ऄनक्लॉज हमश्रण को बनाएं। हसरका, बेककग सोडा और पानी का ईपयोग करना अपके पाआपों को ऄनक्लॉग करने का एक प्रभावी,

पयाणवरण के ऄनुकूल तरीका ह।ै बेककग सोडा और गमण पानी फकसी भी हबल्ड-ऄप को ढीला कर दगेा जो अपके ऄपहशष्ट पाआप को रोक दगेा, और हसरका से 

रासायहनक प्रहतफिया होगी हजससे  कीिड़ नाली में नीिे िला जाएगा।

• ऄपनी नाली के नीि ेईबलता पानी डालना शुरू करें।

• ऐसा करन ेके बाद, नाली के नीि े1/2 कप बेककग सोडा डालें और आस े5 हमनिं तक बैठन ेदें।
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• 1 कप हसरका और 1 कप बहुत गमण पानी के घोल हमलाएं। आसे 10 हमनिं तक बैठने दें। 

 

• बेककग सोडा और हसरका द्वारा ढीला कर फदया गया मैल हनकालने के हलए नाली के नीिे ईबलते पानी का एक और पॉिं डालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपन ेपाआपों को ऄनक्लॉग करन े के हलए लीक्वीड क्लीनर खरीदें। ऄपन ेऄपहशष्ट पाआपों को साि करने के सबस ेसामान्य तरीकों में से ऄपन ेस्थानीय 

सुहवधा स्िंोर से लीक्वीड ड्रेन क्लीनर की खरीद करना ह।ै ये केहमकल सॉल्यूशन ऄक्सर बहुत प्रभावी होत ेहैं, लेफकन यफद पाआप पुराना हो तो वह क्षहतग्रस्त हो 

सकता ह।ै   

• लोकहप्रय लीक्वीड ड्रने क्लीनर में ड्रनो, लीक्वीड प्लम और ररड-एक्स शाहमल हैं। 

 

• आन ईत्पादों के हनदशेों को बोतल पर दशाणया गया ह ै, लेफकन अप अमतौर पर पाआप को ऄनक्लॉग करने के हलए पूरी बोतल का ईपयोग करेंगे। 

केहमकल सॉल्यूशन को थोड़ी दरे के हलए जगह में बैठने दें , लेफकन स्नान करने  या शॉवर लेन ेसे पहल ेआस ेगमण पानी स ेधोना सुहनहित करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ऄपने वेस्िं पाआप को साि करने के हलए पाईडर सॉल्यूशन का ईपयोग करें। कुछ लोग लीक्वीड के हवपरीत पाईडर अधाररत क्लीनर का ईपयोग करना पसंद 

करते हैं, क्योंफक वे पाआप पर कम संक्षारक होते हैं। 
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आन पाईडर में से ऄहधकांश रासायहनक सोहडयम हाआड्रॉक्साआड होता ह ै, जो नाहलयों को ऄनक्लॉग करने के हलए कािी प्रभावी ह।ै क्योंफक यह जल्दी ऄपना 

ऄसर फदखाता ह,ै आसहलए ईत्पाद को प्रभावी होने के हलए लंबे समय तक नाली में बैठने की जरूरत नहीं ह।ै  

• लोकहप्रय पाईडर क्लीनर हिफ्िं और ड्रने केयर हैं। 

 

• आन ईत्पादों का ईपयोग करत ेसमय, नाली के नीिे पाईडर डालन ेस ेपहल े1-2 हमनिं के हलए पाआप के माध्यम स ेगमण पानी िलन ेदें। लगभग 2 

कप पाईडर (नाली के अकार के अधार पर कम या ज्यादा) का ईपयोग करें, और गमण पानी से धोने से पहल ेपाईडर को 2 हमनिं के हलए बैठन ेदें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. रासायहनक पदाथों का ईपयोग करत ेसमय सावधान रहें। रासायहनक पदाथण मैल, बाल और गंदगी को घोलकर काम करत ेहैं जो नाहलयों और वेस्िं पाआपों 

को रोकत ेहैं। आस वजह स,े ये रासायहनक ईत्पाद अमतौर पर ऄत्यंत संक्षारक होत ेहैं और पुराने पाआपों पर हाहनकारक हो सकत ेहैं। आन ईत्पादों को 

संभालत ेसमय ऄत्यहधक सावधानी बरतें, क्योंफक ये कभी-कभी अपकी त्विा पर िोिं का कारण बन सकत ेहैं। 

• ऄहतररक्त सतकण  रहने के हलए, आनका ईपयोग करते समय केवल रबर के दस्ताने पहनें।  

 

तरीका 2 

नाली को ऄनक्लॉग करन ेके हलए ईपकरण का आस्तमेाल करें  
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1. प्लजंर का ईपयोग करें। एक प्लजंर का ईपयोग करना अपके बाथिंब से, अपके िंॉयलेिं से, अपके ससक तक - क्लॉग वेस्िं पाआप को साि करने का एक 

शानदार तरीका ह।ै प्लजंर ईम्र के हलए ऄहस्तत्व में हैं और कइ घरों के बाथरूम या क्लोसेिं में प्लंजर होता ह।ै वे एक लंबे रबर से बने होते हैं, हजसमें नीिे की 

तरि एक लिीला रबर कप िंाआप मैकेहनज्म होता ह।ै रबर सेक्शन फकसी भी ब्लॉकेज को दरू करने में मदद करता ह ैऔर पाआप के माध्यम से हवा और पानी 

को प्रवाह करने के हलए मजबूर करता ह।ै 

• यफद पानी अपके िंब / ससक में पहल ेस ेमौजूद नहीं ह,ै तो 2 स े3 आंि पानी डालें। जैसा फक अप ऄपने प्लंजर का ईपयोग करते हैं, पानी पाआप को 

रास्ते से बाहर करन ेमें बाधा डालने में मदद करेगा। 

 

• यफद कोइ कैिर या स्िंॉपर हो तो आस ेहिंा दें। 

 

• प्लजंर कप को नाली के छेद पर रखें, और प्लंजर के हैंडल को उपर और नीि ेकरें । 15 से 30 सेकंड के बाद पानी की हनकासी शुरू होनी िाहहए। 

आस प्रफिया को तब तक दोहराएं जब तक फक पानी सही से न हनकलने लग जाए। क्लॉग को साि करन ेके बाद, बाधा के ऄवशेषों को धोन ेके हलए 

पानी िलाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. एक ड्रेन से्नक का ईपयोग करें। यफद अपका प्लंजर ब्लॉकेज को नहीं हिंा पाता ह,ै तो ड्रेन से्नक का ईपयोग करन ेका प्रयास करें। ड्रेन से्नक स्िंील का एक 

लंबा, लिीला िुंकड़ा होता ह,ै जो एक हैंडल स ेजुड़ा होता ह,ै हजसका आस्तेमाल पाआप को हघसने वाल ेहबल्डऄप को हिंाने के हलए फकया जाता ह।ै एक ऑगर 

नामक िुंकड़ा एक ड्रेन से्नक के सामन ेके छोर पर होता  ह,ै यह िुंकड़ा अमतौर पर एक सर्तपल के अकार का होता ह।ै यह हाडणवेयर की दकुानों पर असानी से 

हमल जाएगा।  

• से्नक को नाली के नीि ेिीड करें , पहल ेखत्म करें। जैसा फक अप से्नक को डालते हैं, आस ेिारों ओर घमुाएं ताफक यह पाआप के माध्यम स ेअसानी स े

ऄपना रास्ता बना सके। एक बार जब अप से्नक को नाली में डालत ेहैं, तो धीरे-धीरे आस ेवापस बाहर हनकालना शुरू करें। यह तकनीक ईस किरे 

को तोड़ने में सक्षम होनी िाहहए जो क्लॉसगग का कारण बन रहा ह।ै  यह सुहनहित करन ेके हलए फक अपके पाआप ऄवरोधों स ेमुक्त हैं, अपको कइ 

बार यह प्रफिया दोहरानी पड़ सकती ह।ै 
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3. एक वायर हैंगर स ेस्वंय से्नक ड्रेन बनाएं। ऄगर अपके पास प्लम्बर या ड्रेन से्नक नहीं ह,ै तो यह ईपयोग करन ेके हलए एक बफ़िया तरीका ह।ै लगभग हर 

कोइ ऄपनी क्लोसेिं में कहीं न कहीं एक वायर हैंगर पा सकता ह ैऔर ड्रेन से्नक बनाने के हलए अपको आसकी अवश्यकता होगी।  

• हैंगर के हुक भाग के िारों ओर से वायर के लूप वाले छोर को खोलकर वायर कोिं हैंगर को ऄलग करें। यफद वायर बहेद कठोर ह,ै तो वायर को खोलने के हलए 

ऄपने हाथों के बजाय फ्लास का ईपयोग करें। यफद अपको सहायता की अवश्यकता है, तो प्लास का ईपयोग करके हैंगर को हजतना सभंव हो ईतना सीधा 

करें। 

• एक छोिंा हुक बनाने के हलए ऄपने हैंगर के एक छोर को 1/4 आंि तक मोड़ें। जगह में हुक को मोड़ने और हनिोड़ने के हलए प्लास का ईपयोग करें। 

• धीरे-धीरे से्नक के हुक को पाआप में धकेलें, से्नक को नीि ेकी ओर घुमात ेहुए ईस ेघुमाएं। एक बार जब अप आस ेनाली में डाल दतेे हैं, तो धीरे-धीरे से्नक को 

बाहर हनकालें। आस ेतब तक दोहराएं जब तक फक क्लॉग को हिंा नहीं फदया जाता ह।ै 

• क्लॉग स ेऄवशेष को बाहर हनकालन ेके हलए गमण पानी िलाएं। 

 

तरीका 3 

पाआप की सिाइ करना
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1. बाधा का पता लगाएं। क्या यह बाथिंब, िंॉयलेिं या शायद रसोइ के ससक से वेस्िं पाआप अईिंलेिं के ऄंदर ह?ै बाहधत वेस्िं पाआप साबुन मैल, बाल, तेल या 

रसोइ किरे के हनमाणण का पररणाम होने की संभावना ह।ै पी-टै्रप (कभी-कभी यू-बेंड टै्रप कहा जाता ह)ै पाआप का हहस्सा ह ैहजसे हडस्कनके्िं करने और साि 

करने की अवश्यकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपने पाआप के पी-टै्रप को हडस्कनेक्िं करें। पी-टै्रप (यू-बेंड टै्रप) ससक और स्नान के प्लग छेद के नीिे पाए जाते हैं और िंॉयलेिं के िंैंक में पाए जाते हैं। यह वेस्िं 

ट्यूब टै्रप किरे , अपके प्लंसबग हसस्िंम में गहरे क्लॉग को रोकता ह ैऔर गैसों और गंधों को अपके घर में जाने से रोकता ह।ै 

• जब अप पाआप को खोलते हैं तो ऄहतररक्त पानी को पकड़ने के हलए ऄपने पी-टै्रप के नीिे एक बाल्िंी या बड़ा किंोरा रखें। 

 

• पी-टै्रप को हिंाने के हलए, पाआप के ररिेंसनग कैप को हिंाने के हलए टरि का ईपयोग करें। वेस्िं ट्यूब को छोड़ें और पानी डालें। फिर, शेष किरे को 

हिंाने के हलए गमण पानी के साथ पी-टै्रप को फ्लश करें। 

• अप वास्तहवक पाआप को बाहधत करने वाले फकसी भी किरे को बाहर हनकालने के हलए वायर या ड्रेन से्नक का ईपयोग कर सकते हैं। 

 

• पाआप को बदलें और कैप्स को वापस जगह में स्िू करें। 
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3. ऄपने वेस्िं पाआप को साि रखें। रोकथाम आलाज स ेबेहतर ह,ै आसहलए क्लॉसगग रोकन ेके हलए ऄपने पाआप को साि रखें । यफद अप हर 1-2 सप्ताह में ऄपने 

नाहलयों को साि करने का प्रयास करते हैं, तो क्लॉग की संभावना कम होगी।  

• ऄपने सभी नालों में स्टे्रनसण रखें। ये किरे (जैस ेबाल, भोजन, अफद) को अपके वेस्िं पाआप में प्रवेश स ेरोकें गे। 

• कीिड़ को रोकन ेके हलए हर कुछ हफ्तों में ऄपन ेपाआप के माध्यम स ेएक ड्रेन क्लीनर िलाएं। 

• किरा हिंाने के गमण पानी का ईपयोग करें। 

 

 पानी के पाआप को ऄनफ्रीज कैस ेकरें 
 

दोषपूणण नल, एक खराब थमोस्िैंिं, या ऄपयाणप्त आन्सलुेशन के कारण घर के पाआप में पानी जम सकता ह।ै आससे भी बदतर, जमे हुए पानी से पाआप ििं सकता 

ह ैऔर बड़ी क्षहत हो सकती ह।ै दरारें और किंी हुइ पाआप दखेें और मुख्य शिं-ऑि वाल्व का पता लगाएं ताफक यफद अवश्यक हो तो अप बा़ि को रोक सकें ।  

 

भाग 1 

फ्रोज़न पाआप का पता लगाना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  खोज को सीहमत करें। सभी नल िालू करके दखेें फक कौन सा काम कर रहा ह।ै यफद पानी एक नल के माध्यम से अ रहा ह,ै लेफकन दसूरे में नहीं है, तो समस्या 

दोनों के बीि िलने वाले पाआप में हो सकती ह ै। सभी नल को थोड़ा खुला छोड़ दें। काम कर रह ेनल से बहते पानी का एक छोिंा सा प्रवाह फ्रीसजग को रोक 

सकता ह ैऔर बिण  को हपघलाने में मदद कर सकता ह।ै पाआप पर दबाव कम करने के हलए ब्लॉक्ड नल को खुला छोड़ दें।
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• ऄहधकांश ऄमेररकी घरों में बाहरी दीवारों पर भी नल हैं, हवशेष रूप स ेघर के सामन ेऔर पीछे हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• सबस ेसंभाहवत क्षेत्रों में दखेें। यफद अपके घर के एक बड़ ेक्षेत्र में पानी नहीं ह,ै तो दीवारों को तोड़न ेस ेपहल,े सबस ेसंभाहवत और सुलभ क्षेत्रों को 

दखेें। जब तक फक अप ऄपन ेघर के एक छोिें हहस्स ेमें खोज को कम करन ेमें कामयाब न हों तब तक आन क्षेत्रों पर ध्यान कें फित करन ेके हलए नीि े

फदए गए िरणों का ईपयोग करें: 

• ऄनआंसलुेिेंड िॉलस्पसे, एरिंक्स या बेसमेंिं दखेें । 

• कोल्ड एयर वेंिं और कोल्ड कॉन्िीिं के पास दखेें । 

• अईिंडोर वाल्व और हस्पगोट्स। 

• बाहरी पाआप फ्रीज हो सकत ेहैं, लेफकन आसे जांिें, ऄहधकांश प्रणाहलयों को आन पाआपों से पानी को बाहर रखने के हलए हडजाआन फकया गया ह।ै 
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3. दरार और लीक के हलए खोजें। प्रभाहवत क्षेत्र में पाआप की सावधानीपूवणक जांि करें। फ्रीसज़ग पानी पाआप के दबाव में बदलाव से दरार अ सकती ह,ै 

अमतौर पर पाआप की लंबाइ को हवभाहजत करने या जॉआंिं में दरार का कारण बनता ह।ै 

• दीवारों के पास पाआप दखेें , और ऄन्य महुश्कल क्षेत्रों तक पहुिंन ेके हलए एक िंॉिण का ईपयोग करें और हाडणवेयर स्िंोर से एक बड़ा डेंिंल हमरर 

खरीदें । 

• यफद अपको लीकेज फदखती ह,ै तो मुख्य शिं-ऑि वाल्व को तुरंत बंद करें। पाआप को बदलने के हलए प्लम्बर को कॉल करें या अप आसे स्वंय भी 

कर सकते हैं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. फ्रोज़न क्षेत्र का पता लगाएं। मान लें फक कोइ लीक या दरार नहीं ह,ै तो हनम्न हवहधयों में से फकसी एक का ईपयोग करके फ्रोज़न पानी के साथ पाआप के 

ऄनुभाग को ढंूढें। 

• ऄपने हाथ से पाआप के तापमान को महसूस करें या ऄन्य पाआपों की तुलना में ऄहधक ठंडे क्षेत्र के पहिना करने के हलए आन्फ्रारेड थमाणमेिंर का ईपयोग 

करें। 

• पेिकश हैंडल या ऄन्य ऑब्जेक्िं से पाआप को िैंप करें। 

• यफद अप प्रभाहवत क्षेत्र में सभी ईजागर फकए गए पाआपों को बाहर हनकालत ेहैं , तो दीवारों के ऄंदर लगे पाआपों पर सेक्शन को छोड़ दें। 

 

भाग 2 

पानी के पाआप को ऄनफ्रीज़ करना 
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1. नल को थोड़ा खुला छोड़ दें। फ्रोज़न पाआप से जुड़े नल को खोलें और पास के काम के नल को एक रट्रकल के हलए खोलें। खड़े पानी की तुलना में बहते पानी के 

जमने की संभावना बहुत कम होती ह।ै यफद बहता हुअ पानी एक जमे हुए क्षेत्र से या ईसके अस-पास से गुजरता ह,ै तो एक या दो घंिें के दौरान बिण   हपघल 

सकती ह।ै 

• यफद अप फकसी भी पाआप में कोइ दरार दखेत ेहैं, तो तुरंत मुख्य पानी की अपूर्तत बंद कर दें और सभी नल बंद कर दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. हयेर ड्रायर या हीिं गन का आस्तेमाल करें। एक हयेर ड्रायर िालू करें और आसे फ्रोज़न पाआप के साथ अगे और पीछे िलाएं। आसे िालू रखें और ड्रायर को सीध े

पाआप के हखलाि न रखें, क्योंफक ऄसमान या ऄिानक गमण होने से पाआप ििं सकता ह।ै यफद अपका पाआप धातु से बना ह,ै तो अप एक ही िैशन में ऄहधक 

शहक्तशाली  हीिं गन का ईपयोग कर सकते हैं। 

 

• पीवीसी पाआप 140 º एि (60 º सी) के तापमान पर क्षहतग्रस्त हो सकते हैं। हयेर ड्रायर की तुलना में कभी भी हीिं गन या ऄन्य सीधी हीिं  

का ईपयोग न करें। 

• बाहरी वाल्वों में ऄक्सर िाआबर वॉशर या ऄन्य गैर-गमी-सरुहक्षत सामग्री होती ह।ै ईन्हें धीरे-धीरे और सावधानी स ेगमण करें। 
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3. हीिं िेंप लगाएं । हाडणवेयर स्िंोर से आलेहक्ट्रकल हीिं िेंप खरीदें। फ्रोज़न पाआप की लंबाइ के िारों ओर एक एकल परत में िेंप लपेिंें, फिर आसे पॉवर सोसण में 

प्लग करें। िेंप में हीटिंग तत्व होते हैं जो िालू होने पर गमण होते हैं। 

• आलेहक्ट्रक हीिं िेंप को ओवरलैप न करें। आस ेकेवल एक बार या सर्तपल पैिंनण में पाआप के िारों ओर लपेिंें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. असपास की हवा को हीिं करें। पोजीशन स्पेस हीिंर, बेयर आनकैं डसेंिं लाआिं बल्ब, या फ्रोजन पाआप के साथ कमरे में हीिं लैंप को पाआप के पास रखें , लेफकन 

आस ेछूए नहीं । एक छोिें स ेक्षेत्र में गमी के हलए वायर या कंबल का आस्तेमाल करें , लेफकन ईन्हें हीिं सोसण के सीध ेसंपकण  में न अने दें। बड़े कमरों के हलए, 

पाआप को गमण करन ेके हलए कइ हीिं सोसण का ईपयोग करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. फ्रोज़न नालों में नमक डालें । नमक बिण  के मेसल्िंग पॉआंिं को कम करता ह,ै हजससे यह ठंडे तापमान पर हपघल जाता ह।ै नाली के नीिे नमक का एक बड़ा 

िम्मि (15 एमएल) डालें और आसे बिण  पर कारणवाइ करने का समय दें 

।
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• अप पहले 1/2 कप (120 एमएल) ईबलते पानी में नमक को हडजॉल्व करने की कोहशश कर सकते हैं, लेफकन ऄिानक तापमान पररवतणन से पाआप 

ििंने का खतरा होता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. गमण तौहलये में पाआप लपेिंें। रबर के दस्ताने पर रखें और तौहलये को गमण पानी में हभगोएं। ईन्हें बाहर टरग करें, फिर ईन्हें पाआप के फ्रोज़न सेक्शन के िारों 

ओर सुरहक्षत रूप स ेलपेिंें। हर 5 स े10 हमनिं के बाद आसे नए गमण तौहलये में बदलें।  

• पाआप के िारों ओर ठंड ेगीले तौहलए को न छोड़ें। 

 

भाग 3 

दीवारों के ऄदंर पाआप हपघलना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. अईिंडोर हीिंर में एक िैन हीिंर को िलाएं । यफद अप एक एक्सिंनणल वेंिं पा सकते हैं, तो वेंिं में गमण हवा बहने वाले िैन हीिंर को नीिे रखें। असपास की 

हवा में खो गइ गमी की मात्रा को कम करने के हलए एक काडणबोडण बॉक्स या िंापण का ईपयोग करें।
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2. सेंट्रल हीटिंग को िालू करें। घर में हीिं को 75 से 80 º एि (24-27 º सी) के असपास िैं क करें और दो से तीन घंिें प्रतीक्षा करें। 

 

• क्लोसेिं और कैहबनेिं डोर को खोलें ताफक गमण हवा दीवारों के करीब िैल जाए । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. दीवार में एक छेद कािंें। दभुाणग्य स,े ििंने स ेपहल ेफ्रोज़न पाआप तक पहुिंन ेके हलए ऄक्सर यह अवश्यक होता ह।ै समस्या के सबस ेसंभाहवत क्षेत्र को 

ऄलग करन ेके हलए लोकेटिंग पाआप ऄनुभाग में फदए गए हनदशेों का पालन करें। आस क्षेत्र में एक छेद को कािंन ेके हलए कीहोल सॉ का ईपयोग करें, फिर 

ऄनफ्रीसजग पाआप ऄनुभाग में फकसी भी तरीके का ईपयोग करें। 

• यफद यह एक अवती समस्या ह ैतो ऄगली बार ऐसा होने पर असानी से पहुिंने के हलए दीवार की परूी तरह से मरम्मत करने के बजाय छेद पर एक 

कैहबनेिं डोर स्थाहपत करने पर हविार करें।
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भाग 4 

फ्रोजन पाआप को रोकना 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पाआप को आंसुलेिं करें। "पाआप स्पंज" कवर, रैग या ऄन्य आन्सलुेिं सामग्री को ठंड ेक्षेत्रों में रखें। यफद पास में कोइ आलेहक्ट्रक अईिंलेिं ह,ै तो अप ईन्हें 

आलेहक्ट्रक हीिं िेंप के साथ लपेिं कर रख सकत ेहैं, ऄनप्लग करें, फिर ठंड के मौसम में िेंप को प्लग करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. हवा और ठंडी हवा स ेपाआप को सुरहक्षत रखें। हछिों के हलए ऄपनी िॉलस्पेस और बाहरी दीवारों की जांि करें और ठंडी हवा के संपकण  को कम करन ेके 

हलए ईनकी मरम्मत करें। घर के बाहरी हहस्स ेपर नल और वाल्व की सुरक्षा के हलए सवड बैररयर या नल कवर का ईपयोग करें। 
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3. क्षेत्र को गमण करें। ठंड के मौसम के दौरान, पाआप के क्षेत्र के पास 60 वािं केआनकैं डसेंिं लाआिं बल्ब को िालू करें । यफद िॉलस्पसे और ऄन्य ऄसुरहक्षत 

क्षेत्रों को गमण फकया जाता ह,ै तो सुहनहित करें फक एक ही स्थान पर ज्वलनशील पदाथण नहीं रखे गए हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. पानी को खुला छोड़ दें। आससे पाआप के जमने की संभावना कम हो जाएगी , क्योंफक पानी अमतौर पर पाआप के माध्यम से यात्रा करेगा, आससे पहल े

फक फ्रीज करने का समय हो। सब-फ्रीसज़ग मौसम के दौरान, पानी के एक प्रवाह की ऄनुमहत दनेे के हलए नल को थोड़ा खुला रखें। 

• अप ऄपने िंॉयलेिं के िंैंक में बैलस्िं को समायोहजत कर सकते हैं ताफक िंैंक भरा होने पर भी आसे िालू रखा जा सके। 

 

 

पाआप को िडे कैस ेकरें 
 

पुराने घर पर काम करते समय, ऄपडेिं या मरम्मत की अवश्यकता होने पर पाआप को िेड करना अवश्यक हो सकता ह।ै पाआप िेडर मशीनें वषों से हवकहसत 

हुइ हैं और पोिेंबल आकाआयां ऄब ऄपेक्षाकृत सस्ती हैं और घर के माहलकों द्वारा ईपयोग की जा सकती हैं, 

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 107



 

 

 

 

जो एक पेशेवर को काम पर रखने के बजाय ऄपनी खुद की नलसाजी करने का ियन करते हैं। यहां बताया गया ह ैफक  िेड पाआप कैसे बनाया जाता ह।ै 

• ऄहधकांश नए पाआप िेडर मॉडल में एक ऑन-बोडण किंर, ररएमर, ऑआलर, िुिं हस्वि, स्िंैंड और 115 वी ऑपरेशन ह।ै 

 

स्िेंप  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. आफक्वप्मेंिं ररिेंलर स ेमैनुऄल पाआप िेडर मशीन खरीद या फकराए पर लें। 

 

• धाग ेको कािंन ेके हलए एक डाइ हडै संलग्न फकया जाएगा। 

• मशीनों में ऄब हवहभन्न प्रकार के प्लाहस्िंक या रेहसन सहहत हवहभन्न सामहग्रयों स ेबने िेड पाआप की क्षमता ह।ै 

• एक हवेी ड्यूिंी पाआप िेडर भी अपके पाआप को वगों में कािं सकता ह।ै 

• पाआप िेसडग मशीन का ईपयोग अपके पाआप के ऄंहतम भाग को िेड करने के हलए फकया जाएगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. शुरुअत करने स ेपहल ेपाआप िेडर का हनरीक्षण करें और डाइ या फकसी भी ऐसे हहस्से को बदलें जो वेयर के लक्षण को दशाणता ह।ै  
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• यफद अप नया िेडर खरीदते हैं तो वेयर के संकेतों के हलए हनरीक्षण अवश्यक नहीं होगा। 

• खराब या क्षहतग्रस्त हो जान ेस ेखराब िडे की गुणवत्ता में हगराविं अ जाएगी। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ऄपने पाआप को पाआप के वीज़ में मजबूती स ेमाईंिं करें और आस ेतब तक कसें जब तक यह िंाआिं न हो जाए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. पाआप किंर का ईपयोग करके पाआप के ऄंत को साि और िौकोर रूप से कािंें। 

 

• यफद अपके पास कािंन ेकी क्षमता के साथ एक आंडहस्ट्रयल पाआप िेडर ह,ै तो ऄपन ेपाआप को कािंन ेके हलए मशीन का ईपयोग करें। 

• पाआप किंर गाआड के साथ और हबना गाआड के भी अते हैं, जो वगण संरेखण प्रदान करत ेहैं। ऄपने किं का ऄनुमान लगाने के बजाय गाआड का ईपयोग 

करना बेहतर होता  ह।ै
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•  पाआप किंर में एक पतला किंर व्हील होगा, जो पाआप के माध्यम से जगह में मागणदशणन करते हुए िुंकड़ा कािेंगा। 

• काल ेिश्म ेऔर सुरक्षात्मक हगयर पहनना सुहनहित करें। स्िंील स ेसिगारी हनकल सकती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. एक ररएमर का ईपयोग करके किं से फकसी भी बर को दरू करने के हलए पाआप के किं छोर को उपर ईठाएं, जो एक हसलेंडर –शेप रोिंरी कटिंग ईपकरण ह।ै 

हजसे  फकसी भी सख्त फकनारों को हिंाने के हलए आस्तमेाल फकया जा सकता ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. हजस अकार और प्रकार के पाआप को अप िेसडग कर रह ेहैं , ईसके ऄनुसार डाइ हडे िुनें और अवश्यक िेड िॉमण िुनें। 
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• डाइ हडे्स ऄलग-ऄलग अकार और अकृहत में अते हैं हजनमें पाआप के हलए ऄलग-ऄलग िेड शाहमल होते हैं हजनमें ऄलग-ऄलग व्यास होते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. िेडर पर पाआप के उपर डाइ हडे रखें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. िैडर को शुरू करन ेके हलए हैंडल को नीि ेधकेलन ेके साथ-साथ डाइ हडे के सामने की तरि लगातार दबाव बनाएं। 

• हैंडल पर बहुत ऄहधक दबाव रखने से पहले, सुहनहित करें फक रैििं पॉल लगे हुए हैं।
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9. हैंडल पर दबाव लागू करने के हलए लेवररज के रूप में ऄपने वजन का ईपयोग करें, आसे मजबूती से पकड़े रखें। 

 

• ऄहधकतम हनयंत्रण के हलए ईहित िुटिंग और संतुलन बनाए रखना सुहनहित करें। 

• ऄपने हाथों को मुक्त करने के हलए जगह में हैंडल को पकड़ने के हलए कभी भी फकसी ईपकरण या तंत्र का ईपयोग न करें। 

• यह खतरनाक हो सकता ह ैऔर आसके पररणामस्वरूप िोिं लग सकती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. िेसडग करते समय िसेडग ऑयल ईदारता स ेलगाएं। 

 

• िेसडग ऑयल के हवकल्प के रूप में बहुत पतले तेल का ईपयोग करन ेस ेसब-स्िंैंडडण िेसडग हो सकती ह।ै 
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11. जब िेसडग डाइ पाआप के ऄंत के हखलाि सपािं हो तो िेसडग बंद कर दें।  

• जब डाइ पाआप के साथ होता ह,ै तो आसका मतलब ह ैफक सही िेसडग अकार बन िुका ह।ै 

• यफद अप आस सबद ुके बाद  धक्का जारी रखते हैं, तो अप िेड को नुकसान पहुिंाएंगे। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. रैििं तंत्र को ईल्िंा करें और डाइ हडे को हवपरीत फदशा में घुमाएं। 

 

• िैडर का हनयंत्रण बनाए रखने के हलए सावधानी बरतें क्योंफक डाइ हिंा फदए जाते हैं।  

 

• िेड्स तब क्षहतग्रस्त हो सकते हैं जब डाइ हडे को हिंाया जा रहा हो और अप हनयंत्रण बनाए नहीं रखते हैं और िुंकड़े को असानी से स्थानांतररत 

करते हैं।
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13. पाआप को खड़ा करें और फकसी भी कण को हिंाने के हलए आसे धीरे से िैंप करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. फकसी भी तेल को हिंाते हुए पाआप को कपड़े से साि करें। 

 

• सावधान रहें क्योंफक िेड से अपका हाथ भी किं सकता ह।ै   
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15. कनेक्िंर को पाआप से संलग्न करते समय िेंफ्लॉन िेंप या पाआप िेड कंपाईंड के साथ िेसडग को सील करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ईपयोग के बाद पाआप िेडर मशीन को ऄच्छी तरह से साि करें ताफक तेल और धातु के िुंकड़े मशीन को नुकसान न पहुिंाएं। ऄगर अप आस ेसाि नहीं करते 

हैं तो आससे अपके ऄगले प्रोजेक्िं के दौरान सब-स्िंैंडडण िेसडग हो सकती ह।ै 

 

 कॉपर पाआप को स्विें कैस ेकरें 
 

एक नए जॉआंिं को सील करने या एक दोष को रोकने के ईद्देश्य से पाआप या जॉआंिं को जोड़ने के हलए स्वेिं पाआप का आस्तमेाल फकया जाता ह।ै यह एक 

बुहनयादी पाआपलाआन प्रफिया ह ैहजसे ऄक्सर सुधार पररयोजनाओं में ईपयोग फकया जाता ह।ै एक पाआप और कनेक्िंर को स्वेिं दनेे से सतह की ईहित तैयारी 

होती ह,ै एक कॉपर के पाआप और कनेसक्िंग िुंकड़े को गमण करना, हजससे सोल्डर हपघल जाएगा और लीक-प्रूि यूहनयन का हनमाणण होगा। सही ढंग से 

सोल्डटरग पाआसपग वषों या दशकों तक रह सकता ह।ै 

 

भाग 1 

कॉपर पाआप तयैार करना

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 115



 

 

 

1.  ऄपने ईपकरण और सामग्री आकट्ठा करें। अपके ईपकरण तैयार होने से यह सुहनहित होगा फक अपका पाआप-स्वेटिंग का काम असानी से और जल्दी से जल्दी 

हो। कॉपर पाआप को ऄच्छी तरह से स्वेिं करने के हलए, अपको अवश्यकता होगी: 

 

• कॉपर कनेक्िंसण 

• कॉपर पाआप 

• आंसलुेिेंड दस्तान े(वैकहल्पक; ऄनुशंहसत) 

• लीड-फ्री प्लंसबग सोल्डर 

• पाआप किंर 

• पाआप प्लग (वैकहल्पक, पानी की िाल को रोकन ेके हलए) 

• प्लंसबग फ्लक्स पेस्िं 

• प्रोपेन िंॉिण 

• सैंडपेपर या एमरी क्लोथ 

• वायर ब्रश 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपने पाआप और फिटिंग का मूल्यांकन करें। हनमाणण सामग्री ईद्देश्य के अधार पर कािी हभन्न होती है, और गलत गेज पाआप या फिटिंग का ईपयोग करने से 

प्लंसबग हविलता हो सकती ह।ै यफद अप ऄहनहित हैं फक फकसका आस्तमेाल करें तो आस हस्थती में ऄपनी पाआसपग अवश्यकताओं को हनधाणररत करने के हलए 

शहर कोड की जािं करें लेफकन हनम्नहलहखत हववरणों का मूल्यांकन द्वारा अपकी मदद करनी िाहहए फक क्या अपका पाआप अपकी नौकरी के हलए ईपयुक्त ह:ै 

• कॉपर पाआप में तीन ऄलग-ऄलग वगण होते हैं - िंाआप एम, पतली दीवार वाली है  , िंाआप एल  मध्यम दीवार वाली ह ैऔर अमतौर पर घरेलू 

ईपयोग के हलए िंाआपके अदशण , यह मोिंी दीवार वाली ह।ै  

• कॉपर पाआप फिटिंग तीन बुहनयादी प्रकारों में अती हैं - श्रेणी 1, अपके पाआप में बेंड और िंनण बनाने के हलए. श्रेणी 2 पाआसपग पाआप,  श्रेणी 3 में 

अपके पाआप के हलए कपसलग और एडाप्िंर शाहमल हैं।
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3. कॉपर पाआप को कािंें। कुछ भी करने से पहले अपके पाआप को अपके प्लंसबग प्रोजेक्िं के हलए वांहछत लंबाइ पर होना िाहहए। आस लक्ष्य को पूरा करने 

के हलए अपको एक पाआप किंर का ईपयोग करना िाहहए, हजसे फकराए पर हलया जा सकता ह ैया ऄहधकांश होम आंप्रूवमेंिं ररिेंलर से खरीदा जा सकता 

ह।ै अप एक पाआप किंर पर हविार कर सकते हैं हजसमें मागणदशणक हैं, क्योंफक ये अपको एक साि, सीधे किं को परूा करने में मदद करेंगे जो सख्त 

फकनारों से मुक्त ह।ै 

 

• ऄपने पाआप किंर को कस लें, हजसे सी-क्लैंप के समान अकार फदया जाना िाहहए, ताफक पाआप किंर द्वारा मजबूती से पकड़ हलया जाए।  

• ऄपने किंर को िाल ूकरें ताफक यह घुमाए जान ेके साथ पाआप को स्कोर करें। 

• ऄपने किंर को फिर स ेकस लें, और फिर तब तक मोड़ें जब तक फक अपका पाआप ऄलग न हो जाए। अपके पाआप की मोिंाइ और अपके किंर की 

गुणवत्ता के अधार पर, अपको तीसरी बार किंर को कसन ेकी अवश्यकता हो सकती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. माध्यहमक कािंने के ईपायों का ईपयोग करें। यफद अपके पास पाआप किंर ईपलब्ध नहीं ह,ै तो आसके हलए कइ प्रकार के ईपकरण हैं, हजनका ईपयोग अप 

कर सकत ेहैं, हालांफक पाआप किंर का ईपयोग करन ेस ेऄक्सर सवोत्तम पररणाम प्राप्त होंगे। अप यह भी ईपयोग कर सकत ेहैं: 
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•  हकैसॉ 

 

• ऄबे्रहसव व्हील 

 

• पोिेंबल या स्िेंशनरी बैंड सॉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. फकसी भी मोिें फकनारों को हिकना करें और ढीली शेसवग को साि करें। अप िाआन ग्रेन सैंडपेपर, एक एमरी क्लाथ या स्िंील वूल की मदद से हिकनी, तेज 

या सख्त फकनारों को हिकना कर सकत ेहैं। पाआप हिकना हो जाने के बाद अपको ऄन्य सभी ऄपहशष्ट को साि करना िाहहए।  

• दांतेदार या झुके हुए पाआप के साथ काम करते समय, अप किं और स्लीवसण से बिाव के हलए वकण  दस्ताने पहन सकते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ऄपने घिंकों के फििं का परीक्षण करें। अप यह दखेना िाहते हैं फक कॉपर पाआसपग और कनेक्िंर एक साथ फििं होते हैं या नहीं। फिटिंग कप में ट्यूब डालें 

और फिर यह दखेें फक यह ठीक से फििं हैं। 
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• यफद अप एक सही कॉपर पाआप पर काम करने की योजना बनाते हैं, तो पानी बंद या वाल्व बंद करना सुहनहित करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. पाआप से पानी हनकालकर ईसे सुखाएं। अप पाआप को िैंप करके आसे प्राप्त कर सकते हैं, हालांफक कुछ मामलों में यह सभंव नहीं हो सकता ह।ै यफद अप ऄपन े

पाआप को रिंप-ड्रेन नहीं कर सकते हैं, तो सभी तरल को ऄवशोहषत करने के हलए एक सूख,े साि कपड़े या कुछ कागज के  तौहलया का ईपयोग करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ऄपन ेपाआप को िमकदार बनाएं। यह घिंक भागों के बीि सवोत्तम जुड़ाव को ब़िावा दनेे के हलए अवश्यक ह।ै ऄपने वायर ब्रश को लें,और पाआप को तब तक 

साि करें जब तक फक वह िमक न जाए। जॉआंिं को भी तक तक साि करें जब तक फक आसमें िमक न अ जाए।  

• पाआप को साि करने के बाद, साि रैग के साथ फकसी भी हग्रिं को हमिंा दें। 

• पाआप की सिाइ स ेधात ुस ेऑक्सीकरण हबल्डऄप को हिंा फदया जाता ह,ै जो एक कमजोर बॉन्ड का कारण बन सकता ह।ै 
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• यफद अप फकसी वाल्व या ऄन्य फिक्सिर से जुड़ रह ेहैं, तो सुहनहित करें फक यह खुला ह ैताफक आससे कोइ भी अतंररक सील हपघले नहीं।  

 

भाग 2 

फ्लक्स को व्यवहस्थत करना  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. दस्ताने की मदद से  खुद को सुरहक्षत रखें। हालांफक फ्लक्स और पोिेंबल फिक्िर अपके पीने योग्य पानी के हलए गैर हवषैले होते हैं , लेफकन गमी वाला फ्लक्स 

हाहनकारक हो सकता ह ैऄगर यह अपकी अंखों में या फकसी भी ओपन किं  में हमलता ह।ै ऄपने पाआप में फ्लक्स लगाते समय अपको दस्ताने पहनने िाहहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. एक पाआप प्लग के साथ रट्रकल को रोकें । अपको सोल्डर पाआप का आस्तेमाल नहीं करना िाहहए, हजसमें ऄवहशष्ट पानी होता ह,ै क्योंफक पानी की थोड़ी 

मात्रा भी अपके प्रयासों को बेकार कर सकती ह।ै यफद अप ऄपनी लाआन में पानी के रट्रकल को दखेत ेहैं, तो पानी के प्रवाह को रोकन ेके हलए लाआन में एक 

पाआप प्लग पुश करें। आस घिंना में फक अपके हाथ में प्लग नहीं ह,ै एक पुरानी िाल में प्लग के स्थान पर नरम, सिेद बे्रड की एक वड का आस्तेमाल फकया गया 

था जो पानी को रोक दतेा ह।ै 
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• यह तकनीक काम करती ह,ै लेफकन जब लाआन िालू हो जाती ह ैऔर ब्रेड फ्लश हो जाते हैं तब अपके पास क्लॉग एयरोलेट्स या वाल्वों को बंद 

करने के हलए कुछ हमनिं होंगे।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ईस जाआंिं पर फ्लक्स लगाएं हजसे अप स्वेिं करना िाहते हैं । कॉपर पाआप सोल्डर के साथ बॉन्ड नहीं करेगा हजसे अप बाद में ऄपने पाआप से हिपकाएंगे। 

जब तक फक आसे रासायहनक रूप से फ्लक्स के साथ ईपयोग  नहीं फकया जाता ह।ै ऄपने नंगे हाथों से फ्लक्स न लगाएं, क्योंफक अपकी अंखों, मुंह या खुले 

किं के संपकण  में अने से अप ऄसुरहक्षत रसायनों का हशकार हो सकते हैं। सोल्डटरग  लगाने के हलए तैयार करने के हलए ऄपने पाआप के बाहर ऄपने प्लंसबग 

फ्लक्स पेस्िं को ब्रश करें। 

 

• फ्लक्स सोल्डर के हलए एक साि सतह बनाता ह,ै जो अपके कॉपर के घिंकों को बंधेगा। 

• केवल फ्लक्स की थोड़ी मात्रा को लागू करने की अवश्यकता ह।ै 

• एक साि कपड़ ेस ेऄहतररक्त फ्लक्स को पोंछ दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ऄपनी फिटिंग गमण करें। अपको आस ईदे्दश्य के हलए िंािण का ईपयोग करन ेकी अवश्यकता होगी। ऄपनी िंॉिण को फिटिंग से लगभग 2 आंि (5.1 सेमी) दरू 

रखें और आसे गमण करने के हलए लगभग 10 से 20 सेकंड लगाएं। 
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जैसा फक फ्लक्स हपघलता है, यह पहले िमकदार हो जाएगा, फिर कॉपर गहरा होना  िाहहए और ऄंत में फ्लक्स को हल्का और धुअं करना शुरू करना िाहहए। 

यह आंहगत करता ह ैफक पाआप सोल्डटरग के हलए तैयार ह।ै 

 

• यफद अप िंॉिण के साथ काम करने में ऄनुभवहीन हैं, हवशेष रूप से धातु को गमण करने के हलए, अपको अकहस्मक जलन ेसे बिने के हलए आंसुलेिेंड 

 दस्ताने पहनने िाहहए। 

• गमण पाआप को न छुएं , आससे अपका हाथ जल सकता ह।ै अपको स्वंय को जलने से बिाना िाहहए।  

 

• कें फित या ऄत्यहधक गमी अपके फ्लक्स को हपघलान ेके हलए अवश्यक नहीं ह;ै पेस्िं ऄपेक्षाकृत कम तापमान पर हपघल जाएगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. कनेसक्िंग िुंकड़ों को आकट्ठा करें। फिर स,े ऄपन ेअप को जलन ेसे बिाते हुए, अपको ट्यूब के ऄंत को फिटिंग कप में डालना िाहहए। आसे तब तक डालें जब तक 

फक अपको यह महसूस न हो जाए फक ट्यूब कप के अधार के हखलाि अराम करती ह।ै समान रूप स ेजॉआंिं के ऄंदर फ्लक्स को िैलाने के हलए ऄपन ेपाआप को 

थोड़ा मोड़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. पूरी फिटिंग को रीहीिं करें। ऄब जब अपके िुंकड़े जडु़ जाते हैं, तो अप पहले वाले हहस्से और फ्लक्स के हलए आन्हें रीहीिं करना िाहते हैं।
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फिटिंग के कॉपर के उपर समान रूप से ऄपना िंॉिण पास करें। ऄसमान रूप से गरम फकया गया कॉपर अपके सोल्डर के ऄसमान हपघलने का कारण बन सकता 

ह ैऔर अपके वॉिंरिंाआिं सील से समझौता कर सकता ह।ै 

 

भाग 3 

कॉपर पाआप को सोल्डटरग करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ईहित सोल्डटरग तापमान को सत्याहपत करन ेके हलए ऄपनी फिटिंग का परीक्षण करें। अप ऄपन ेपाआप को ज्यादा गरम नहीं करना िाहत ेहैं और अपको 

ऄपन ेिंॉिण को सीध ेऄपन ेफ्लक्स या सोल्डर पर लगान ेस ेबिना िाहहए। अप यह दखेने के हलए परीक्षण कर सकत ेहैं फक क्या अपका पाआप सोल्डर के हलए 

तैयार ह ैया नहीं। यफद सोल्डर िलता ह,ै तो अपका पाआप सही तापमान पर ह।ै 

• यफद अपकी फिटिंग िमकती ह ैऔर नीला हो जाता ह,ै तो अपने बहुत ऄहधक गमी लागू की ह।ै  फिर से कोहशश करने से पहले आसे ठंडा होने दें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. सोल्डर के हलए शुरू करें। गमी हनकालें और ऄपनी फिटिंग के ईन हहस्सों में लीड-फ्री प्लंसबग सोल्डर लगाएं जहा ंकॉपर का एक हहस्सा दसूरे में फििं हो। ऄपने 

सोल्डर के साछ हतकड़म करें ताफक वह फििं में िला जाए, जब तक यह पूरी तरह से पाआप के िारों ओर परेू तरीके से फिटिंग में सभी गैप को सील न कर द,े तब तक 

सोल्डर  को लागू करना जारी रखें। 
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• यफद जॉआंिं िंी-जंक्शन बनाता ह,ै तो अधार स ेशुरू करें, उपर की ओर ब़िें और फिर दसूरी तरि नीिे जाएं । 

• यफद जॉआंिं लंबवत ह,ै तो सोल्डर को जॉआंिं के िारों ओर घुमाएं, आसे समान रूप से कवर करें। 

 

• यफद कॉपर को काला हो जाता ह ैया रंग गायब हो जाता ह ैतो आसका मतलब ह ैफक अपका पाआप बहुत गमण ह।ै 

• स्वेटिंग कॉपर पाआप के हलए कभी भी एहसड कोर सोल्डर का आस्तेमाल न करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. जरिंल जॉआंिं को रीहीिं करें। यफद अप स्वेटिंग पाआप के हलए नए हैं और धीरे-धीरे काम करते हैं, तो अपको एक िंी-जॉआंिं या एल्बो के हहस्से को रीहीिं 

करना पड़ सकता है,  यफद अपका कॉपर पाआप ऄपनी िंॉिण से बहुत ऄहधक गमी खो िुका ह।ै अपके द्वारा पहले से ही सोल्ड फकए गए फकसी भी जॉआंिं की 

सुरक्षा के हलए, ईन हहस्सों पर ऄच्छी तरह से नम कपड़े रखें, हजन्हें अपने पहल ेही सोल्डर फकया हुअ है, फिर सावधानी से ऄपनी िंॉिण को ईस हहस्से पर 

लगाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. सोल्डर जॉआंिं को साि करें। यह केवल थोड़ा फ्लक्स पेस्िं ब्रश करते हुए फकया जा सकता ह ैजबफक कॉपर गमण रहता ह।ै फिर अप एक कपड़ ेसे ऄपन ेनए  

स्वेिेंड जॉआंिं को साि कर सकत ेहैं। 

 

• पानी के साथ पाआप को तेजी से ठंडा करने की कोहशश न करें। आससे जॉआंिं को नुकसान पहुिं सकता ह।ै
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• हजसे अप सोल्डटरग कर रह ेहैं, ईस ेकस कर न रखें या जब तक वह पूरी तरह स ेठंडा न हो जाए, तब तक जॉआंिं को हहलाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ऄपने पाआप में लीक के हलए जांि करें। अपके कॉपर के पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद और अपने पानी के बहाव को लाआन में रीस्िंोर कर फदया ह,ै लीक 

या हड्रप का मतलब ह ैफक अपको फिर से प्रफिया दोहरानी होगी। दभुाणग्य से, अप केवल जॉआंिं में ऄहधक सोल्डर करके समस्या को ठीक करने में सक्षम नहीं 

होंगे और पाआप को रीहीिं करना होगा, जॉआंिं  को ऄलग करना होगा, पहले से लागू सामहग्रयों को साि करना होगा और शुरुअत से शुरू करना होगा। 

 

 

लीक होने वाले पाआप को कैस ेठीक करें 
 

यफद अपके पाआप में लीकेज ह ैतो अप जल्दी में एक बड़े पानी का हबल िला सकते हैं। जब तक फक अप पूणण मरम्मत नहीं कर सकते या प्लम्बर को कॉल नहीं 

कर सकते हैं तब तक अपको यह जानने की अवश्यकता ह ैफक अप आसे कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ िरणों के साथ, अप ऄस्थायी रूप से लीकेज को रोक सकते 

हैं।  

 

तरीका 1 

जब तक अप पाआप की मरम्मत या प्रहतस्थाहपत नहीं कर सकत ेहैं तब तक लीकेज को रोकें   
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1. पानी के वाल्व को पाआप स ेबंद करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. पाआप में बिे पानी को हनकालन ेके हलए नल िाल ूकरें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. एक तौहलया या कपड़े स ेपाआप को पोंछे। आस ेजारी रखने स ेपहल ेआस ेपूरी तरह स ेसूखन ेदें। 
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4. लीककग क्षेत्र पर एपॉक्सी लगाने के हलए एक पोिंी िाकू का ईपयोग करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. रबर की मदद से लीक को कवर करें। ऄगल ेिरण पर जान ेस ेपहल ेपूरी तरह स ेकवर करना सुहनहित करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. रबर पर एक क्लैंप को कस लें और आस ेएक घंिें तक होने दें।  
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7. आस ेसूखने के बाद रबर को कवर करने के हलए वॉिंर रेहसस्िंेंिं िेंप का आस्तेमाल करें। यह दोहरे संरक्षण का काम करेगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. पानी के वाल्व को वापस िाल ूकरें और सुहनहित करें फक कोइ लीकेज नहीं ह।ै 

 

तरीका 2 

बड़ी लीकेज होन ेपर पाआप को कािंें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पाआप के अकार को मापें और ऄपन ेस्थानीय पाआपलाआन या होम आंप्रूवमेंिं की दकुान से एक ररप्लेसमेंिं खरीदें। 
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2. पानी बंद करें और पाआप को सुखाएं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. पाआप के क्षहतग्रस्त िुंकड़े को कािंन ेके हलए मेिंल कटिंग सॉ का ईपयोग करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. बिे हुए पाआप को पॉहलश करें। 
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5. यफद यह एक कॉपर पाआप ह,ै तो नए िुंकड़े को हमलाएं। ऄन्य प्रकार की पाआसपग अपको एक ररप्लसेमेंिं खरीदने की ऄनुमहत दगेी हजसमें ईनके साथ जडु़ने के 

हलए एक यूहनयन पीस होता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. यह सुहनहित करन ेके हलए फक यह सुरहक्षत ह ैऔर लीक नहीं करता ह,ै जुड़ने वाले िुंकड़ ेके युग्मन को कस लें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. पानी को वापस िाल ूकरें। 
 

 

कॉपर ट्यसूबग को सोल्डर कैस ेकरें 
 

  

यफद अपको ऄपने प्लंसबग में लीककग जॉआंिं ठीक करने की अवश्यकता ह,ै तो यह स्वयं अजमाने के हलए फकिायती हो सकता ह,ै बशते अपको सही सामग्री 

हमले। प्लंसबग, हीटिंग, और रेफफ्रजरेशन सप्लाइ हाईस, और हाडणवेयर हडपो और लोवेस जसैे हाडणवेयर स्िंोर में ईपलब्ध घिंकों का ईपयोग करके कॉपर 

ट्यूसबग को जोड़ना सीखें।

130 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

भाग1 

ईहित सामग्री प्राप्त करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ईपयुक्त व्यास के कॉपर ट्यूसबग प्राप्त करें। प्लंसबग पाआसपग के हलए आस्तेमाल फकया जाने वाला कॉपर ट्यूसबग नोहमनल ईपलब्ध ह,ै हजसका ऄथण ह ैफक ट्यूसबग 

का बाहरी व्यास 1/8 ”(0.125 आंि) ह ैजो आसके बताए अकार से बड़ा ह।ै दसूरे शब्दों में, 1 "नोहमनल कॉपर ट्यूसबग का माप 1.125" आंि ह।ै 

• यफद अपको ऄपनी प्रोजेक्िं के हलए पाआप को कािंन ेकी अवश्यकता ह,ै तो सुहनहित करें फक अप एक ट्यूब किंर, क्लैंसपग का ईपयोग करत ेहैं, 

पाआप को मजबूती से बंद करें और पाआप के िारों ओर किंर को घुमाएं। आसे लगभग 8 मोड़ लेने िाहहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. सुहनहित करें फक ट्यूसबग अपके प्रोजेक्िं के हलए ईहित दीवार की मोिंाइ का ह।ै नोहमनल के अकार के कॉपर ट्यूसबग िार वजन में अते हैं , या दीवार की 

मोिंाइ में ईपलब्ध ह,ै जो कलर-कोडेड ह।ै अमतौर पर, हालाफंक, अवासीय प्रोजेक्िं में िंाआप एल या एम के कॉपर ट्यूसबग शाहमल होंगे।
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• िंाआप एल ट्यूसबग एक नीले िैंग के साथ हिहननत ह ैऔर अमतौर पर व्यावसाहयक / अवासीय प्रहतष्ठानों में सबसे ऄहधक ईपयोग फकए जाते हैं। 

िंाआप एम को लाल रंग से हिहननत फकया गया ह ैऔर आसमें सबसे हल्की दीवार ह ैहजसे दबाव वाली प्रणाली के हलए आस्तेमाल फकया जा सकता 

ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. अपके द्वारा बनाए जा रह ेहसस्िंम के हलए ईहित कनेक्िंर और सजिं प्राप्त करें। अपके प्रोजेक्िं के अधार पर, अपको हनम्नहलहखत में से कुछ संयोजन की 

अवश्यकता होगी: 

• मेल/िीमेल एडाप्िंर, जो िेडडे पाआप स ेसोल्डर पाआप में शाहमल होन ेके हलए ईपयोग फकया जाता ह।ै 

• एडाप्िंरों को कम करना, हजनका ईपयोग बड़े अकार के पाआप स ेछोिें अकार के पाआप में जाने के हलए फकया जाता ह।ै 

• एल्बो जॉआंिं , जो कोनों को मोड़ने के हलए ईपयोग फकए जाते हैं, अमतौर पर 90 हडग्री बेंड ह ैजो अमतौर पर 45 हडग्री बेंड पर भी हमल जाते हैं।  

• िंीज़ और िॉस, हजसका ईपयोग ब्रांि ट्यूसबग को मुख्य ट्यसूबग में शाहमल करने के हलए फकया जाता ह,ै "िॉस" के मामले में एक िंी या दो ब्रांि 

का ईपयोग फकया जाता ह।ै 

132 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

4. सोल्डर का ियन करें।पोिेंबल वॉिंर हसस्िंम के हलए हलड- फ्री सॉहलड कोर सोल्डर का ईपयोग फकया जाना िाहहए। यह अमतौर पर 95/5 (95% रिंन 

और 5% एंिंीमोनी), या रिंन के एलोय मेिंल और कॉपर या हसल्वर की एक छोिंी राहश है, अमतौर पर 1/8 ”व्यास के एक पाईंड रोल में बेिा जाता ह।ै 

हलड वाले सोल्डर का ईपयोग पोिेंबल वॉिंर हसस्िंम के हलए नहीं फकया जाना िाहहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ईपयकु्त सोल्डर फ्लक्स खरीदें । यह अम तौर पर एक जेली क्लोराआड या रहसन कंपोनेंिं के साथ जेली ह,ै हजसका ईपयोग ऄसेंबली और हीटिंग से पहले 

कॉपर सोल्डर के हलए साि सतहों को कवर करने के हलए फकया जाता ह।ै यह गमण करने पर, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को बाहर करन,े पुनः ऑक्सीकरण को 

रोकन,े और सोल्डर को गीला करने में सहयोगी ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

6. हीिं सोसण प्राप्त करें। अमतौर पर, एक पारंपररक आलेहक्ट्रक सोल्डटरग अयरन ट्यसूबग के साथ काम करन े के हलए पयाणप्त गमण नहीं होगा। अपको फिल्ड 

सोल्डर को गमण करन ेके हलए पयाणप्त ईत्पादन क्षमता के एक हीटिंग सोसण की अवश्यकता होगी, जो फक फिलर सोल्डर को हपघलान ेके हलए अवश्यक ह,ै 

अमतौर पर 400 स े500 ° एि (204 स े260 ° सी ) कािी होता ह ै।  
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आस कारण स,े एक प्रोपेन / एयर या ईपयुक्त अकार की नोक के साथ फििं एहसरिंलीन / एयर िंॉिण का सबसे ऄहधक बार ईपयोग फकया जाता ह।ै स्वच्छ, सूखी 

रुइ और पानी से भरी एक स्प्रे बोतल अवश्यक सोल्डटरग सामग्री को पूरा करेगी। 

 

भाग 2 

दसूरा कदम: सोल्डटरग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पाआप तैयार करें। फिटिंग में सहम्महलत फकए जाने वाले क्षेत्र में िंयूसबग के बाहर और फिटिंग के ऄंदर दोनों ओर कॉपर ऑक्साआड की कोटिंग हनकालें। अप आस 

ईद्दशे्य के हलए सैंडपेपर, एमरी क्लॉथ या हवशेष ईपकरणों का ईपयोग कर सकते हैं। सभी तांबा ऑक्साआड को दोनों सतहों से पूरी तरह से हिंा फदया जाना 

िाहहए, जब तक फक वे दोनों पूरी तरह से साि न हों, हजसमें कोइ गंदगी, तेल, ग्रीस या ऄन्य बाधा न हो, जो सोल्डर से गीले होने में हस्तक्षेप करेगा। यफद 

अप ऐसा नहीं करत ेहैं, तो आसका पररणाम सड़क के नीिे लीक जॉआंिं के रूप से होगा। 

• संयुक्त िंांका लगाने के माध्यम से पानी की कोइ भी छोिंी बूंद प्रफिया को काम करने से रोक दगेी, हजसके पररणामस्वरूप एक  लीक फिटिंग होगा। 

यफद काम शुरू करन ेसे पहले हसस्िंम वाल्व को पूरी तरह से बंद नहीं करेंग,े तो पाआप को सिेद ब्रेड के एक िुंकड़े से रोकें , गमण क्षेत्र से दरू हजतना 

सभंव हो सके ट्यूसबग में डालें। यह ऄस्थायी रूप से पानी के प्रवाह को नुकसान पहुिंाएगा और फ्लसशग ऑपरेशन के दौरान असानी से हडजाल्व 

हो जाएगा। 
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2. सिाइ के बाद हजतनी जल्दी हो सके सोल्डर फ्लक्स के साथ साि सतहों को ब्रश करें और फिटिंग और ट्यूसबग को आकट्ठा करें। कॉपर िंयूसबग के ऄंदर और 

बाहर फ्लक्स लगाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. िंॉिण को लाआिं करें और आसे समायोहजत करें ताफक अपके पास एक नीली लौ हो। आकटे्ठ फिटिंग और िंयूसबग के हखलाि नीली लौ के ऄंत में ले जाएं, आस े

ईस क्षेत्र के सभी घिंकों के िारों ओर घुमाएं सोल्डर को रखा जाना िाहहए। हर समय हनरंतर गहत के साथ धीरे-धीरे हीिं तब करें जब मेसल्िंग पॉआंिं का 

परीक्षण कर रह ेहों।  

• आसमें ऄभ्यास की जरूरत ह ै। ऄपने गैर-प्रमुख हाथ में लौ पकड़ने और ऄपने लेखन हाथ में सोल्डर पकड़ें। याद रखें, अप सोल्डर को गमण करने 

और आसे हपघलाने के हलए ऄहनवायण रूप से लौ का ईपयोग कर रह ेहैं। अप आसे कॉपर ट्यसूबग में लौ लगाने और फिर सोल्डप को छूने से पूरा करते 

हैं। हीिेंड ट्यूसबग कैपलेरी एक्शन द्वारा हपघले हुए सोल्डप को जोड़ में खींि लगेा। लौ का ईपयोग संयम से करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. जॉआंिं में सोल्डर हपघलाएं। सोल्डर और लौ को हपघलाने वाले सोल्डर के सामने ले जाएं, लगातार थोड़ी मात्रा में सोल्डर को िीड करें और िंािण को तब 

तक हहलाएं जब तक फक सोल्डर ने फििं न हो जाए।  
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• सोल्डर गमी की ओर िलता प्रतीत होगा। आसका ईद्देश्य सोल्डर को पूरी तरह से फिटिंग और िंयूसबग के बीि के क्षेत्र को पूरा भरना ह।ै बड़े फिटिंग 

पर, गीले सोल्डर से थोड़ा अगे गमी को कें फित करें ताफक यह घरिंत हो सके। 

• सावधान रहें फक कॉपर को ज्यादा गमण न करें। ब्लकैसनग को रोकन ेके हलए िंािण को लगातार घुमात ेरहें। यफद जॉआंिं को ज्यादा गमण फकया जाता ह ै

और ब्लैक फकया जाता ह,ै तो अपको आसे ऄलग करना होगा और पाआप को फिर स ेसाि करना होगा, ऄन्यथा आससे लीकी फिटिंग को नुकसान हो 

सकता ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. एक साि, सूख ेकॉिंन रैग का ईपयोग करके गमण सतहों स ेऄहतररक्त लीक्वीड सोल्डर को पोंछें। सोल्डर को मुक्त करन ेके हलए सोल्डर वाल ेक्षेत्र पर पानी स्प्रे 

करें और जॉआंिं के मूवमेंिं को रोकें  जो लीकेज पैदा करेगा।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. पाआसपग को ऄच्छी तरह स ेफ्लश करें। सभी सोल्डर कनेक्शन पूरा होन ेके बाद िंयूसबग के ऄंदर फकसी भी ऄहतररक्त प्रवाह, गंदगी या ढीले सोल्डर बीड्स 

को हिंाने के हलए ताज ेपीने योग्य पानी का ईपयोग करें। यह अपको लीक की जांि करन ेमें भी मदद करेगा। 
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पीवीसी पाआप कैस ेकािंें 
 

पीवीसी पाआप के हबना पररयोजनाएं बनाने स ेऄक्सर पाआप को कािंने की अवश्यकता होती ह ै। पीवीसी के बारे में िायदमेंद िीजों में से एक यह ह ैफक आसे 

असानी से कािंा जा सकता ह,ै हजसमें कइ प्रकार के ईपकरण होते हैं, हजससे काम ऄपेक्षाकृत सरल हो जाता ह।ै पीवीसी को कािंने के हलए अपको जरिंल सेिं-

ऄप या िैं सी िूंल की अवश्यकता नहीं ह।ै हकैसॉ, पाआप किंर और एक मेिंर सॉ सहहत हवहभन्न ईपकरणों का आस्तेमाल फकया जा सकता ह।ै 

 

तरीका 1 

हकै्सॉ स ेकािंना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पाआप को एक वाआस के साथ जगह में दबाना। पाआप, पीवीसी या ऄन्यथा कािंने के हलए सबसे बुहनयादी और सबसे व्यापक रूप से आस्तेमाल फकया जाने वाला 

ईपकरण, हकैसॉ होगा। वाआस का ईपयोग करके पीवीसी को सुरहक्षत रखना अवश्यका ह ै, आसे िारों ओर हखसकने से बिाने के हलए और ब्लेड द्वारा ऄपने अप 

को नुकसान पहुिंाने से बिाएं। ऄत्यंत सावधान रहें और पाआप को जगह में जकड़ने में अवश्यक सावधानी बरतें। 

• अप ऄपने कायणके्षत्र पर पाआप को सुरहक्षत रखने के हलए एक दसूरे प्रकार के वकण  क्लैंप का ईपयोग भी कर सकते हैं, बजाय एक वाआस का ईपयोग 

करने के। जो ईपलब्ध ह ैईसका ईपयोग करें। 

 

• पयाणप्त हनकासी दनेे के हलए आसे किं से कुछ आंि दरू दबाना। यफद संभव हो, तो अप किं के दोनों फकनारों पर क्लैंप कर सकते हैं, लेफकन आहच्छत किं 

लाआन से कुछ आंि की दरूी पर एक क्लैंप होने से यह कािी सुरहक्षत हो जाएगा।
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2. जहां किं की अवश्यकता ह ै वहां पीवीसी को हिहननत करें।  एक परमानेंिं माकण र का ईपयोग करके स्पष्ट रूप से आंहगत करें फक पाआप को कहां से कािंने जा रह े

हैं । आस बारे में सिता न करें फक आंक  हिेंगी या नहीं , अप बाद में आसे रसबग ऄल्कोहल से हमिंा सकते हैं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. िंीथ को पाआप में दबाएं। हकैसॉ को हिहननत की हुइ जगह पर रखें और हैंडल को मजबूती स ेपकड़ें, फिर ऄपन ेदसूरे हाथ का ईपयोग करके सॉ के िंॉप पर 

धक्का दें, िंीथ को पाआप में बैठाएं । अप सही जगह पर शुरू करना िाहत ेहैं, और ऐसा करन ेसे यह सुहनहित करने में मदद हमलेगी फक अपने सॉ के कुछ रेजडी 

स्वाआप्स के साथ शुरुअत नहीं की ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. मजबूती से पाआप को कािंें। कािंने की शुरुअत करें, यह सुहनहित करते हुए फक अप करीब से दखे रह ेहैं और मलू रूप स ेअपके द्वारा बनाए गए हनशान से 

बहाव को कम न होने दें। तेजी से कािें ताफक किं सही रह े, लेफकन आतनी तेज नहीं फक िंीथ अपके द्वारा कािें जा रह ेकिं पर अ जाए। अपको पीवीसी के 

माध्यम से ऄपेक्षाकृत जल्दी से कािंने में सक्षम होना िाहहए।
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तरीका 2 

पाआप किंर का ईपयोग करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. एक प्लाहस्िंक पाआप किंर प्राप्त करें। पीवीसी पाआप किंर दो प्रकार के होते हैं: आसमें हसज़र स्िंाआल और रैसिग स्िंाआल शाहमल ह ै। हसज़र स्िंाआल पाआप किंर 

1/2 ”से 1” पीवीसी पाआप के हलए अदशण होते हैं, लेफकन कभी-कभी बड़े पाआप के हलए ईपयोग करना करठन होता ह।ै आसके बजाय यह ऄनुशंसा की जाती ह ैफक 

अप एक तेज प्लाहस्िंक पाआप किंर का ईपयोग करें, जो बड़े अकार के पाआप के हलए अदशण ह ैऔर छोिें के हलए भी प्रभावी ह।ै यह ऄहधक सुरहक्षत और ऄहधक 

हवश्वसनीय ह।ै 

• हसज़र स्िंाआल किंर का ईपयोग करने के हलए ऄहधक ताकत की अवश्यकता होती ह ै और फकसी प्रकार की सॉ का ईपयोग करना असान होगा। 

एक रैिेिं स्िंाआल किंर में हनवेश करन ेस ेअपका काम  पूरी तरह स ेअसान हो जाएगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. किंर के अध-ेिंिाकार अकार के हनिल ेहहस्से में पाआप रखें। पाआप-किंर में पाआप के बैठने के हलए एक खुला गोल फकनारा होता ह ैऔर एक ब्लेड जो फक हैंडल 

पर रट्रगर को हनिोड़ते हुए हवस्ताररत होता ह।ै
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वहां माकण  करें जहां अप किं करना िाहते हैं और फिर पाआप को कािंना शुरू करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ब्लेड को नीिे पाआप पर रखें। ब्लेड का हवस्तार करने और पाआप को अधे में कािंने के हलए पाआप किंर के हैंडल पर हैंड-हग्रप रट्रगर को हनिोड़ें। पाआप 

किंते वक्त आसे हस्थर रखने के हलए ऄपने दसूरे हाथ का ईपयोग करें। अपको बहुत मेहनत नहीं करनी िाहहए।  

 

तरीका 3 

मिेंर सॉ स ेकािंना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. मेिंर बॉक्स का ईपयोग करन ेपर हविार करें और ऄहधक हवहशष्ट किं के हलए सॉ एक ऄच्छा हवकल्प ह।ै पीवीसी पररयोजनाओं के हलए एक मेिंर सॉ का 

ईपयोग फकया जा सकता ह ैहजसमें कइ हवहशष्ट, हवस्तृत किं की अवश्यकता होती ह।ै कािंने के काम के हलए ईपयुक्त िंीथ-काईंिं सॉ का ईपयोग करें। 
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जब सदंहे होता ह,ै तो मानक 10 िूंथ प्रहत आंि (िंीपीअइ) वुड ब्लडे का आस्तेमाल करें , जो ऄहधकांश मेिंर सॉ के साथ अता ह।ै हालांफक यह ईस हवशेष ब्रांड 

और स्िंाआल पर हनभणर करता ह ैहजसे अपने प्राप्त फकया ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ब्लेड के नीिे पीवीसी पाआप को वहां रखें जहा ंअपको किं की अवश्यकता होती ह।ै मेिंर बॉक्स दहुनया में ईपयोग करन ेके हलए सबस ेअसान िीज हैं, 

क्योंफक अपके हलए बॉक्स के साथ किं-लाआन प्री माकण  होगा ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. वकण  क्लैंप से पाआप को सुरहक्षत करें। ब्लेड शुरू करें और आसे कािी धीमी गहत से मध्यम गहत पर लाएं। एक बार किं जाने पर, प्रफिया को असानी से 

दोहराया जा सकता ह,ै हजससे पाआप में ऄहतररक्त किं अवश्यक हो जाता ह।ै 
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ठंड के मौसम के हलए पाआप को कैस ेलपिेंें 
 

ठंड के मौसम में पाआप जम सकते हैं या ििं भी सकते हैं। पाआप को आन्सुलेिं करने के हलए ईत्पाद, जैसे फक पाआप स्लीव और आलेहक्ट्रक हीिं िेंप खरीदते  हैं और 

पाआप को जमने से बिाने के हलए ईन्हें रखा जाता ह ै। यफद एक पाआप पहले स ेही जमा हुअ ह,ै तो आसे आलेहक्ट्रक हीटिंग पैड के साथ लपिेंा जा सकता ह ैजो 

गमण होता ह ैया गमण पानी के साथ िंॉवल हीिेंड से पाआप में असानी से पानी िलता ह ै। ठंड के मौसम में पाआप कैसे लपेिंा जाए , आसके बारे में यहां बताया 

गया ह।ै  

 

तरीका 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. लीक पानी के पाआप की जांि करें। बाथरूम और फकिन कैहबनेिं , एरिंक , बेसमेंिं, िॉल स्पेस और गेराज की जांि करें। ऄपन ेघर की बाहरी दीवारों या 

साथ ही िाईंडेशन के माध्यम स ेिलन ेवाल ेपाआपों की तलाश करें। 

• ईपकरण का ईपयोग करें या ईन्हें लपेिंन ेसे पहले फकसी भी लीक पाआप या पाआप जॉआंिं के हलए पशेेवर लाआसेंस प्राप्त प्लंबर से मरम्मत करवाएं।
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2. जाहनए फक अप फकस प्रकार की पाआप सामग्री लपेिंेंगे। पाआप की सामग्री यह हनधाणररत कर सकती ह ैफक अप फकस प्रकार के आन्सलुेशन ईत्पाद का ईपयोग 

करते हैं। गमण और ठंडे पानी की अपूर्तत पाआप की जािं करें क्योंफक दोनों प्रकार के पाआप जम सकते हैं। 

• प्लाहस्िंक पाआप को केवल ऑिंोमैरिंक  हीिं िेंप स ेलपेिंा जाना िाहहए। आस तरह के िेंप को आसके तारों के िारों ओर भारी रबर के साथ आंसलुेिं 

फकया जाता ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. प्रत्येक पाआप की लंबाइ और व्यास का पता लगाएं । प्रत्येक पाआप के साथ नल या वाल्व की संख्या की गणना करें। ये अंकड़े अपको यह हनधाणररत करने में 

मदद कर सकते हैं फक अपको फकतना आन्सलुेशन ईत्पाद खरीदना होगा। 

•  अपको फकतने आन्सलुेशन की अवश्यकता होगी , यह तय करने में मदद के हलए ऄपने पाआप हनमाणता के फदशाहनदशेों की सलाह लें । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ऄपन ेलोकल हबसल्डग सप्लाइ स्िंोर पर जाएं। ऄपने पाआप के हलए पयाणप्त पाआप आन्सलुेशन ईत्पाद, जैसे हीिं िेंप या केबल खरीदें।
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5. पाआप को लपेिंने के हलए फकसी भी हवहशष्ट हनदशेों का पालन करें। आन्सुलेशन ईत्पाद के साथ पाआप को सावधानीपूवणक लपेिंें। 

 

• हीिं िेंप में आलेहक्ट्रकल रूप से एक पाआप को गमण करन ेके हलए 1 छोर पर एक प्लग होता ह।ै प्लग एंड से, यफद हनमाणता द्वारा हनदहेशत फकया गया 

ह ैतो िेंप को सीधे पाआप की लंबाइ से िलाएं । अपको आसके बजाय एक पाआप के िारों ओर एक सर्तपल या कॉकण स्िू िैशन में हीिं िेंप लपेिंने की 

अवश्यकता हो सकती ह।ै 

• जब तक अप फ्रॉस्िं लाआन तक नहीं पहुिंत ेतब तक पाआप के क्षेत्र को लपेिंें।  
 

•  पाआप के व्यास के िारों ओर हलपिें आलेहक्ट्रक िेंप के बैंड के साथ पाआप को हीिं िेंप सुरहक्षत करें। हीिं िेंप हनमाणता के हनदशेों के ऄनुसार आलेहक्ट्रक 

िेंप के बैंड को जगह में रखें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. पाआप स्लीव, जैकेिं, या ऄन्य आन्सुलेशन में पाआप और ईनके हीिं िेंप को लपेिंें । आन्सुलेशन को एक जलरोधी सामग्री के साथ कवर करें यफद आसमें वदेर 

प्रोिेंक्शन नहीं ह।ै  
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7. ऄपने हीिं िेंप के प्लग को अईिंलेिं में प्लग करें। यह हबना एक्सिंेंशन कॉडण का ईपयोग फकए सीधे ग्राईंड िॉल्िं सर्ककिं आंिंरपे्रिंर (जीएिसीअइ) अईिंलेिं में 

जाना िाहहए। 

• ऄपने घर के नीिे एक जीएिसीअइ अईिंलेिं दखेें, जहा ंअपकी पानी की अपूर्तत ऄंदर अती ह।ै 

 

तरीका 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपने घर में पानी के नल को िाल ूकरें। यफद नल स ेजो पानी हनकलता ह,ै वह सामान्य से ऄहधक दबाव या कम होता ह,ै तो पानी की अपूर्तत 

पाआप के जमन ेकी संभावना ह।ै 
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2. पानी के नल को  खुला छोड़ दें। िूंफक पाआप के माध्यम से िलने वाला पानी ठंड के तापमान से उपर ह,ै यह पाआप को हपघलाने में मदद करेगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. जमे हुए पाआप का पता लगाएं। वह स्थान दखेें जहां पाआप घर के बाहर या िाईंडेशन के माध्यम से िलती ह,ै जहां से पानी की अपूर्तत घर में प्रवेश करती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. एक आलेहक्ट्रक हीटिंग पैड में पाआप के जमे हुए िुंकड़ ेको लपिेंें। आलेहक्ट्रक हयेर ड्रायर या पोिेंबल स्पेस हीिंर का आस्तेमाल करें। सुहनहित करें फक कोइ 

ज्वलनशील वस्तु या सामग्री अस-पास न हो। 

 

• गमण पानी में हभगोए गए तौहलए का ईपयोग जम ेहुए पाआपों को लपेिंने के हलए भी फकया जा सकता ह।ै िूल्ह ेपर बतणन या ऄन्य ईपयुक्त कंिेंनर में 

तौहलए के हलए पानी गमण करें। 
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5. क्या फकसी ऄन्य व्यहक्त ने जांि की ह ैकी  नल के माध्यम स ेिलन ेवाला पानी सामान्य रूप से कायण करता ह ै, जब अवश्यकता होती ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. घर के असपास एक समय में एक ही नल की जांि करें। फकसी भी ऄन्य जमे हुए पाआपों को हपघलाएं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. अप हजन पाआपों तक नहीं पहुिं सकत,े या ईन्हें खोज नहीं सकते, आस हस्थती में एक लाआसेंस प्राप्त पेशेवर प्लंबर को बलुाएं। 

 

शोर मिाने वाल ेपाआप को शांत कैस ेकरें 
 

 

ढीले एंकटरग ब्रैकेिं से लकेर ईच्च पानी के दबाव तक पाआप कइ कारणों से शोर कर सकते हैं। ऄलग-ऄलग शोर का मतलब ऄलग-ऄलग पाआप समस्या हो 

सकती ह,ै आसहलए आन समस्याओं का हनदान करना महत्वपूणण हैं। जानें फक क्या अपके पाआप स्क्वीक , बैंग या रैिंल जसैी अवाज करते हैं । ऄहतररक्त एंकटरग 

ब्रैकेिं, कुशसनग सामग्री का ईपयोग करके या ऄपने पानी के दबाव को समायोहजत करके अप ऄपने पाआप को शांत कर सकते हैं। 
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तरीका 1 

लजू़ बैंसगग या रैिंसलग पाआप्स को ठीक करें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. सभी पाआप एंकटरग स्थानों की जांि करें। पुराने पाआप एंकर समय के साथ ढीले हो जाते हैं और ईन्हें कसने या बदलने की अवश्यकता हो सकती ह।ै पाआप 

अमतौर पर मेिंल क्लैंप का ईपयोग करते हुए लकड़ी के फ्लोर जॉआस्िं के हलए एकंर फकए जाते हैं।  

 

• यफद वे ढीले हैं, तो आन क्लैम्प्स को बदलें या यफद पाआप असानी आधर-ईधर हो जाता ह ैतो ऄहधक क्लैंप जोड़ें । हॉररजॉन्िंल पाआपों पर प्रत्येक 6 

स े8 िीिं (1.8 स े2.4 मेिंर) और वर्टिंकल  पाआपों पर हर 8 स े10 िीिं (2.4 स े3 मेिंर) तक एंकर स्थाहपत करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. रैिंसलग या बैंसगग पाआप को रोकन ेके हलए कुशसनग जोड़ें। 

 

• पाआप के िारों ओर रबर का एक िुंकड़ा लपेिंें और एक मेिंल हक्लप के साथ जॉआस्िं को हलपिें हुए क्षेत्र को सुरहक्षत करें। यफद अपके पास पाआप 

आंसलुेटिंग िोम नहीं ह,ै तो रबड़ की भीतरी ट्यूब या गाडणन होज़ का एक िुंकड़ा काम करेगा। पाआप की लंबाइ के साथ हर 4 िीिं (1.2 मेिंर) में 

ऐसा करें। 
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• पाआप या एंकटरग तंत्र के िारों ओर हवस्तार के हलए कमरा छोड़ दें। प्लाहस्िंक पाआप को आन्सलुेिं करते समय यह हवशेष रूप से महत्वपूणण ह।ै 

 

• कॉपर पाआसपग पर जस्ती एंकर स ेबिें। जब धात ुपर धात ुके हखलाि धात ुअती ह ैतब छोिें पाआप मवूमेंिं बहुत शोर पैदा कर सकत ेहैं। 

 

तरीका 2 

हवा की कमी के हलए जािं करें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पानी के हनमाणण के हलए प्लंसबग फिक्सिर के पीछे एयर िैंबर की जांि करें। एयर िैंबर को कुशन प्रदान करने के हलए हडजाआन फकया गया ह ैजब पानी िालू 

और बंद होता ह।ै यफद िैंबर पानी से भर जाता ह,ै तो अप ऄपने नल को िालू और बंद करते समय एक हथौड़े जैसा शोर सुन सकते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. घर की मुख्य जलापूर्तत बंद करें। 
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3. घर के प्रत्येक नल को िाल ूकरके घर के सभी पाआपों को सूखा दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. मुख्य जलापूर्तत िाल ूकरने से पहले नल बंद कर दें। आससे हनर्कदष्ट एयर िैंबर और शांत शोर पाआप में हवा को रीस्िंोर होनी िाहहए। 

 

तरीका 3 

बैंसगग शोर का हनदान करें 
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1. स्थानीय हाडणवेयर या होम आंप्रूवमेंिं स्िंोर से पे्रशर िेंसस्िंग गेज खरीद करें। वे महगं ेनहीं होती हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. हनयंहत्रत फकए गए बाहरी नल से गेज को कनेक्िं करें। एक हनयंहत्रत नल अमतौर पर दीवार से बाहर अता ह।ै पानी के नल को िालू करें और गेज रीसडग 

ररकॉडण करें, जो फक प्रहत वगण आंि (पीएसअइ) पाईंड में होती ह ै। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. यफद गेज 80 ऄहधक होता ह ैतो प्रेशर रेगुलेिंर को बदलन ेके हलए एक प्लम्बर को कॉल करें। 
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तरीका 4 

स्क्वीकी पाआप बंद करें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. यफद अप स्क्वीकींग सुनते हैं तो गमण पानी के पाआप की जांि करें। गमण पानी के पाआप का हवस्तार होता ह ैऔर वे एंकटरग हस्ट्रप के हखलाि रगड़ते हैं जब 

पानी ईनके माध्यम से िलता ह।ै जब पानी को िालू या बंद फकया जाता ह ैतो रगड़ एक ककण श शोर की तरह लग सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. कुशन गमण पानी का पाआप ईसी तरह स ेहोगा जैसा कुशन बैंसगग पाआप होता ह,ै आसे या तो पाआप कुशन िोम के ऄंदर रखा जाएगा या एंकर के ऄंदर वाल े

रबर पर रखा जाएगा।  
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फॉसेट और टैप : समायोजन और फफटटग 

फॉसेट और टैप पानी की अपूर्तत को ननयंनित और निननयमन करते हैं। ननयनमत ध्यान फकसी भी लीकेज और क्लॉगगग से बचा सकता है। फॉसेट और टैप 

को बदलना बहुत महत्िपूणण है, क्योंफक यह पानी की बबाणदी को रोक सकता है। यह ऄनुभाग आनके रखरखाि के साथ-साथ निनभन्न प्रकार के फॉसेट और 

टैप को सूचीबद्ध करता है। 

फकचन फॉसटे के नलए गाडणन होज़ कैस ेलगाएं 

ऄपने गसक से पानी की एक बडी बाल्टी भरना समस्याग्रस्त हो सकता है: यफद यह गसक में नबल्कुल फफट बैठता है, तो आसे भरने के बाद यह बहुत भारी हो 

जाएगा। अप बाहर होज़ का ईपयोग कर सकते हैं, लेफकन अप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं िह ठंडा पानी है। अप आसे बाथटब में भर सकते हैं , लेफकन 

अपको आसे टब से बाहर ननकालना होगा। लेफकन एक असान ईपाय है: ऄपने गाडणन होज़ को फकचन फॉसेट से जोड दें, ईसे भर दें! यह करने में असान 

और तेज है। हम अपको फदखाएंगे फक आसे  सुरनित तरीके से कैसे फकया जाता है! 

भाग1 

होज़ को संलग्न करना 

1. फॉसेट एडाप्टर लें। यह एक छोटा एडाप्टर ह ैजो फॉसेट पर कसा हुअ होता ह ैऔर फॉसेट के ऄंत को मेल गाडणन होज़ फफटटग में पररिर्ततत करता ह।ै

4
फॉसेट और 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. फॉसेट रटप को खोलें । रटप के भीतर नननहत टुकडों को न नगराएं। एक ऄच्छा निचार यह ह ैफक गसक में एक तौनलया डालें; ताफक फकसी भी नगरी हुइ चीज 

नाली में न जाकर तौनलया पर नगरेगी।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. नए फॉसेट एडाप्टर को कस लें । सुनननित करें फक यह फॉसेट के साथ एक ऄच्छी सील बनाता ह,ै लेफकन आसे कसने के नलए ईपकरणों का ईपयोग करने की 

कोइ अिश्यकता नहीं ह।ै 

• यफद एक िैक्यूम ब्रेकर अपके प्लंगबग नसस्टम में एकीकृत नहीं ह,ै तो गाडणन होज़ को जोडन ेसे पहल ेहोज़ थ्रेड पर होज़- टाआप िैक्यूम ब्रेकर को स्रू 

करें। हाडणिेयर स्टोर पर होज़-टाआप िैक्यूम ब्रेकर ईपलब्ध हैं। यह एक साआफन को रसायनों को निकनसत करन ेऔर ड्रॉआंग करन ेया पीने के पानी 

की अपूर्तत में बबाणद होन ेस ेरोकता ह,ै ऄगर होज़ गलती स ेरसायनों (दनूित) या पीने योग्य पानी के साथ एक कंटेनर में डूब जाती ह।ै 
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4. सुनननित करें फक होज़ गैसकेट जगह में ह।ै लीक को रोकने के नलए आसमें एक रबर या निनाआल गैसकेट ह।ै होज़ लगाने से पहले सुनननित करें फक गैसकेट 

होज़  में ह ैिरना आससे अपके हाथ खराब हो जाएंगे।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. होज़ पर स्रू करें । फॉसेट एडाप्टर पर होज़ स्रू करें । सुनननित करें फक यह ऄच्छे से कस गया ह ैताफक यह एक िॉटरटाआट सील बन जाए। 

 

भाग 2 

फॉसेट रटप को फफर स ेसलंग्न करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. होज़ का ईपयोग करने के बाद फॉसेट रटप को बदलें। होज़ और फॉसेट  एडाप्टर को हटा दें, फफर फॉसेट रटप को ऄपेिाकृत कसकर िापस पेंच करें ताफक 

एक ऄच्छी सील बन जाए। 

• लीक के नलए जांच करें। यफद फॉसेट मलू रूप स ेईतना ऄच्छा नहीं ह,ै तो बदल ेगए फॉसेट रटप में लीकेज हो सकती ह।ै 
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2. फॉसेट के नलए टेफ्लॉन टेप जोडें। फॉसेट रटप से लीक को रोकने के नलए, पहले फॉसेट रटप को हटा दें, फफर फॉसेट थ्रेडेड िेि पर टेफ्लॉन टेप लगा दें। 

• फॉसेट थ्रेडेड िेि के चारों  र कसकर टेप खींचें, जहां पानी होता ह ैिहां ऄनतररक्त टेप नहीं होनी चानहए , क्योंफक यह पानी के प्रिाह को बानधत कर 

सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. टेफ्लॉन टेप पर फॉसेट रटप को कस लें । ऄनतररक्त टेप फदखाइ द ेसकती ह,ै लेफकन यह कोइ समस्या नहीं ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. फकसी भी  िरहैंग को रिम करें। चाकू की मदद स ेऄनतररक्त टेप को धीरे स ेकाटें और स्रैप को छील दें। 
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5. लीक से मुक्त फॉसेट का अनंद लें। 

 

फकचन या बाथरूम फॉसटे को कैस ेबदलें 
 

क्या अपके फॉसेट के नलए ऄपडेट का समय  गया  ह?ै यफद यह नसफण  टपकता है, तो अप अमतौर पर िॉशर या ऄन्य सील को बदल सकते हैं। यफद अपको 

पूरा बदलने की अिश्यकता ह,ै तो गचता न करें। प्रफरया बहुत सरल ह,ै खासकर यफद अपके पास सही ईपकरण हैं। 

 

स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ऄपने गसक का ननरीिण करें। यह दखेन ेके नलए जांचें फक िहा ंफकतने  पगनग हैं और िे फकतन ेदरू हैं। अपको यह सुनननित करन ेके नलए नीचे 

दखेना पड सकता ह।ै बाथरूम फॉसेट के नलए, निशेि रूप स,े दो हैंडल एक आकाइ बनने के नलए टोंटी के साथ शानमल हो सकत ेहैं या िे आसके 

ऄलािा ऄलग हो सकत ेहैं। सही ररप्लेसमेंट चुनन ेके नलए अपको आस जानकारी की अिश्यकता होगी। 
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2. ररप्लेसमेंट फॉसेट लें । अप शायद लंबे समय से आस फॉसेट का ईपयोग कर रह ेहैं, आसनलए एक ऄच्छी गुणित्ता िाले फॉसेट में ननिेश करना सही होगा।  
 

• एक फॉसेट पर लगभग $ 20 से $ 500 और ईससे ऄनधक खचण करना संभि ह।ै समीिाएं पढें और ऄपने नलए तय करें फक अप जो भुगतान कर 

रह ेहैं िह गुणित्ता के नलए फकतना ह ैऔर नडजाआनर नामों / स्टाआगलग और फैं सी निशेिताओं के नलए फकतना ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. फॉसेट के साथ अने िाल ेननदशेों की समीिा करें। िे निस्तृत और ईपयोगी स ेलेकर न्यूनतम और ननराशाजनक तक हो सकत ेहैं। जब संदहे हो, तो 

ननमाणता के ननदशेों को टालें, बजाय आसके फक अपको ये कहीं और नमलें।  
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4. $ 20 तक एक बेनसन टरच खरीदने पर निचार करें। यह एक ईपकरण ह ैजो अपके गसक के पीछे तक पहुचंने और फॉसेट के प्रत्येक तरफ दो बडे नट को हटाने के 

नलए नडजाआन फकया गया ह ैजो गसक के नखलाफ फॉसेट को कसकर पकडता ह।ै यफद अप नट को हाथ से या ईपकरणों से ढीला नहीं कर सकते हैं, तो बेनसन 

टरच से काम असान हो जाएगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. गसक के नीच ेस ेसब कुछ ननकालें और आस ेएक सुरनित जगह पर रख दें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. गसक के नीचे पयाणप्त रोशनी होनी चानहए ताफक अप दखे सकें  फक अप िहा ंक्या कर  रह ेहैं। एक पोटेबल लैंप की व्यिस्था करें या एक ड्रॉप लाआट का 

ईपयोग करें। 
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7. फॉसेट से पानी बंद करें। गसक के नीच,े अपको दीिार से दो अपूर्तत लाआनें फदखाइ देंगी जो अपके फॉसेट तक जाएगी। प्रत्येक पर एक िाल्ि होना चानहए, जो 

गमण और ठंडे के नलए होता ह ै। आन दोनों िाल्िों को बंद कर दें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ट्डूब नट को ढीला करें जो प्रत्येक ट्डूब पर िाल्ि के उपर ह ैऔर िाल्ि से ट्डूब को उपर ईठाएं। प्रत्येक ट्डूब से ऄब पानी ननकलेगा क्योंफक िे फॉसेट से िापस 
बह जाते हैं और आसनलए अपको आस पानी को सोखने के नलए एक तौनलया की अिश्यकता होगी।  

• जब अप फॉसेट बदलते हैं तो अपूर्तत लाआनों को बदलना एक ऄच्छा निचार ह,ै यफद िे पुराने हैं, तो संभित: िे लचील ेप्रकार  के हैं। यफद अपके 

पास ठोस ट्डूगबग ह,ै तो यह अम तौर पर  तब तक अिश्यक नहीं ह ैजब तक फक यह नए फॉसेट तक नहीं पहुचंता ह।ै यफद अप अपूर्तत लाआनों को 

बदल नहीं ले रह ेहैं, तो अपको ईन्हें केिल टॉप पर नडस्कनेक्ट करना पड सकता ह।ै एक ब्रेडेड, स्टेनलेस स्टील प्रबनलत अपूर्तत लाआन फटने स ेबाढ 

की संभािना को समाप्त कर दगेी। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. फॉसेट को जगह में रखने िाले बडे नट को हटा दें। यह िह जगह ह ैजहां अप बेनसन टरच का ईपयोग करना चाहते हैं। अपके पास एक, दो या तीन नट्स हो 

सकते हैं।
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अपका गसक ऄलग फदख सकता ह ैक्योंफक िे कठोर प्लानस्टक, पीतल या चांदी के रंग का मेटल हो सकता ह।ै यह काम का सबसे करठन नहस्सा हो सकता है, 

क्योंफक थ्रेड्स ऄक्सर काफी लंबे होते हैं और ईसे सरंनित फकया जाता ह ैताफक नट को मोडना मुनश्कल हो। आसे यहा ंलटकाएं! यहां से असानी हो जाती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. गसक के ठीक बाहर पुराने फॉसेट, ट्डूब और सभी चीजों को को उपर ईठाएं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ऄब, ट्डूबों की सािधानीपूिणक जांच करें। यफद िे फकसी भी तरह स ेिनतग्रस्त हो जाते हैं, तो ईसमें से एक को ऄपन ेसाथ ईस स्टोर में ल ेजाएं जहा ंसे  

अपने टरच खरीदा था और ईसी लंबाइ के दो, नए, गे्र प्लानस्टक ट्डूब खरीदें । िे नए नट और एंड फफटटग के साथ अते हैं। 
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12. ऄपने नए फॉसेट को स्थानपत करने से पहले, गसक को एक ऄच्छी तरह से साफ करें। अपको हाडण िॉटर नडपॉनजट को हटाने के नलए खुरचना पड सकता है, 

हालांफक नए फॉसेट के अधार पर, कुछ िेि को किर फकया जा सकता ह।ै हाडण िॉटर नडपॉनजट को नडजॉल्ि करने में मदद करने के नलए नसरका या एक 

एनसड क्लीनर का आस्तेमाल करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ऄपने नए फॉसेट बेस की जांच करें और दखेें फक क्या ईसमें एक नरम प्लानस्टक गैसकेट शानमल हैं। अपको पानी को ऄंदर की  र रखने के नलए बेस के चारों 

 र सील करने के नलए कुछ आस तरह की अिश्यकता होती ह।ै यफद नहीं, तो कुछ प्लंबर पुट्टी खरीदें। यह भूरे रंग की होती ह ैऔर यह च्यूआंग गम जैसा कुछ ह।ै 

नए फॉसेट को माईंट करने से पहले बेस के चारों  र बीड नचपका दें। जब अप ईन दो बडे नट को कसते हैं, तो यह पुट्टी को थोडा ननचोड दगेा, लेफकन आस े

रगबग ऄल्कोहल से साफ करना असान ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. गसक में स्थानपत करन ेस ेपहल ेनए ट्डूब को नए फॉसेट स ेसलंग्न करें। 

162 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

15. नए फॉसेट को तैयार करें । कभी-कभी एक ऄलग ननकला हुअ फकनारा या प्लेट होती ह ैजो नीचे की तरफ नखसकता ह।ै यफद अप चाहते हैं फक यह 

ननकला हुअ फकनारा स्थानपत हो या यफद जोडने करने के नलए कोइ ऄनतररक्त होज़ हैं, तो ऄभी करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. गसक में छेद के माध्यम स ेनए फॉसेट को नस्लप करें।
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17. गसक के नीचे से नए नट को कस लें, लेफकन जब अप पास अ जाते हैं तो रुकें । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. आसस ेपहल ेफक अप ईन दो बड ेनटों को कस लें, ऄपने नए फॉसेट पर एक नजर डालें, दखेें फक क्या यह एक या दसूरे तरीके स ेसीधा या एंगल्ड ह,ै  

फफर नट्स को कस लें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. गसक के नीच ेिाल्िों में ट्डूब डालें और ट्डूब नट्स को कस लें। 
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20.  पानी को चालू करें और फकसी भी लीकेज के नलए जांचें। दस नमनट तक प्रतीिा करें और फफर से लीक की जांच करें। यफद सब कुछ ठीक लगता है, तो काम 

पूरा हो चुका ह ै; यफद नहीं, तो फफटटग को थोडा और कस लें और फफर से लीक की जांच करें। 
 

 

फॉसेट से पानी के दबाि को कैस ेसमायोनजत करें 
 

पानी के दबाि की समस्या िाला फॉसेट एक बडी परेशानी हो सकती ह।ै यफद दबाि बहुत कम ह,ै तो फॉसेट को काम पूरा करन ेमें बहुत समय लग सकता ह।ै 

यफद दबाि बहुत ऄनधक ह,ै तो अप पानी और धन दोनों बबाणद करने के बारे में गचनतत हो सकत ेहैं। सौभाग्य स,े कुछ असान स्टेप हैं नजनसे अप सीख सकत ेहैं 

फक फॉसेट में एक व्यापक पृष्ठभूनम के नबना फॉसेट के पानी के दबाि को कैस ेसमायोनजत फकया जाए। 

 

स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. समस्या का ननदान करें। क्या फॉसेट का दबाि बहुत ऄनधक ह ैया बहुत कम है? यफद दबाि बहुत कम ह,ै तो संभि ह ैफक अपके फॉसेट का जलिाहक बंद 

हो। एक जलिाहक एक ईपकरण ह ैजो एक फॉसेट के ऄंत में फफट बैठता ह ैऔर पानी के साथ हिा में नमलाकर पानी के प्रिाह को प्रनतबंनधत करता ह।ै यफद 

दबाि बहुत ऄनधक ह,ै तो अपके फॉसेट को जलिाहक के साथ फफट नहीं फकया जा सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपने शट-ऑफ िाल्ि की जांच करें। सभी गसक में पानी की लाआनों पर 2 िाल्ि होने चानहए – एक  गमण पानी के नलए  और एक ठंडे पानी के नलए होते हैं । 

ये िाल्ि अपके गसक के नीचे होंगे और आनका ईपयोग  मरम्मत के समय जलापूर्तत को बंद करने के नलए फकया जाता ह।ै  
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सुनननित करें फक ये सभी रास्ते खुले हैं। यफद िे नहीं हैं, तो अपका पानी का दबाि नजतना होना चानहए, ईससे कम होगा। 

 

• हालांफक, पानी के दबाि को अंनशक रूप से बंद करके समायोनजत करने के नलए आन िाल्िों का ईपयोग न करें। िाल्ि को 2 

नस्थती में काम करने के नलए नडजाआन फकया गया ह ै। आसे पूरी तरह से बंद और पूरी तरह से खुला शानमल ह ै। यह पानी के 

दबाि की समस्या को ठीक करने का ईनचत तरीका नहीं ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. जलिाहक ननकालें। यफद दबाि बहुत कम ह,ै तो जलिाहक को क्लॉग हो सकता ह।ै आस ेसीधे हटाया जाता  ह,ै लेफकन हमेशा असान नहीं होता 

ह।ै 

• प्लायसण से जलिाहक को हटाने का प्रयास करें। प्लायर में जलिाहक पकडें और ईसे घुमा दें । हो सकता ह ैफक अप प्लायर के 

चारों  र रैग लपेटना चाहें ताफक िे मेटल पर फफसल ेनहीं और मेटल को खरोंच स ेबचाया जा सके। 

• यफद अप प्लायसण स ेजलिाहक नहीं हटा सकते हैं , तो आस ेनसरके में नभगोने की कोनशश करें। एक बैग में कुछ नसरका डाल ेऔर 

फॉसेट पर आस ेबांधन ेके नलए रबर बैंड का ईपयोग करें। आस ेकुछ घंटों के नलए नभगने दें - यह फकसी भी जंग या मलब ेको ढीला 

कर दगेा।  

• यफद नसरका काम नहीं करता ह,ै तो अप डब्ल्यूडी -40 के साथ पूरे जलिाहक को स्प्र ेकर सकत ेहैं, फफर आसे ननकालने के नलए 

प्लायसण का आस्तमेाल कर सकते हैं।  फ्यजू़ के नलए एक नखडकी खोलना सुनननित करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. जलिाहक को नसरके में नभगोएं । जलिाहक को हटाने के बाद, क्लॉग के नलए ननरीिण करें। अप दखेेंगे फक आसमें बहुत छोटे छेद (जो अपके 

पानी के माध्यम से मजबूर हैं) का एक गुच्छा ह ैऔर ये छेद नमनरल नडपॉनजट और सेडीमेंट के कारण क्लॉग का कारण बनेंगे ।
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जलिाहक को जल्दी से एक बार धो लें और फफर आसे रात भर नसरका में नभगने दें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. जलिाहक को िापस स्रू करें । नसरका नभगोने के बाद, जलिाहक को धो लें और आसे फफर से जगह में पेंच करके फफर स ेसंलग्न करें। ऄपने पानी के दबाि 

का परीिण करें। यह नचकना होना चानहए।  

• यफद अपका पानी का दबाि बहुत ऄनधक ह,ै तो यह दखेने के नलए जांचें फक क्या अपके पास एक जलिाहक ह।ै एक जलिाहक के नबना, फॉसेट स े

ऄनधक मािा में पानी ननकलेगा । यह दखेन ेके नलए फक क्या अपके पास एक जलिाहक ह,ै बस फॉसेंट एंड को दखेें। यफद अप एक ऄच्छा िायर 

मैश दखे सकत ेहैं, तो अपके पास एक जलिाहक ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ऄपने जलिाहक की प्रिाह दर की जाचं करें। ऄनधकांश जलिाहक को गैलन या लीटर प्रनत नमनट में मुफित फकया जाएगा। यू.एस. में, सभी नए फॉसेट को 

2.2 गैलन प्रनत नमनट (8.3 लीटर प्रनत नमनट) पर रेटेड जलिाहक के साथ फफट करने की अिश्यकता ह ै- यह ठीक से काम करने पर काफी होता ह ै। 

यफद अप पानी के दबाि को कम करना चाहते हैं, तो अप हाडणिेयर स्टोर ले लोऄर-फ्लो एरेटर खरीद सकते हैं। बस पुराने एक को हटा दें और नए को 

लगाएं।  
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गाडणन टैप पर िॉशर कैसे बदलें 
 

अपके घर में लीकी फॉसेट (नल) होने स ेपानी का नबल ऄनधक अ सकता ह;ै एक लीकी अईटडोर फॉसेट से न केिल अपके पैसे खचण होंगे , आससे अपके घर के 

ऄलािा अपके बगीचे और घास को भी नुकसान हो सकता ह।ै सौभाग्य से, फकसी भी प्रकार का लीकी फॉसेट अमतौर पर िॉनण-अईट िॉशर के कारण होता ह ै

। एक िानणअईट िॉशर को बदलना एक सरल प्रफरया ह ैनजसमें बहुत कम समय लगता ह ैऔर केिल कुछ सामान्य ईपकरण की अिश्यकता होती ह।ै 

 

स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. मुख्य पानी के िाल्ि का पता लगाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ऄपन ेघर का पानी बंद कर दें। 
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3. ईस नट का पता लगाएं जो फॉसेट नॉब के ठीक पीछे बैठता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. एडजस्टेबल टरच का ईपयोग करके नट ननकालें। 
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5. िाल्ि स्टेम को हटाने के नलए फॉसेट के हैंडल को सीधे बाहर खींचें; यह लगभग 12 आंच (30.5 सेमी) लंबा होना चानहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. एक फ्लैट-हडे पेचकश का ईपयोग करके लंब ेिाल्ि स्टेम के ऄंत से स्रू ननकालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. एक छोटे पेचकश का ईपयोग करके पुराने िॉशर को सािधानी स ेबाहर ननकालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8. एक ही अकार और अकृनत का एक नया िॉशर खोजें।

170 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ 

9. िॉशर को छोटे नरम ब्रश या टूथनपक से साफ करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. नया िॉशर डालें और सुनननित करें फक यह सही ढंग से फफट हो गया ह ै। 
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11. िाल्ि स्टेम के ऄंत में पेंच को बदलें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. कुछ नसनलकॉन के साथ िाल्ि स्टेम पर थ्रेड को ग्रीस करें ताफक फॉसेट को खोलना और बंद करना असान हो जाए।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. िाल्ि स्टेम को फॉसेट पाआप में बदलें। 
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14. 1स्नग फफट सुनननित करने के नलए फॉसेट थ्रेड के साथ प्लबंर टेप को लपेटें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. फॉसेट नॉब को दोबारा लगाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. पैककग नट को कस लें। 
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17. मुख्य पानी के िाल्ि को चाल ूकरें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. बाहर के नस्पगोट को चाल ूकरें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. फकसी भी मलब ेको साफ करन ेके नलए पानी को कइ नमनट तक चलन ेदें, जो ईन पर काम करत ेसमय िाल्ि स्टेम और नस्पगोट के ऄंदर नमल सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. नस्पगोट को बंद कर दें।
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21. यह सुनननित करने के नलए नस्पगोट का ननरीिण करें फक कोइ लीक नहीं ह।ै 

 

टैप िॉशर कैस ेबदलें 
 

यफद लीकी फॉसेट टपकना अपको पागल कर रहा ह,ै तो अपको िॉशर को बदलने पर निचार करना चानहए। न केिल नड्रप कष्टप्रद ह,ै लफेकन एक लीकी फॉसेट 

नसफण  तीन महीनों में स्िच्छ, ईपयोग करने योग्य पानी के गैलन (लीटर) को बबाणद कर सकता ह।ै एक फॉसेट जो प्रनत सेकंड एक बार टपकता है, एक फदन में 5 

गैलन (19 लीटर) बबाणद करेगा। गुणा करें फक अपके घर में फकतने लीकेज फॉसेट हैं और फफर अपके पडोस, शहर, राज्य या दनुनया में फकतने हैं। संख्या डगमगा 

रही ह।ै लीकी फॉसेट होने से भी पैसे की बबाणदी होती ह।ै यफद अप जानते हैं फक टैप िॉशर को कैसे बदलना ह,ै तो अप ऄपनी नींद और पैसे बचा सकते हैं।  

 

स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ऄपने घर में मुख्य पानी की लाआन का पता लगाएं और पानी को बंद कर दें। एक बार जब अप पानी को बंद करते हैं, तो अपको पाआप में बचे पानी को 
ननकालने की अिश्यकता होगी।

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 175



 

 

 

यफद अप एक टैप के उपर एक िॉशर बदलने की योजना बनाते हैं, तो अपको पानी को नीचे की तरफ मुडने की जरूरत होगी , जो पाआप को पूरी तरह से 

सूखा दगेा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. फकसी भी टुकड ेको खोन ेस ेरोकन ेके नलए नाली को प्लग करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. फॉसेट के उपर स ेप्लानस्टक किर को हटाने के नलए एक फ्लैट-हडे पेचकश का ईपयोग करें। प्लानस्टक किर एच (गमण) और सी (ठंड) संकेतक के पास होना 

 चानहए। 
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4. किर के नीचे िाले पेंच को हटा दें और फफर हैंडल को हटा दें। ऄनधकांश ननमाणता कनेक्शन को सुरनित करने के नलए स्लॉटेड स्रू का ईपयोग करते हैं, 

आसनलए अपके पास एक फफनलप्स स्रूड्राआिर होना चानहए।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. टरच के साथ नट को ढीला करके हैंडल के नीच ेररलीज िाल्ि ननकालें। अप फॉसेट के उपर एक तौनलया रखना चाहत ेहैं और फॉसेट को प्लंबर प्लायसण से 

पकडत ेहैं ताफक जब अप नट ननकाल रह ेहो तो फॉसेट नहल ेनहीं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. िाल्ि ननकालें। 
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7. िाल्ि स ेिॉशर ननकालें। कुछ ररलीज िाल्ि में एक छोटा नट होता ह ैजो िाल्ि पर जगह में िॉशर रखता ह,ै और ऄन्य में ऐसा नहीं होता ह ै। अप िॉशर 

को बाहर ननकालन ेके नलए एक छोटे स ेफ्लैट-हडे स्रूड्राआिर का ईपयोग कर सकत ेहैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. िॉशर को एक नए के साथ बदलें। प्रफरया को ईल्टा करके सब कुछ िापस एक साथ रखें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. मुख्य पानी की अपूर्तत चाल ूकरें। 
 

 

 

 लीक बाथटब फॉसटे को कैस ेठीक करें 
 

गड्रगपग बाथटब फॉसेट हर महीन ेपानी के नबल में िृनद्ध कर सकता हैं। बहुत से लोग फॉसेट को टाआट कर दतेे हैं  और ऄनजाने में सील को भी नहला दतेे हैं। यद्यनप 

प्रमुख समस्याओं को ठीक करने के नलए एक प्लम्बर की अिश्यकता होती ह,ै लेफकन अप ऄनधकांश टूटे हुए िॉशर, गैस्केट को खुद ठीक कर सकते हैं। 
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भाग 1 

फॉसेट का निखण्डन करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ईनचत ईपकरण आकट्ठा करें। अपको एक मॉन्की टरच, बाथ सॉकेट टरच या िाआस नग्रप प्लायसण, फफनलप्स स्रूड्राआिर, फ्लैट-हडे स्रूड्राआिर, जार नग्रपर, 

प्लम्बर ग्रीस, रैग, टेफ्लॉन टेप और संभितः टब कॉक की अिश्यकता होगी। अपको हयेर ड्रायर की भी अिश्यकता हो सकती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. पानी को बंद कर दें। अपको ऄगल ेएक घंटे के नलए पाआप तक पहुचं की अिश्यकता होगी। पररिार के सदस्यों या फकरायेदारों को बताएं फक ईनके पास 

आस दौरान पानी नहीं होगा। 
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3. बाथटब फॉसेट पर गमण और ठंडे िाल्ि खोलें। यह पाआप में शेि पानी को बहा दगेा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. गमण और ठंड ेपानी के फॉसेट हैंडल को ननकाल लें । एक छोटे स ेपॉकेट चाकू या फ्लैट हडे स्रूड्राआिर की मदद से आसे ननकालें । हैंडल आंसटण हैंडल का कें ि ह ैऔर 

िह नहस्सा जो अमतौर पर "हॉट" और "कोल्ड" कहता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. छेद में एक फफनलप्स हडे स्रूड्राआिर डालें और दीिार से हैंडल को हटा दें। समय के साथ, हैंडल फॉसेट को चालू और िेल्ड कर सकते हैं। हैंडल को गमण करने और 

आसे ढीला करने के नलए हैंड ड्रायर का ईपयोग करें। 

• बहुत ऄनधक बल का ईपयोग न करें ऄन्यथा यह टूट सकता ह।ै यफद अपका हैंडल टूट जाता ह ैया बंद नहीं होता ह ैतो एक प्लम्बर को कॉल करें।
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6. रिम को खोलें और दीिार से ऄपने हाथों द्वारा कॉलर को हटा दें। रिम सजािटी टुकडा ह ैजो फॉसेट के बाहर चारों  र फफट बैठता ह,ै अम तौर पर 

हैंडल के पीछे होता ह ै , जबफक कॉलर अम तौर पर एक ट्डूबलर टुकडा होता ह ैजो अंतररक फॉसेट भागों के असपास फफट होता ह।ै ईन्हें काफी 

असानी से खोलना चानहए। अप ईन्हें ढीला करने के नलए हयेर ड्रायर का ईपयोग कर सकते हैं। 

• यफद अपके टब में दो हैं तो दसूरे हैंडल के नलए दोहराएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. एक छोटे कंटेनर में एक तरफ फॉसेट हैंडल डालें, नल हैंडल, स्रू, रिम और कॉलर भागों को सेट करें। जब अप फॉसेट ठीक कर लेते हैं तो अपको ईन्हें 

आसी तरह से फफर से जोडना होगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. स्टेम बोनट को हटा दें, जो पैककग नट ह ैजो स्टेम को जगह में रखता ह।ै आसे कभी-कभी" कार्ट्रिज " भी कहा जता ह।ै बाथ सॉकेट टरच डालें और आस े

काईंटरक्लॉकिाआज़  घुमाएं। 

• यफद अप बाथ सॉकेट टरच खोजने में ऄसमथण हैं, तो अप स्टेम पर पकड बनान ेके नलए िाआस नग्रप का ईपयोग कर सकत ेहैं और आसे ढीला कर सकते 

हैं। 
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9. जहां फॉसेट था िहां  पगनग में सीट रेंच को डालें। आसका एक लंबा छोर होता ह,ै ताफक अप आस ेसीट में गहराइ से नचपका सकें  और सीट को हटाने 

के नलए आस ेकाईंटरक्लॉकिाआज़ मोड सकें । सीट फॉसेट का नपछला नहस्सा ह ैजो पाआप में फैलता ह।ै 

 

भाग 2 

भाग बदलना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. दोिपूणण भागों को पहचानें। ईन नहस्सों को दखेें नजन्हें अपने ऄभी हटाया ह।ै अपको बदलन ेके नलए नहस्सा खोजना होगा। यह सुनननित करन ेका सबस े

ऄच्छा तरीका ह ैफक अप लीकेज को ठीक कर देंग,े दोनों गमण और ठंड ेफॉसेट िाल्िों पर सभी धारणीय भागों को ठीक करना ह।ै 
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2. प्रनतस्थापन भागों का पता लगाएं। ऄपन ेपुराने नहस्सों को हाडणिेयर स्टोर या होम सेंटर पर ले जाएं। चूंफक हजारों प्रनतस्थापन भाग ईपलब्ध हैं, आसनलए 

पुरान ेनहस्सों को साथ ले जान ेस ेअप सही प्रनतस्थापन खरीद पाएंगे। कुछ मामलों में, भागों को एक नलसाजी अपूर्तत नितरक स ेखरीदना पड सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. सबसे पहले स्टेम बोनट के ऄंदर के नहस्सों को बदलें। अप िॉशर या पूरे स्टेम और फॉसेट के बोनट नहस्से को बदल सकते हैं। प्रत्येक नए नहस्से को प्लम्बर के 
ग्रीस के साथ िापस पेंच करने से पहले नचकना कर लें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. सीट िॉशर बदलें। सीट के पीछे सीट िॉशर के पेंच को खोल लें । रबर सीट िॉशर को छील लें । ग्रीगसग के बाद सीट िॉशर स्रू और सीट िॉशर को बदलन े

लें । 

• सीट टरच के साथ सीट को िापस स्रू करें। आस ेऄपने हाथ स ेकस लें। आस ेकसकर सील फकया जाना चानहए,  लेफकन हाथ स ेननकालना असान 

होना चानहए । 
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5. बोनट िॉशर को बदलें। बोनट के ऄंत स ेबोनट िॉशर ननकालें। आस ेनचकना करें और आस ेबोनट पर बदलें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. पैककग नट बदलें। स्टेम बोनट के बीच स ेपैककग नट ननकालें। फ्लैट हडे स्रूड्राआिर के साथ नट से रबर-पैककग िॉशर को कस लें । स्टेम थ्रेड्स को स्टेम के फं्रट 

पर ग्रीस करें और आस ेबोनट में डालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. पैककग िॉशर बदलें। ऄपन ेनए पैककग िॉशर को ग्रीस करें और आस ेग्रीस्ड पैककग नट के सामने रखें। 
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8. बोनट को बदलें। ऄपने बोनट में थ्रेड्स के नलए कुछ पाआप जॉआंट कंपाईड लागू करें। बोनट डालें और आस ेऄपने बाथ सॉकेट टरच या िाआस नग्रप स ेकस लें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. कॉलर, फॉसेट रिम, फॉसेट हैंडल, फॉसेट स्रू और फॉसेट आंसटण को बदलें। आस प्रफरया को दसूरी तरफ दोहराएं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. पानी को िापस चाल ूकरें और ऄपन ेमरम्मत कायण का परीिण करें। यफद अपको कोइ  नइ लीकेज फदखती ह ै, तो अपको एक प्लम्बर को कॉल करना 

चानहए।  

 

         पीयरलेस फॉसटे कैसे स्थानपत करें 
 

क्या अप पीयरलेस फॉसेट लगाने की सोच रह ेहैं? ऐसा करन ेके नलए, अपको आन ईपकरणों की अिश्यकता होगी: आसमें एक एडजस्टेबल टरच, प्लायसण  और 

एक फ्लैट हडे स्रूड्राआिर शानमल ह ै । यफद अप एक नइ पॉप-ऄप ऄसेंबली स्थानपत कर रह ेहैं (िह नहस्सा जो गसक को प्लग करता ह ै/ जहा ंपानी गसक के 

नीचे बहता ह)ै तो अपको कुछ प्लम्बर पुट्टी की अिश्यकता होगी। पुराने फॉसेट को हटाने के बाद नए फॉसेट को लगाने के नलए तैयार रहें।  
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स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. गसक को छेद के शीिण के माध्यम से फॉसेट में डालें जो ईसमें ननर्तमत होते हैं। गसक के नीचे जाएं और थ्रेड्स पर एंकटरग नट्स डालें जो छेद में फंस गए हैं। अप 
यह चाहत ेहैं फक कोइ व्यनक्त उपर से दखेें फक क्या यह सही तरीके से लगा ह।ै यह सुनननित करने के नलए फक यह ऄच्छी तरह से टाआट ह ै, आसके नलए प्लायसण 

का आस्तेमाल करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. नए फॉसेट से अपूर्तत लाआन को जोडें । ईस अपूर्तत लाआन को चलाएं नजसमें गमण पानी ह ैऔर कोल्ड लाआन के नलए आस प्रफरया को दोहराएं (आसे गसक के 

नीचे फकया जाता ह)ै। अपूर्तत लाआनों को ऄच्छे से कस लें, ऐसा करन ेके नलए टरच या प्लायर का ईपयोग न करें। 
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3. पॉप-ऄप ऄसेंबली स्थानपत करन ेके नलए तैयार हो जाएं । गसक के उपर स,े ड्रेन होल में प्लंबर पुट्टी लगाएं। ऄसेंबली के नलए फ्लेंज डालें और आस ेदबाएं। 

फकसी भी ऄनतररक्त पुट्टी को हटा दें जो फ्लेंज को डालते समय ननचुड गया होगा । फ्लेंज के नीच ेथ्रेड होगा। गसक के नीचे स,े पॉप-ऄप ऄसेंबली के शेि भाग में 

थ्रेड होगा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. एक बार जब ऄसेंबली ऄपनी जगह पर ह,ै अप आस ेफॉसेट स ेजोड सकत ेहैं। फॉसेट के उपर स,े पुल बार को ईसके स्थान पर डालें। फफर स ेगसक के नीचे 

जाएं और अयताकार मेटल का नहस्सा लें नजसमें छेद नछफित हैं। पॉप-ऄप ऄसेंबली स ेनचपका हुअ बार लें और आस ेएक छेद में डालें। प्रदान की गइ नक्लप का 

ईपयोग करके आस ेसरुनित करें। अपको आस ेसमायोनजत करना पड सकता ह ैचाह े गसक में सील बनाइ गइ हो या नहीं। 
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5. गसक के नीच ेऄपनी अपूर्तत िाल्ि चाल ूकरें और लीक के नलए ननरीिण करें। यफद कोइ लीक नहीं ह,ै तो फॉसेट को चाल ूकरें ताफक यह सुनननित हो सके 

फक यह ठीक स ेकाम कर रहा ह।ै एक बार पानी बहन ेके बाद, नाली को सील करन ेके नलए पुल ऄप बार को खींचन ेकी कोनशश करें। यफद पानी से गसक 

भर जाता ह ैऔर अपको कोइ भी अिाज नहीं सुनाइ दतेी ह ैतो अप जाने के नलए तैयार हैं।  
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टॉयलेट का रखरखाव 

स्वच्छता मानव ऄस्स्तत्व का एक महत्वपूणण पहलू ह।ै ऄस्वच्छ सकं्रमण का एक स्रोत हो सकता ह ै और स्वास््य समस्याओं का कारण बन सकता ह।ै 

स्नम्नस्लस्खत ऄध्याय पाठकों को बताते हैं कक वे ककस तरह से टॉयलेट लीक का पता लगा सकते हैं, टॉयलेट को खोल सकते हैं या टॉयलेट की ढीली सीटों को 

ठीक कर सकते हैं। 

पॉर्ससलेन टॉयलेट  पर लगे जंग के स्नशान को कैस ेहटाएं 

पॉर्ससलेन के साथ टॉयलेट बाईल को नहीं छूना चास्हए , लेककन ऄगर अप ऐसा करते हैं और यह एक स्नशान बनाता ह,ै तो सबकुछ खो नहीं जाता ह।ै यहा ं

बताया गया ह ैकक टॉयलेट का पुन:स्नमाणण कैसे ककया जाए और ईन स्नशानों से छुटकारा कैसे पाएं। 

स्टेप 

1. टॉयलेट की पानी की अपूर्सत बंद करें किर टॉयलेट को फ्लश करें।

2. तौस्लया या स्पंज से टॉयलेट बाईल पर रूके पानी को साि करें।

3. कोका-कोला से बाईल को भरें। "वास्तस्वक चीज" को कम स ेकम एक घंटे (रात भर बेहतर ह)ै बैठन ेदें, किर फ्लश करें। कोक में काबोस्नक एस्सड

स्वट्रियस चाआना स ेदाग हटाता ह।ै

4. क्षेत्र साि करें। स्नशान को हटाने के स्लए स्कोररग पाईडर का ईपयोग करें। कोइ भी ब्ांड सही रहगेा , लेककन बारकीपर फ्रें ड्स स्वशेष रूप से लोकस्िय ह।ै

स्वस्भन्न िकार के मेटल की पॉस्लश भी काम कर सकती ह,ै जैसे कक ब्ैसो, स्सल्वर पॉस्लश, अकद। हल्के ऄपघषणक को मेटल की लकीर को स्बना चीनी

स्मट्टी के बरतन को नुकसान पहचंाए हटा दनेा चास्हए।

• बेककग सोडा एक और संभास्वत स्वकल्प ह।ै यह एक हल्के ऄपघषणक के रूप में भी काम करता ह ैऔर कॉर्ननगवेयर क्लीनर कािी ऄच्छा काम करता

ह।ै

• यकद मेटल में जंग लगा हअ, तो यह एक क्लीनर चुनने में मदद कर सकता ह ैस्जसमें ब्लीच भी शास्मल ह।ै

5



 

 

 

5. प्यूस्मक स्टोन का आस्तेमाल करें।  वे ऄस्धकांश हाडणवेयर स्टोर पर ईपलब्ध हैं और वे एक टॉयलेट बाईल स ेपानी और पानी की लाआनों को हटाने के स्लए 

बेहतर होते हैं।  

• टॉयलेट पर प्यूस्मक स्टोन का ईपयोग करन ेके स्लए, आस ेपहल ेगीला कर लें। किर आसस ेस्क्रब करें। यह कुछ शोर कर सकता ह,ै लेककन यह टॉयलेट 

को नुकसान नहीं पहचंाएगा। 

6. मैस्जक आरेज़र का आस्तेमाल करें । पॉर्ससलेन टॉयलेट या ससक स ेमेटल के स्नशान को हटाने का एक और सरल तरीका एक स्मस्टर क्लीन ब्ांड मैस्जक आरेज़र 

का ईपयोग करना ह।ै ईपयोग स ेपहल ेआस ेछोटे टुकडों में काटन ेकी स्सिाट्ररश की जाती ह।ै 

 

ककसी भी टॉयलेट को लो फ्लश टॉयलेट में कैस ेबदलें 
 

टॉयलेट में सबसे ऄस्धक पानी का ईपयोग ककया जाता ह ै। हर कदन, ऄमेट्ररकी टॉयलेट में 4.8 स्बस्लयन गैलन पानी बहाते हैं। पानी की मात्रा को कम करने से, 

अपके घर में पानी की बचत करने और अम तौर पर आसे संरस्क्षत करने में मदद करने के स्लए एक लंबा रास्ता तय करेगा। एक असान समायोजन के साथ, अप 

पैसे, पानी और पयाणवरण को बचाएंगे ... एक बार में केवल एक ही बार फ्लश करें । 

 

स्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. एक अधा गैलन कंटेनर भरें। एक प्लास्स्टक की बोतल (जूस / दधू) अदशण ह।ै कंटेनर के बाहर ककसी भी कागज या प्लास्स्टक लेबल को हटा दें। आसे कम स े

कम अंस्शक रूप से कंकड, रेत या बजरी के साथ भरें। ऄगर ज्यादा वजन की जरूरत हो तो पानी डालें। यकद अप केवल आसे पानी से भरते हैं, हालांकक, कंटेनर 

टैंक में घूम जाएगा और तंत्र के साथ हस्तके्षप करेगा। 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. टॉयलेट के टैंक में कंटेनर रखें।
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3. सावधानी स ेआस ेपानी में डालें । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. टैंक का ढक्कन बदलें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. फ्लश । न्यूयॉकण  टाआम्स ने बताया कक एक सील अधा गैलन कंटेनर ित्येक फ्लश पर अधा गैलन बचाएगा। यकद अप ऄस्धकांश ऄमेट्ररककयों की तरह, 

रोजाना 5 बार फ्लश करत ेहैं, तो 5 का पट्ररवार हर महीन े350 गैलन (1325 लीटर) पानी बचाएगा। ये बचत अपके पानी के स्बल में भी कािी कटौती 

करेगी। 
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6. आस लखे को ऄपने दोस्तों को भेजें। पैसे बचाने और पानी की अपूर्सत की रक्षा करने के स्लए आस तरह के सुझाव साझा करने लायक ह ै! 

 

 

 टॉयलेट लीक का पता कैस ेलगाए ं
 

टॉयलेट लीक को ठीक करना असान हो सकता ह,ै लेककन ईनका पता लगाना एक बडी चुनौती ह,ै खासकर जब वे पूरी तरह से शांत हैं। पानी के स्बल को दखेने 

और सामान्य रूप स ेअपके द्वारा भुगतान की गइ रास्श को दोगुना या स्तगुना होते हए दखेना अश्चयणचककत होगा । टॉयलेट लीक का पता लगाने के स्लए यहा ं

एक बहत ही त्वट्ररत और असान तरीका बताया गया ह।ै 

 

स्टेप  

1. टॉयलेट के टैंक के ढक्कन को हटा दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. हमेशा की तरह ऄपने टॉयलेट को फ्लश करें। टैंक के स्नर्ददष्ट पानी की लाआन और टॉयलेट को किर से पूरी तरह से एक फ्लश पूरा करने के स्लए पानी के किर 

से ईठने की ितीक्षा करें। 
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3. टॉयलेट टैंक में लगभग 4 से 5 िूड कलररग ड्रॉप्स डालें। अप पीले के बजाय एक गहरे रंग जैसे नीले या लाल का ईपयोग कर सकते हैं। 

4. टॉयलेट के ढक्कन को बदलें और 20 स े30 स्मनट तक ितीक्षा करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. टॉयलेट बाईल का सवेक्षण करें। यकद पानी साि ह,ै तो कोइ लीकेज नहीं होगी । यकद पानी ने रंग बदल कदया ह,ै तो लीकेज मौजदू ह।ै 

6. यकद लागू हो तो घर के सभी टॉयलेट के साथ िकक्रया को दोहराएं। यह दखेना बहत महत्वपूणण ह ैकक यह समस्या केवल एक स्वस्शष्ट टॉयलेट में हो रही ह ैया 

सभी टॉयलेट में समान समस्या ह।ै  

 

 रसनग टॉयलेट को कैस ेठीक करें 
 

एक रसनग टॉयलेट िस्त कदन सैकडों गैलन पानी बबाणद कर सकता ह ैऔर अपके पानी के स्बल पर अपको ऄस्तट्ररक्त धन खचण करना होगा।  एक रसनग टॉयलेट 

को तुरंत ठीक करने से अप बहत सारा पैसा, पानी और स्सरददण से बच जाएंगे।
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कुछ सरल समस्याएं हैं स्जनके कारण ऄस्धकांश टॉयलेट रसनग हो सकते हैं, और ईन्हें ठीक करने के स्लए ककसी स्वशेष ईपकरण या ज्ञान की अवश्यकता नहीं 

होती ह।ै एक रसनग टॉयलेट को ठीक करने की कंुजी पहले स्थान पर समस्या के कारण का स्नदान करना ह।ै एक बार जब अप आसका कारण को जान लेते हैं, 

तो अप समस्या को ठीक करने के साथ अगे बढ़ सकते हैं। 
 

भाग 1 

फ्लपैर समस्याओं का समाधान 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पानी को बंद करें और टॉयलेट को सखूा दें। आसस ेपहल ेकक अप समस्याओं के स्लए फ्लैपर की जांच कर सकें , पानी बंद कर दें। टैंक से ऄस्तट्ररक्त पानी 

स्नकालन ेके स्लए टॉयलेट को फ्लश करें। यह अपको रसनग टॉयलेट के स्बना फ्लैपर का स्नरीक्षण करन ेकी ऄनुमस्त दगेा। 

• फ्लैपर एक राईंड रबर सील ह ैजो टैंक स ेपानी स्नकालन ेऔर टॉयलेट बाईल में डालने से रोकता ह।ै जब अप टॉयलेट को फ्लश करत ेहैं, तो चेन 

फ्लैपर को उपर खींचती ह ैताकक ताजा पानी बाईल में भर सके। 

• फ्लैपर के साथ समस्याएं एक रसनग टॉयलेट के सबस ेसामान्य कारणों में स ेहैं। 

2. टॉयलेट टैंक का ढक्कन हटाकर ऄंदर दखेें। एक तौस्लया को कहीं सुरस्क्षत और ककसी ऄन्य जगह पर रखें, जैस ेअप आसे ककसी एक कोन ेमें भी रख सकते हैं। 

ढक्कन के दोनों स्सरों को दोनों हाथों स ेमजबूती स ेपकडें और टॉयलेट स ेढक्कन को खींच लें। तौस्लया पर ढक्कन रखें ताकक खरोंच न अए। 

• टॉयलेट ढक्कन भारी सेरास्मक स ेबने होत ेहैं, आसस्लए आसे ककसी ऐसी जगह पर न रखें स्जससे यह टूट जाए। 

194 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

3. यकद अवश्यक हो तो चेन की लंबाइ समायोस्जत करें। चेन जो फ्लैप को उपर खींचती है, ऄगर यह बहत लंबी या बहत छोटी है, तो समस्या हो सकती 

ह।ै जब चेन बहत छोटी हो जाती ह,ै तो यह वाल्व पर खींच लेगा,  जब यह नहीं होना चास्हए, स्जससे पानी लगातार स्नकल जाए। जब चेन बहत लंबी 

होती ह,ै तो यह फ्लपैर के नीचे से पकडा जा सकता ह ैऔर एक सील को रोक सकता ह।ै 

• यकद चेन पर बहत ऄस्धक टेंशन ह,ै तो फ्लश लीवर से जुडे हक को हटा दें। चेन को ऄस्धक ढील ेहोन ेतक हक को एक या दो सलक पर ल ेजाएं। 

हक को फ्लश लीवर से वापस जोडें । 

• यकद चेन आतनी लंबी ह ैकक यह वाल्व के नीचे पकडा जा सकता ह,ै तो चेन  के शीषण स ेकुछ सलक को ट्रिम करने के स्लए वायर  कटर का ईपयोग 

करें। नए टॉप सलक पर हक को दोबारा जोडें और आस ेफ्लश लीवर पर वापस जोडें।  

4. समस्याओं के स्लए फ्लैपर का स्नरीक्षण करें। ओवरफ्लो ट्यूब के नीच ेस्पन स ेसाआड को ऄनहक करत ेहए फ्लैपर स्नकालें, जो टैंक के कें द्र में खुली ट्यूब ह।ै 

स्मनरल स्डपॉस्जट ,स्डस्कलरेशन और समस्या के ऄन्य लक्षण के स्लए फ्लैपर का स्नरीक्षण करें। 

• अप एक स्मनरल स्बल्डऄप वाले गंद ेफ्लपैर को साि कर सकते हैं।  

• एक फ्लैपर जो वेयर से संबंस्धत ऄन्य समस्याओं को दशाणता ह,ै ईस ेबदला जाना चास्हए। 

 

5. एक गंद ेफ्लैपर को साि करें। पानी से फ्लैपर पर स्मनरल स्डपॉस्जट हो सकता ह ैऔर आसे ठीक से सील करने से रोक सकता ह,ै स्जससे पानी चल सकता ह।ै 

फ्लैपर को साि करने के स्लए, आसे स्सरके के कटोरे में 30 स्मनट के स्लए स्भगोएं। 30 स्मनट के बाद, स्बल्डऄप और गंदगी को हटाने के स्लए एक पुराने 

टूथब्श से रबर को स्क्रब करें। 

• जब फ्लैपर साि होता ह,ै तो आस ेवापस जगह पर रखें। ओवरफ्लो ट्यूब पर सपस की तरि हक संलग्न करें। 

• पानी को वापस चाल ूकरें और टॉयलेट के टैंक को भरने दें। 

• यह दखेन ेके स्लए कक क्या समस्या ठीक हो गइ ह,ै पानी की अवाज सुनें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. वॉनण फ्लैपर बदलें। वॉनण फ्लैपर को हाडणवेयर स्टोर में ले जाएं और एक ही स्टाआल में और समान अयामों के साथ एक नया फ्लैपर खरीदें। अप एक 

फ्लैपर यूस्नवसणल भी खरीद सकत ेहैं जो ककसी भी िकार के टॉयलेट किट होगा। 

• नए फ्लैपर को संलग्न करने के स्लए, जगह में किट करें और ओवरफ्लो ट्यूब पर स्पन के ककनारे हक संलग्न करें। 
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• पानी को वापस चाल ूकरें और फ्लैपर का परीक्षण करके दखेें कक यह ठीक से काम कर रहा ह ैया नहीं।  

 

भाग 2 

जल स्तर का समायोजन करना 

1. जल स्तर की जाचं करें। जब फ्लैपर की समस्या एक रसनग टॉयलेट का कारण नहीं ह,ै तो ऄगला सबस ेअम कारण जल स्तर ह।ै जब पानी का स्तर बहत 

ऄस्धक होता ह,ै तो पानी लगातार ओवरफ्लो ट्यूब में चलेगा। 

• पानी के चलन ेऔर टैंक के भरे होन ेके साथ, ओवरफ्लो ट्यूब को दखेें। यह टैंक के बीच में एक खलुी ट्यूब ह ैजो टैंक और टॉयलेट के बाईल   

को जोडती ह।ै 

• यह दखेने के स्लए जांचें कक क्या पानी नस्लका में जाता ह ैया नहीं। यकद ऐसा हो रहा है, तो अप फ्लोट को नीचे करके जल स्तर को समायोस्जत 

कर सकते हैं। 

2. ईस फ्लोट के िकार का स्नधाणरण करें स्जस पर अप काम कर रह ेहैं। पानी एक किल वाल्व के माध्यम से टॉयलेट टैंक में अता ह।ै किल वाल्व पर एक 

फ्लोट होता ह ैजो जल स्तर के साथ बढ़ता या कम होता ह।ै फ्लोट की उंचाइ वह होती ह ैजो टंकी भर जाने पर वाल्व को बंद करने के स्लए कहती ह।ै आसस्लए, 

अप फ्लोट की उंचाइ को समायोस्जत करके टैंक में पानी के स्तर को कम कर सकते हैं। दो मुख्य िकार के फ्लोट हैं: 

• एक फ्लोट बॉल किल वाल्व में किल वाल्व से जुडा एक लंबा अमण होगा और मण  के ऄंत में एक रबर बॉल के अकार का फ्लोट होगा। 

• एक फ्लोट कप किल वाल्व में एक छोटा गोलाकार स्सलेंडर होगा जो कक किल वाल्व के शरीर के चारों ओर स्लपटा होगा। स्सलेंडर, या फ्लोट कप, 

किल वाल्व शाफ्ट पर उपर और नीचे स्लाआड करता ह ैऔर आसकी उंचाइ जल स्तर स्नधाणट्ररत करती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. फ्लोट बॉल किल वाल्व पर फ्लोट कम करें। किल वाल्व के उपर, किल  वाल्व में फ्लोट अमण को संलग्न करने वाला एक स्कू्र होगा। जब अप आस स्कू्र को मोडते 

हैं, तो अप फ्लोट की उंचाइ को समायोस्जत कर सकते हैं। एक स्कू्रड्राआवर के साथ, फ्लोट को नीचे करने के स्लए स्कू्र को एक चौथाइ काईंटरक्लॉकवाआज़ 

घुमाएं। 

• टॉयलेट को फ्लश करें और टैंक में पानी भरन ेदें। जल स्तर की जांच करें। 

• अदशण रूप स,े पानी का स्तर ओवरफ्लो ट्यूब के शीषण से 1 से 1.5 आंच (2.5 से 3.8 सेमी) नीचे होना चास्हए। जल स्तर सही होने तक क्वाटणर मोड  

द्वारा समायोजन को जारी रखें।
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4. फ्लोट कप किल वाल्व पर फ्लोट को नीचे करें। फ्लोट कप किल वाल्व पर फ्लोट को ईसी तरह समायोस्जत ककया जाता ह।ै किल वाल्व के शीषण पर एक 

एडजस्टमेंट स्कू्र होगा। जब अप आस स्कू्र को मोडते हैं, तो यह फ्लोट की उंचाइ को समायोस्जत करेगा। फ्लोट को नीचे करने के स्लए स्कू्र को एक चौथाइ मोडें। 

 

 फ्लश और टॉयलेट टैंक को किर स ेभरें। 

 जल स्तर की जाचं करें। 

 ओवरफ्लो ट्यबू के शीषण के नीचे टैंक में पानी का स्तर 1 से 1.5 आंच (2.5 से 3.8 सेमी) होने तक क्वाटणर-टनण एडजस्टमेंट करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. यकद टॉयलेट रुक-रुक कर चलता ह ैतो किल ट्यूब को चेक करें। रीकिल ट्यबू एक किल वाल्व से जडुी एक ट्यबू होती ह,ै जो फ्लश करने के बाद टैंक 

को पानी से भर दतेा ह ै। यह ट्यूब हमशेा वॉटर लाआन से उपर होनी चास्हए, ऄन्यथा यह रुक-रुक कर चल सकती ह।ै जब टैंक भर जाता है, तो 

सुस्नस्श्चत करें कक ट्यूब पानी में नहीं ह।ै 

• पानी भरने वाली नली को ठीक करने के स्लए केवल  ट्यूब को पयाणप्त रूप से ट्रिम करें ताकक वह वॉटर लाआन के उपर बैठे। 
 

भाग 3 

किल वाल्व बदलें 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पानी को बंद करें और टैंक को सूखा दें। फ्लैपर को ठीक करने और टैंक में पानी के स्तर को समायोस्जत करने के दौरान एक रसनग टॉयलेट को ठीक नहीं 

ककया जाता ह,ै आसका मतलब अमतौर पर किल वाल्व के साथ समस्या होती ह।ै आसका समाधान यह ह ैकक ऄब किल वाल्व को बदलने का समय अ गया ह ै। 

ऐसा करने के स्लए, अपको एक खाली टैंक के साथ काम करना होगा: 
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• टॉयलेट के स्लए पानी बंद करें। 

• टॉयलेट फ्लश करें।  

• टैंक से शेष पानी को ऄवशोस्षत करन ेके स्लए स्पंज का ईपयोग करें। स्पंज को स्भगो दें, आस ेससक में छोड दें और तब तक जारी रखें जब तक कक 

टैंक में पानी न बचा हो। 

2. पानी की अपूर्सत लाआन को स्डस्कनेक्ट करें। टॉयलेट के बाहर, टैंक में पानी की अपूर्सत लाआन चल रही होगी। आसे स्डस्कनेक्ट करने के स्लए, जगह में लाआन को 

सुरस्क्षत करने वाले लॉकनट को हटा दें। आसे ढीला करने के स्लए स्कू्र को काईंटरक्लॉकवाआज़ घुमाएं।  

• अपको लॉकऄप को ढीला करने के स्लए प्लायर की अवश्यकता हो सकती ह।ै 

 

3. मूल किल वाल्व स्नकालें। अपूर्सत लाआन स्डस्कनेक्ट ककए जाने के बाद, अपको टैंक के बाहर की तरि टॉयलेट ऄसेंबली में टॉयलेट में जुडा लॉक नट कदखाइ 

दगेा। आसे हटाने के स्लए एडजस्टेबल ररच का ईपयोग करके आसे बाएं तरि स्नकालें । एक बार लॉक नट बंद होने पर, अप टॉयलेट टैंक से पुराने किल वाल्व को 

बाहर स्नकाल सकत ेहैं। 

• अप ट्ररप्लेसमेंट खरीदते समय पुराने ऄसेंबली को हाडणवेयर स्टोर पर ले जाना चाहते हैं। आस तरह, अप ऄपने टॉयलेट  के स्लए सही अकार और 

स्टाआव वाला किल वाल्व िाप्त कर सकते हैं। 

• अप पुराने बॉल फ्लोट किल वाल्व को ऄस्धक अधुस्नक फ्लोट कप स्टाआल वाल ेस ेबदल सकत ेहैं। 

 

4. नया किल वाल्व स्थास्पत करें और पानी कनेक्ट करें। टैंक में एक ही जगह पर नया किल वाल्व डालें। टैंक के छेद में वाल्व को वहां किट करें जहां पानी की 

अपूर्सत लाआन अती ह।ै पानी की अपूर्सत लाआन को हक करें। नट को क्लॉकवाआज़ कदशा में कस लें। 

• एक बार जब लॉकनट को हाथ से कस कदया जाता ह,ै तो नट को ऄन्य क्वाटणर टनण के स्लए , प्लायसण का ईपयोग करें।  

5. किल ट्यूब सलंग्न करें। किल वाल्व के शीषण पर पानी के नस्लका से किल ट्यूब को कनेक्ट करें। किल ट्यूब की पोजीशन बनाएं ताकक यह ओवरफ्लो ट्यूब में बह 

जाए। यकद ओवरफ्लो ट्यूब पर एक स्क्लप ह,ै तो आस ेजगह में रखने के स्लए स्क्लप में किल ट्यूब सलंग्न करें। 

6. फ्लोट समायोस्जत करें। अपके द्वारा खरीद ेगए किल वाल्व के स्लए सही फ्लोट उंचाइ स्नधाणट्ररत करने के स्लए स्नमाणता के स्नदशेों की जांच करें। टैंक के नीचे से 

मापने के स्लए एकमजे़ररग  टेप का ईपयोग करें और एडजस्टमेंट स्कू्र को मोडकर सही वाल्व को सही उंचाइ पर समायोस्जत करें। 

7. किल वाल्व का परीक्षण करें। पानी को वापस चाल ूकरें और टॉयलेट के टैंक को पानी स ेभरन ेदें। पानी के स्तर की जाचं करें, सुस्नस्श्चत करें कक किल ट्यूब पानी 

में नहीं ह,ै और सुनें कक कोइ पानी नहीं बह रहा ह ै। यकद अवश्यक हो तो फ्लोट उंचाइ समायोस्जत करें। टॉयलेट को फ्लश करके और किर स ेभरने दें। 

• एक बार जब टॉयलटे ठीक हो जाता ह ैऔर कुछ भी रसनग नहीं ह ैतो ध्यान से टैंक के ढक्कन को वापस रखें। 

 

कैस ेटॉयलटे को ऄनक्लॉग कैस ेकरें  
 

टॉयलेट क्लॉग्स ऄसामस्यक समय होते हैं । सौभाग्य से, अप एक प्लम्बर को भुगतान ककए स्बना ऄस्धकांश क्लॉग को ऄपने अप साि कर सकते हैं। ऄस्धकांश 

क्लॉग को गमण पानी, बेककग सोडा और स्सरके से बने एक ऄच्छे प्लंजर या घर के बने ड्रेन क्लीनर से साि ककया जा सकता ह।ै
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गहरे क्लॉग के स्लए से्नककग का ईपयोग करें या काम करने के स्लए वेट / ड्राइ  वैक्यूम का ईपयोग करें। 

 

तरीका 1 

प्लंजर 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. टॉयलेट को ओवरफ्लो होने से बचाकर रखें। यकद अपका टॉयलेट एक फ्लश के बाद ठीक से फ्लश नहीं करता ह,ै तो किर से फ्लश न करें। आससे टॉयलेट के 

बाईल में ऄस्धक पानी हो जाएगा । आसके बजाय, टॉयलेट टैंक का ढक्कन बंद करें और टॉयलेट फ्लैपर बंद करें। फ्लैप को बंद करने से बाईल में ऄस्धक पानी 

नहीं जाएगा।  

• फ्लैपर सकुण लर ड्रेन स्टॉपर कक तरह कदखता ह ैजो चेन से जुडा हअ ह।ै  

 

• टैंक में पानी गंदा नहीं होगा , आसस्लए फ्लैपर को बंद करन ेके स्लए ऄपन ेहाथ को ऄंदर की ओर कर सकते हैं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. बाथरूम को िेप करें। यकद स्प्लैसशग होती है, तो ऄखबार या कागज के तौस्लये को िशण पर स्लकक्वड सोखने के स्लए रखें। पेपर से बाद में सिाइ असान हो 

जाएगी। अपको वेंट्रटलेशन िैन को चालू करना चास्हए या गंध को कम करने के स्लए एक स्खडकी खोलनी चास्हए।
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• यकद क्लॉग गंभीर ह,ै तो रबर के दस्तान ेकी एक जोडी लें । टॉयलेट ऄस्वच्छ होते हैं, लेककन दस्तान ेकी एक ऄच्छी जोडी होने से अप रोगाणु से 

बच सकते हैं । ऐसे दस्ताने चुनें जो अपकी कोहनी तक पहचंते हैं। 

• ऄगर कुछ गडबड हो जाए तो आस स्स्थती में अप कपडों के पुराने सेट भी रख सकत ेहैं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. दखेें कक क्या अप रुकावट को साि कर सकते हैं। यकद अप क्लॉग का कारण दखे सकते हैं, तो ऄंदर पहचंें और यकद सभंव हो तो आसे से हटा दें। यकद अप 

आसे ऄपने हाथों से साि नहीं कर सकत ेहैं, लेककन अप जानते हैं कक कोइ वस्त ु(जैसे कक बच्चे का स्खलौना) क्लॉग का कारण बनती है, तो प्लंसजग को 

छोड दें और सीधे दसूरी स्वस्ध पर जाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. एक ईच्च गुणवत्ता वाले प्लंजर का ईपयोग करें। एक बडे हवैी-ड्यूटी वाले रबर प्लंजर  का ईपयोग करना महत्वपूणण ह,ै या तो गेंद के अकार का होना 

चास्हए  या तल पर एक रबर-अईट फ्लेंज होना चास्हए जो सील बनाता ह।ै छोटे सस्ते सक्शन-कप िकार के प्लजंर का ईपयोग न करें। ये ऄक्सर काम 

नहीं करेंगे। 

• यकद अपका प्लंजर तंग सील नहीं बना रहा ह,ै तो लीक को रोकने के स्लए प्लंजर के ऄंत के असपास एक पुराने रैग को लपेटने का ियास करें। 

• ईपयोग करन ेस ेपहल ेगमण पानी से प्लंजर को धो लें । यह आस ेनरम कर दगेा, जो एक सील बनान ेमें मदद करेगा। 
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5. बाईल में प्लंजर डालें। सुस्नस्श्चत करें कक प्लजंर पूरी तरह से छेद को कवर करता ह।ै िभावी होने के स्लए प्लंजर पानी में डूबा  हअ होना चास्हए। पानी 

के साथ धक्का दनेा और खींचना महत्वपूणण ह ै। यकद अवश्यक हो तो बाईल में ससक से पानी जोडें। 

• छेद के उपर प्लंजर को पंप करें। पहले से धीरे-धीरे शुरू करें, क्योंकक पहला प्लंज हवा को बाईल में धकेल दगेा। नीचे की ओर धक्का दें, किर क्लॉग 

को स्हलाने और आस ेढीला करने के स्लए तेजी से उपर खींचें। जोर से धक्का दें और खींचना जारी रखें। ऐसा तब तक करें जब तक  कक पानी की 

स्नकासी शुरू न हो जाए। टॉयलेट को ऄनक्लॉग होने से पहले 15 से 20 बार ऐसा करना पड सकता ह।ै धीरज रखें, जब तक कक सुस्नस्श्चत न हों 

कक कोइ सख्त वस्तु नहीं ह,ै ऄकेले प्लंज करना कािी होता ह।ै यह तुरंत काम नहीं कर सकता है, लकेकन ऄक्सर कुछ दोहराए गए ियासों के बाद 

काम करेगा, स्जसमें अपको कइ बार प्लसंजग करनी पडेगी।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. जल स्नकासी की जाचं के स्लए टॉयलेट को फ्लश करें। यकद प्लंसजग ऄंत में बाईल में छोड दतेा ह ै, लेककन क्लॉग ऄभी भी नाली के नीचे एक मुक्त िवाह 

को रोक रहा ह,ै तो बाईल में प्लंजर को छोड दें और बाईल को किर से पानी से भरें। आसे ईस सबद ुपर भरें जो सामान्य रूप से एक स्नयस्मत फ्लश के बाद 

होता ह,ै आसके बाद किर से प्लंज करें । स्जद्दी क्लॉग के स्लए अपको कइ बार ऐसा करने की अवश्यकता हो सकती ह।ै
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तरीका 2 

एंजाआम िोडक्ट 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. एंजाआम वेस्ट ट्ररमूवल िोडक्ट खरीदें। एक ऐसे िोडक्ट की तलाश करें स्जसमें एंजाआमों का स्मश्रण होता ह ैजो ऄपस्शष्ट पदाथों को शुद्ध करता ह।ै आन एंजाआमों 

का ईपयोग सेस्प्टक स्सस्टम में कचरे को तोडने के स्लए ककया जाता ह।ै 

• आस तरह के िोडक्ट अमतौर पर होम आंिूवमेंट स्टोर या प्लंसबग अआल के पास खरीद ेजा सकते हैं। एक ड्रेन क्लीनर के बजाय एंजाआम वेस्ट 

ट्ररमूवल बहेतर होता ह ै क्योंकक यह अपके पाआप या पयाणवरण को नुकसान नहीं पहचंाएगा। 

• यह स्वस्ध केवल जैस्वक कचरे पर काम करेगी, स्खलौन ेया ऄन्य वस्तुओं पर नहीं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. कंटेनर पर कदए गए स्नदशेों का पालन करें। टॉयलेट के बाईल में एंजाआम िोडक्ट की ऄनुशंस्सत मात्रा डालें। अप अमतौर पर एंजाआमों के स्लए रात भर आंतजार 

करने के स्नदशे कदए जाएंगे ताकक क्लॉग पर यह िभावी हो । क्लॉग ठीक हो जाने के बाद टॉयलेट को सूखा दनेा चास्हए।
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तरीका 3 

होम मडे ड्रेन क्लीनर  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. अधा गैलन पानी गमण करें। यकद टॉयलेट बहत ऄस्धक ऄपस्शष्ट को िवास्हत करने की कोस्शश के पट्ररणामस्वरूप असानी स ेक्लॉग हो जाता ह,ै तो गमण 

पानी, बेककग सोडा और स्सरका के संयोजन भी काम करेगा साथ ही  कमर्सशयल ड्रेन क्लीनर भी काम करेगा । अधा गैलन पानी ईबालें, किर आस ेएक पल के 

स्लए ठंडा होन ेदें जब अप टॉयलेट बाईल  में ऄन्य सामग्री डालत ेहैं। 

• कम से कम अधा गैलन का ईपयोग करें। पानी की एक छोटी रास्श काम नहीं करेगी, क्योंकक आसमें क्लॉग के माध्यम से जोर लगाने के स्लए पयाणप्त 

बल नहीं ह।ै 

 

• पानी गमण चाय की तुलना में गमण नहीं होना चास्हए स्जस ेअप अराम स ेपी सकत ेहैं। यह ईबलत नहीं होना चास्हए, क्योंकक बहत गमण पानी 

पॉर्ससलेन में दरार का कारण बन सकता ह।ै अप पानी के तापमान को बढ़ाना चाहते हैं या क्लॉग को दबाना चाहत ेहैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. टॉयलेट में 1 कप बेककग सोडा और 2 कप स्सरका डालें। बेककग सोडा और स्सरका एक रासायस्नक िकक्रया बनाते हैं जो क्लॉग को स्डजाल्व करने में मदद 

करते हैं। स्डस्स्टल्ड व्हाआट स्सरका अमतौर पर आस्तेमाल ककया जाता है, लेककन ककसी भी स्सरका का िकार काम करेगा । स्मश्रण एक महान सौदा होगा।
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• ऄगर अपके पास बेककग सोडा और स्सरका नहीं ह,ै तो टॉयलेट बाईल में स्डश सोप के कुछ बूंद डालें । साबुन मल को ढीला करने में मदद कर 

सकता ह।ै 

• यह स्वस्ध ककसी कठोर रुकावट पर काम नहीं करेगी। आसका एक ईदाहरण स्खलौना ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. बाईल में गमण पानी डालें। ट्ररम के बजाय, कमर के स्तर स ेडालें। बाईल में स्गरन ेवाल ेपानी का बल क्लॉग को साि करने में मदद कर सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. आस स्मश्रण को रात भर लगा रहन ेदें। सुबह पानी बह जाएगा । आस घर में बने ड्रेन क्लीनर को काबणस्नक पदाथों के कारण सिलतापूवणक क्लॉग को साि 

करना चास्हए। यकद अपके दसूरे ियास में पानी नहीं बहता है, तो क्लॉग का कारण सख्त बाधा हो सकती ह।ै एक वायर  कोट हैंगर या एक ड्रेन से्नक का 

ईपयोग करें। 
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तरीका 4 

            प्लंसबग स्नेक  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. प्लंसबग से्नक को खरीद ेया ईधार लें। एक प्लंसबग से्नक (स्जस ेकभी-कभी " फ्लेस्क्सबल स्क्लसनग टूल " या "ऑगर" भी कहा जाता ह)ै वायर का एक लचीला 

कॉआल होता ह ैजो एक नाली के घुमावों के माध्यम स े"से्नक" कर सकता ह ैऔर एक वायर की तुलना में गहरा हो सकता ह।ै सबस ेऄच्छा से्नक एक "क्लोसेट 

ऑगर " ह ैजो स्वशेष रूप स ेबाईल को नुकसान पहचंाए या धुंधला ककए स्बना टॉयलेट के क्लॉग को साि करन ेके स्लए स्डजाआन ककया गया ह।ै एक प्लबंर 

संभवतः एक क्लोसेट ऑगर का ईपयोग करेगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. से्नक के एक छोर को नाली में डालें। नीच ेधक्का दें, जब तक अप एक बाधा महसूस नहीं करते तब तक से्नक को नाली में िीड करें। 
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3. बाधा के माध्यम स ेसे्नक को मोडें और धक्का दें। लक्ष्य छोटे टुकडों में बाधा को तोडना ह ैजो पाआप के माध्यम से अगे बढ़ सकत ेहैं। रुकावट को दरू करन ेमें 

कुछ स्मनटों का समय लग सकता ह।ै एक बार जब पानी स्नकल जाता ह,ै तो टॉयलेट में यह दखेन ेके स्लए फ्लश करें कक क्या वह जल्दी बह जाता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ईल्टा करके से्नक डालें। टॉयलेट को हटाने और स्वपरीत कदशा में से्नक को चलाना अवश्यक हो सकता ह।ै यह स्वशेष रूप स ेकट्रठन ऄवरोधों के स्लए सही 

होता ह ैस्जस ेएक स्जज्ञास ुबच्चे ने फ्लश ककया हो। यकद एक कट्रठन बाधा ज्ञात होती ह ैऔर अप टॉयलेट को हटाने और बदल नहीं सकते  हैं, तो प्लंबर स ेसंपकण  

करें। 

 

तरीका 5 

वायर कोट हैंगर 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. एक वायर कोट हैंगर को खोलना और सीधा करना। किर वायर के छोर को रैग के साथ लपेटें। रैग को जगह पर रखने के स्लए डक्ट टेप का ईपयोग करें। 

यह अपके में को पॉर्ससलेन को नुकसान पहचंाने से बचाएगा।  
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वायर हैंगर स्वस्ध अम तौर पर काम करेगी यकद नाली के पहले कुछ आंच में रुकावट ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. वायर के लपेटे हए स्सरे को नाली में स्चपका दें। एक बार जब वायर नाली में चला जाता ह,ै तो आसे मोड दें, आसे धक्का दें, और नाली को साि करने के स्लए 

आसे एक पट्ररपत्र गस्त में चलाएं। यकद अप बाधा महसूस करते हैं, तो आसके स्खलाि धक्का दें। तब तक चलते रहें, जब तक पानी ना स्नकलने लगे। 

• सुस्नस्श्चत करें कक अपने रबर के दस्ताने पहने हए हैं । जसैे ही अप वायर को घुमाते हैं, अप पर पानी की बूंद ेस्गर सकती हैं।  

 

• यकद अप बाधा महसूस नहीं कर सकत ेहैं और टॉयलेट से पानी नहीं स्नकलता ह।ै आसका मतलब ह ैकक  क्लॉग हैंगर की पहचं से दरू ह ै । आस ेसाि 

करने के स्लए प्लंसबग से्नक स्वस्ध को अजमाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. पानी स्नकलने के बाद टॉयलेट को फ्लश करें। बाधा और गंदा पानी ऄब सामान्य की तरह नाली से बहने में सक्षम होना चास्हए। यकद टॉयलेट  से पानी ऄभी 

भी धीमा बहता ह,ै तो अपको हैंगर को दोबारा धक्का दनेा चास्हए । आस स्स्थस्त में अपको आसे खाली करने के स्लए प्लंसबग से्नक का ईपयोग करना होगा।
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तरीका 6 

केस्मकल ड्रेन क्लीनर 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. केस्मकल ड्रेन क्लीनर खरीदें। ये ऄस्धकांश ककरान,े हाडणवेयर और "स्बग बॉक्स" स्टोर पर ईपलब्ध होते हैं। आस स्वस्ध का ियोग केवल ऄंस्तम ईपाय के रूप में 

करें। ड्रेन क्लीनर में ईपयोग ककए जाने वाले रसायन लोगों और पालतू जानवरों के स्लए स्वषाक्त हैं, पाआपों के स्लए संक्षारक हैं। आसके ऄलावा, क्लोरीनयुक्त 

ड्रेन क्लीनर पयाणवरण के स्लए बहत हास्नकारक ह।ै 

• यकद अपको संदहे ह ैकक यह एक कट्रठन बाधा ह,ै तो केस्मकल सॉल्यूशन का ईपयोग न करें। आसके बजाय, से्नक का ईपयोग करें या प्लम्बर को 

बुलाएं। 

• केवल ईन रसायनों का ईपयोग करें जो स्वशेष रूप स ेटॉयलटे के स्लए बनाए जात ेहैं। ऄन्य ड्रेन क्लीनर का ईपयोग करना अपके टॉयलेट को 

नुकसान पहचंा सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. टॉयलेट में स्नर्ददष्ट रास्श डालें। सुस्नस्श्चत करें कक अप स्नमाणता के स्नदशेों का पालन करते हैं। ऄपने बाथरूम को भरने के बाद स्वषाक्त धुएं को रोकने के स्लए 

ढक्कन नीचे रखें।
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• ड्रेन क्लीनर केस्मकल लगाने के बाद कभी भी प्लंजर का ईपयोग न करें। रसायन संभवतः अपकी त्वचा पर अकर स्गर सकता ह।ै  

• सुस्नस्श्चत करें कक बाथरूम  ऄच्छी तरह स ेहवादार ह ैताकक अप केस्मकल को ऄपने ऄंदर न लें।  

 

तरीका 7 

वेट / ड्राइ वैक्यमू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. एक वेट / ड्राइ वैक्यूम खरीदें या ईधार लें। यकद अपने कभी भी सहायता के प्लंसजग या से्नककग की ह ै, तो एक वेट / ड्राइ वैक्यूम का ईपयोग करन ेपर 

स्वचार करें। एक साधारण वैक्यूम क्लीनर का ईपयोग न करें-यह वेट / ड्राइ ककस्म का होना चास्हए।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. वैक्यूम का ईपयोग करके बाईल से पानी खाली करें। बाधा को बाहर स्नकालने के स्लए बाईल को पानी और ककसी ऄन्य मलबे से मुक्त होना चास्हए।
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5. वैक्यूम होज़ के एंड को नाली में रखें। आसे छेद में कुछ आंच टॉयलेट बाईल में डालें। ऄटैचमेंट के बजाय केवल लचीली होज़ का ईपयोग करें। नाली के चारों 

ओर एक सील बनाने के स्लए छेद के चारों ओर एक पुराने तौस्लया को डालें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. वैक्यूम चाल ूकरें। ऄच्छी सील बनान ेके स्लए तौस्लये पर दबाव डालन ेके स्लए एक हाथ का ईपयोग करें। वैक्यूम के काम करने के स्लए एक या दो पल रुकें । 

वैक्यूम क्लॉग को जल्द ही खींच लेगा.  

 
 

लीक टॉयलटे टैंक को कैस ेठीक करें  
 

टॉयलेट के स्नचले भाग के चारों ओर पानी का जमाव टैंक के स्वस्भन्न स्थानों से हो सकता ह।ै लीकेज का स्थान स्नधाणट्ररत करें और किर ईस्चत मरम्मत के साथ 

अगे बढ़ें।  
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तरीका 1 

जहा ंटैंक और बाईल जडुे हो वहा ंलीकेज को ठीक करें  

आस स्थान में लीकेज को ठीक करन ेके स्लए केवल नट को कसना या वॉशर को बदलना शास्मल ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. ईस नट का पता लगाएं जो टैंक को बाईल स ेजोडता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. बोल्ट को स्स्थर करन ेके स्लए एक फ्लैटहडे स्कू्रड्राआवर का ईपयोग करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. नट को कसन ेके स्लए एक एडजस्टेबल ररच का ईपयोग करें। 
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4. यकद पानी ट्ररसना जारी ह ैतो वॉशर बदलें। एक एडजस्टेबल ररच से नट को हटाकर शुरू करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. वॉशर बदलें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. नट को बदलें और कस लें। 
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तरीका 2 

टॉयलटे हैंडल स ेलीक को ठीक करना  

टॉयलेट एक फ्लोट बॉल, वॉटर-आनटेक ऄसेंबली या एक मीटडण किल वाल्व का ईपयोग करके पानी की उंचाइ को स्नयंस्त्रत करता ह।ै आनमें से कोइ भी टॉयलेट 

के हैंडल से लीकेज का कारण हो सकता ह।ै ओवरफ्लो पाआप बहत लंबा हो सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. फ्लोट बॉल के स्लए पोजीशन को समायोस्जत करें। यह दखेन ेके स्लए जांचें कक फ्लोट बॉल बहत उंची ह ै। यकद बॉल बहत उंची ह,ै तो पानी ओवरफ्लो 

पाआप में और हैंडल स ेबाहर चल रहा ह।ै 

• फ्लोट बॉल अमण को थोडा नीचे झुकाएं ताकक पानी ओवरफ्लो पाआप के नीच ेलगभग नीचे अ जाए। 

• यह सुस्नस्श्चत करने के स्लए टॉयलेट को फ्लश करें कक बाईल में पयाणप्त पानी जाता ह।ै यकद पानी का स्तर ऄपयाणप्त ह,ै तो टैंक के पानी स ेभरन ेतक 

फ्लोट बॉल अमण को थोडा उपर ईठाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. वॉटर-आनटेक ऄसेंबली को समायोस्जत करके जल स्तर कम करें। 

 

• पतली मेटल रॉड स ेजुडी स्क्लप को स्पन करें। 
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• जल स्तर को कम करने के स्लए स्क्लप और कप को नीचे स्लाआड करें। एक समय में 1 ”ले जाएं। 

 

• यह सुस्नस्श्चत करने के स्लए टॉयलेटको फ्लश करें कक बाईल में पयाणप्त पानी जाता ह।ै यकद पानी का स्तर पयाणप्त नहीं ह,ै तो कप को थोडा उपर की 

तरि समायोस्जत करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. मीटडण किल वाल्व के नॉब को समायोस्जत करें। 

 

• एक स्कू्रड्राआवर  का ईपयोग करके नॉब को ¼ टनण में काईंटरक्लॉकवाआज़ घुमाएं 

• जब तक पानी ओवरफ्लो पाआप के नीच ेन हो जाए तब तक नॉब को 1/4 टनण काईंटरलॉक वाआज घुमाकर समायोस्जत करें। 

• यह सुस्नस्श्चत करने के स्लए टॉयलेट को फ्लश करें कक बाईल में पयाणप्त पानी जाता ह।ै यकद पानी का स्तर ऄपयाणप्त ह,ै तो पानी का बाईल भरने तक 

नॉब को क्लॉक वाआज़ समायोस्जत करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ओवरफ्लो पाआप की जांच करें। 

 

•  सुस्नस्श्चत करें कक ओवरफ्लो पाआप 1/2 "हैंडल के नीचे ह।ै 

• यकद अवश्यक हो, तो पाआप को छोटा करन ेके स्लए हकैसॉ का ईपयोग करें। 
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तरीका 3 

फ्लश वाल्व के असपास लीकेज को ठीक करना  

एक क्षस्तग्रस्त फ्लश वाल्व ऄसेंबली को बदलना होगा। आसके स्लए टॉयलेट टैंक को हटान ेकी अवश्यकता होगी। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. ऄस्तट्ररक्त पानी के स्लए िशण पर तौस्लया रखें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. टॉयलेट के स्लए पानी की अपूर्सत बंद करें। 

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 215



 

 

 
 

 

3. टैंक को खाली करन ेके स्लए टॉयलेट को फ्लश करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. एक एडजस्टेबल ररच का ईपयोग करके अपूर्सत ट्यूब के स्लए नट को ढीला करें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. बाईल पर टैंक को पकडन ेवाले नट को ढीला करें, बोल्ट को एक फ्लैटहडे स्कू्रड्राआवर से स्स्थर रखें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. बाईल स ेटैंक ईठाएं। टैंक को ईस तौस्लये के उपर रखें स्जसे अपने पहले से ही िशण पर रखा था। 
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7. पुराने फ्लश वाल्व ऄसेंबली को हटाकर नया फ्लश वाल्व ऄसेंबली लगाएं और टैंक के तल पर लॉकनट को ऄनस्कू्र करें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. हकै्सॉ का ईपयोग करके टैंक के शीषण से नीचे 1/2 "पाआप को काटें।" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. नए फ्लश वाल्व ऄसेंबली के पैर में वॉशर पर प्लम्बर पुट्टी  रखें। 
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10. टैंक ओपसनग के स्खलाि ऄसेंबली को धक्का दें। ककसी भी ऄस्तट्ररक्त पटु्टी को हटा दें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. मॉन्की ररच की मदद स ेलॉकनट को कस लें। लॉकनट पर गैसकेट को बदलें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. पहल ेटैंक को बाईल के उपर रखकर टैंक को बदलें और नट्स को कस लें।  

218 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. पानी की अपूर्तत पर वापस मुड़ें और टैंक भऱें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. िीकेज खत्म हो गइ ह,ै यह सुलनलित करने के लिए टैंक को फ्िश कऱें। 
 

तरीका 4 

स्प्रआंेग बॉि कॉक को ठीक करना  

बॉि कॉक फ्िोट बॉि स ेजुडी होती ह ैऔर टैंक म़ें पानी के रवाह को लनयंलित करती ह।ै 
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1. टॉयिेट के लिए पानी की अपूर्तत को बंद कऱें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. बाईि को खािी करने के लिए फ्िश कऱें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. बॉि कॉक ऄस़ेंबिी को घेरन ेवाि ेप़ेंच लनकाि़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. यदद अवश्यक हो, तो फ्िोट अमम को रास्प्त ेस ेबाहर ि ेजाएं। 
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5. एक स्प्रूड्राआवर स ेवाल्व प्िजंर वॉशर या डायाफ्राम को हटा द़ें। क्षलत के लिए टुकड़ों की जांच कऱें। यदद वॉशर या डायाफ्राम क्षलतग्रस्प्त ह,ै तो आसे 

रलतस्प्थालपत दकया जाना चालहए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. सफेद लसरका और एक छोटे ब्रश का ईपयोग करके बॉि कॉक के चाऱों ओर से सेडीम़ेंट को साफ कर ि़ें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. वॉशर या डायाफ्राम और बॉि कॉक को बदि़ें। 
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तरीका 5 

स्प्रआंेग रीदफि ट्डबू को ठीक करना 

ट्डूब को बदि़ें और स्प्रेआंग को रोकन ेके लिए आस ेईलचत िंबाइ म़ें काट़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. पुरानी ट्डूब के समान व्यास की एक ररप्िेसम़ेंट रीदफि ट्डबू खरीद़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. पुरानी ट्डूब को हटा द़ें। नइ ट्डूब को हकैसॉ स ेकाट़ें, नइ ट्डूब की िंबाइ को पुराने ट्डूब की िंबाइ स ेलमिाएं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. पुरानी ट्डूब को बदि़ें। 
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तरीका 6 

शटऑफ वाल्व स ेिीकेज को ठीक करना 

पूरे वाल्व को ऄिग करन ेस ेपहि,े वाल्व 1/8 के क़ें द्र म़ें पैककग नट को कसन ेका रयास कऱें तादक यह दखेा जा सके दक िीक सीि ह ैया नहीं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. शटऑफ वाल्व को ऄिग करन ेके लिए पैककग नट लनकाि़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ग्रुव जॉआंट प्िायसम का ईपयोग करके दीवार स ेटुकडा हटाने के लिए वाल्व स्प्टेम चाि ूकऱें। टॉयिेट और अपूर्तत िाआऩों को न छुएं। 
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3. ईस वॉशर को हटा द़ें जो वाल्व को घेरते हैं और ईन्ह़ें साफ कऱें। यदद ये वॉशर क्षलतग्रस्प्त हो जाते हैं, तो ईन्ह़ें होम आंरूवम़ेंट स्प्टोर म़ें िे जाएं और नया वॉशर 

खरीद़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. वॉशर बदि़ें या नए स्प्थालपत कऱें और दफर वाल्व को दफर स ेआकट्ठा कऱें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. िीक की जांच के लिए पानी की अपूर्तत वापस चाि ूकऱें। यदद िीकेज रहती ह,ै तो होम आंरवूम़ेंच स्प्टोर से एक नया वाल्व खरीद ि़ें। 
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6. लनमामता के ददशालनदशे़ों के ऄनुसार नया वाल्व स्प्थालपत कऱें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ढीिी टॉयिेट सीट को कैस ेठीक कऱें 
 

यह अमतौर पर दो िंब ेस्प्रू के साथ टॉयिेट बाईस िे जुडा होता ह।ै आन बोल्ट़ों को कसन ेके लिए एक पेचकश का ईपयोग कऱें और अपको समस्प्या को हि 

करन ेम़ें सक्षम होना चालहए। यदद अपकी सीट गंभीर रूप स ेक्षलतग्रस्प्त ह ैतो अप एक नइ टॉयिेट सीट खरीदन ेपर लवचार कर सकत ेहैं। 
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तरीका 1 

सीट  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. स्प्रू ढंूढ़ें और कवर को िगाएं। अपकी टॉयिेट सीट का लपछिा लहस्प्सा अमतौर पर दो िंब ेस्प्रू के साथ टॉयिेट स ेजुडा होता ह ैजो बाईि के पीछे चीनी 

लमट्टी के बरतन के माध्यम स ेचिता ह।ै स्प्रू दो नट द्वारा सुरलक्षत ह।ै कवर के सामने, एक छोटे से खांच ेके लिए दखे़ें जो अपको कवर को कसने म़ें मदद करन ेके 

लिए लडजाआन दकया गया ह।ै दफर, सीट और कवर दोऩों को िगाने के लिए एक छोटे पेचकश का ईपयोग कऱें। 

• सस्प्त ेटॉयिेट म़ें, प्िालस्प्टक स ेस्प्रू बनाया जाता ह।ै हािांदक, ऄलधकांश टॉयिेट म़ें स्प्टीि के स्प्रू का ईपयोग दकया जाता ह ैऔर ऄलधक महगं ेमॉडि 

म़ें पीति या स्प्टेनिेस स्प्टीि का ईपयोग कर सकत ेहैं। प्िालस्प्टक के स्प्रू के साथ लवशेष रूप स ेसावधान रह़ें! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. टॉयिेट म़ें टॉयिेट सीट को क़ें द्र म़ें रख़ें। यदद सीट ढीिी ह,ै तो यह टॉयिेट बाईि के ररम के साथ सरेंखण के ऄंदर और बाहर घूम सकता ह।ै सीट को सीधा 

कऱें तादक यह बाईि के उपर समान रूप स ेअराम करे। यह सहज ह ैया नहीं , यह सुलनलित करने के लिए आस पर बैठ़ें । 
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3. बोल्ट को कस ि़ें। कसने के लिए स्प्रूड्राआवर को क्िॉकवाआज़ घुमाएं। याद रख़ें: "राआट टाआट, िेफ्ट िजू़।" अमतौर पर एक नट होता ह ैलजसम़ें एक ववग 

होता ह ैजो नट  को मोडने से रोकता ह।ै 

• तय कऱें दक कौन सा स्प्रूड्राआवर सबस ेऄच्छा ह।ै सुलनलित कऱें दक स्प्रूड्राआवर नॉट के बोल्ट हडे दफट होन ेके लिए काफी बडा ह।ै यदद स्प्रूड्राआवर 

बहुत छोटा ह,ै तो बोल्ट चाि ूनहीं होगा। दफसिन ेवाि ेस्प्रूड्राआवर स ेघषमण जल्दी स ेबोल्ट को नीचे लगरा दगेा और आस ेबेकार कर दगेा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ट़ेंशन को िागू कऱें। यदद बोल्ट कसन ेके लबना मुडता रहता ह,ै तो नट को छोटे प्िायर की मदद से नीचे दबाएं। नट के ऄंत म़ें जकड़ें और बोल्ट को स्प्रू करत े

हुए लस्प्थर रख़ें। एक बार जब अप बोल्ट को कइ बार घुमा ितेे हैं, तो नट पर िगी ववग को आस ेदकसी भी ओर मोडन ेसे रोकना चालहए। 
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5. जब तक सीट टाआट न हो जाए स्प्रू करते रह़ें। एक बार जब सीट अगे-पीछे नहीं घूमती ह,ै तो ढक्कन को नीचे धकेि़ें। यह पास म़ें लक्िक होना चालहए।  

 

तरीका 2 

सीट बदिना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. एक नया टॉयिेट सीट खरीदने पर लवचार कऱें। यदद बोल्ट क्षलतग्रस्प्त हैं, तो अप केवि एक टुकड़ें को बदिना चाहते हैं, िदेकन सीट को बरकरार रख सकते हैं। 

यदद सीट की बॉडी स्प्वयं खराब लस्प्थलत म़ें ह,ै तो अप केवि िबंी ईम्र के लिए आसे स्प्वैप करना चाहते हैं। एक स्प्थानीय हाडमवेयर या घर और बगीचे की दकुान पर 

जाएं और टॉयिेट सीट दखे़ें। 
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2. जाऩें दक अपको दकस रकार की सीट की अवश्यकता ह।ै दो स्प्टैंडडम कमर्तशयि टॉयिेट सीट अकार हैं:आसम़ें  गोि और िंबा शालमि ह ै। गोि सीट़ें पूरी तरह 

से गोि होती हैं, जबदक "िम्बी" सीट़ें अयताकार और ऄंडे के अकार की होती हैं। वह सीट खरीद़ें जो अपके बाईि से मेि खाता हो। 

• ईसी कंपनी द्वारा बनाइ गइ सीट को खोजन ेकी कोलशश कऱें जो अपके टॉयिेट का लनमामण करती ह।ै ऑफ-ब्रांड सीट़ें ऄच्छी तरह से काम कर 

सकती हैं, िेदकन वे पूरी तरह स ेदफट नहीं हो सकत ेहैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. नइ सीट स्प्थालपत कऱें। अपको पुरानी सीट को हटा दनेा होगा, आस ेऄिग करना होगा और दफर नइ सीट को बाईि पर कसना होगा। सुलनलित कऱें दक नइ 

सीट सीधे टॉयिेट पर संरेलखत ह!ै 

• पुरानी सीट स ेबोल्ट और नट्स को संभाि कर रख़ें , ऄगर अपको ऄपनी नइ सीट पर बोल्ट को बदिन ेकी अवश्यकता होगी। 
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व़ेंट निसाजी कैस ेकऱें 
 

ईलचत व़ेंरटिेशन एक निसाजी रणािी का एक महत्वपूणम लहस्प्सा ह।ै टॉयिेट से िेकर शॉवर तक की हर प्िंवबग दफक्सचर को व़ेंरटिेशन पाआवपग से जोडने की 

जरूरत होती ह।ै व़ेंरटिेशन पाआप नािी तंि म़ें एक वैक्यूम को बनने से रोकते हैं, लजससे ऄपलशष्ट या पानी नािी पाआप़ों के माध्यम से असानी से रवालहत 

होता ह।ै पाआप घर से हालनकारक गैस़ों और ऄलरय गंध़ों को खींचता ह।ै  

 

तरीका 1 

मिू बात़ें समझना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. स्प्थानीय पाआपिाआन और लबवल्डग कोड से खुद को पररलचत कऱें। ये अपके पाआप के अकार और सामग्री, कुछ दफक्स्प्चर और व़ेंट पाआप के बीच की दरूी और 

व़ेंरटिेशन के स्प्थान के बारे म़ें रलतबंध ह़ोंगे। कुछ कोड को कुछ रोजेक्ट्स के लिए परलमट या पेशेवर मदद की अवश्यकता होती ह।ै सुलनलित कऱें दक अप ऄपने 

रोजेक्ट को शुरू करने से पहिे ऄपने स्प्थानीय कोड को लवस्प्तार से समझते हैं  और यदद कोइ रश्न हो या सिाह चाहते हैं तो स्प्थानीय प्िंबर से सिाह ि़ें। 

• सुरलक्षत और रभावी सामग्री और लनमामण मानक़ों के बारे म़ें वतममान ज्ञान को दशामने के लिए लबवल्डग कोड ऄक्सर बदिते रहते हैं। सुलनलित कऱें दक 

अप सबसे हाि के स्प्थानीय कोड का ईपयोग करते हैं।
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2. ऄपने व़ेंरटिेशन लसस्प्टम के लिए एक पाआप सामग्री चुऩें। लवचार कऱें दक कौन सी पाआप सामग्री अपकी अवश्यकताओं, बजट और दकसी भी मौजूदा पाआवपग 

के लिए सबसे ईपयकु्त होगी । ऄलधकांश व़ेंरटिेशन लसस्प्टम दस आंच से कम व्यास के छोटे पाआप का ईपयोग करते हैं, जो पीवीसी या एबीएस पाआप जैसे 

प्िालस्प्टक पाआप की ऄनुमलत दतेा ह।ै कुछ लस्प्थलतय़ों म़ें आनम़ें शलक्त या स्प्थालयत्व की कमी हो सकती है, आसलिए तांबा, स्प्टीि, या कच्चा िोहा पाआप भी 

ईपिब्ध हैं। एक पाआप चुनने म़ें, ताकत, स्प्थालयत्व, िचीिापन, वजन, जंग के रलतरोध और पाआप से जुडने के तरीक़ों पर लवचार कऱें। 

• पीवीसी और एबीसी दोऩों पाआप गैर लवषैिे और घषमण के रलतरोधी हैं। एबीएस पाआप को पीवीसी की तुिना म़ें स्प्थालपत करना असान होता ह,ै 

और करठन और ऄलधक कठोर होते  हैं, िेदकन सूरज स ेलवकृत होने की ऄलधक संभावना ह।ै पीवीसी पाआप िचीिे िेदकन रटकाउ होते हैं। मेटि या 

ऄन्य पाआप की तुिना म़ें दोऩों रकार के प्िालस्प्टक पाआप सस्प्ते होत ेहैं। 

• पाआप के रेशर क्िास पर लवचार कऱें। यदद अप ऄपने पाआप म़ें बहुत ऄलधक दबाव का ऄनुमान िगाते हैं, तो ईच्च रेशर क्िास पर लवचार कऱें । 

ऄलधकांश रोजेक्ट के लिए, क्िास 160 या 200 पीवीसी पयामप्त ह।ै दोऩों क्िास के बीच िागत ऄंतर बहुत कम ह,ै आसलिए िोग ऄक्सर भारी शुल्क 

200 क्िास पाआप का चयन करते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. अकार पर लवचार कऱें। पाआप का अकार जो अप व़ेंरटिेशन के लिए और नािी या वेस्प्ट पाआप दोऩों के लिए ईपयोग करते हैं, दफक्सचर की संख्या को 

लनधामररत करता ह ैलजसे अप पाआप म़ें टैप कर सकते हैं। यह दफक्सचर और ईनके सीवेज पाआप के बीच की दरूी को भी सीलमत करता ह।ै दफक्सचर और 

दफक्सचर की संख्या के बीच की दरूी के मामिे म़ें बडे पाआप अपको ऄलधक स्प्वतंिता द़ेंगे, िेदकन केवि बडे पाआप का ईपयोग करना ऄनावश्यक हो सकता 

ह।ै व़ेंट, ड्रेन और वेस्प्ट पाआप अकार के बारे म़ें लनयम़ों के लिए स्प्थानीय लबवल्डग कोड की जांच कऱें। 
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4. ऄपने लबवल्डग के वेस्प्ट पाआप को समझ़ें। वेस्प्ट पाआप टॉयिेट से पानी और ऄपलशष्ट को लनकािते हैं। अपके लबवल्डग म़ें एक बडा-व्यास, क़ें द्रीय पाआप ह ैजो वेस्प्ट 

जि रणािी का लनयंिण क़ें द्र ह।ै यहां स,े कचरे को अपके सीवर या सेलप्टक टैंक म़ें िे जाया जाता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ऄपनी लबवल्डग के ड्रेन पाआप के बारे म़ें जाऩें। नािी के पाआप वसक, शॉवर, टब और ऄन्य ईपकरण़ों से पानी िे जाते हैं। वे ऄक्सर पी-टै्रप से िैस होते हैं  या 

वसक या ऄन्य दफक्सचर के ठीक नीचे पाआप म़ें झुकते हैं, पी के अकार म़ें होते हैं । यह टै्रप पी के ति म़ें पानी को रोकता ह,ै पाआप को ऄवरुद्ध करता ह ैऔर 

गैस़ों और गंध को रोकता ह।ै पी-टै्रप  म़ें पानी को हर बार ताजा दकया जाता ह,ै क्य़ोंदक नािी के पाआप से ज्यादा पानी लनकिता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. समझ़ें दक व़ेंट पाआप कैसे काम करते हैं। व़ेंट पाआप वेस्प्ट या नािी पाआप से उपर की ओर चिते हैं,लबवल्डग  के बाहर समाप्त होते हैं, अमतौर पर छत के माध्यम 

से लचपके रहते हैं। यह ऄलरय और संभालवत खतरनाक गंध या धुएं को सुरलक्षत रूप से अपके प्िंवबग लसस्प्टम को छोडने की ऄनुमलत दतेा ह,ै जो बाहर की हवा 

म़ें हालनरलहत रूप स ेबच जाता ह।ै यह लसस्प्टम म़ें हवा दतेा ह,ै पाआप के पानी को वैक्यूम म़ें भरता ह।ै यह पानी को पाआप के माध्यम से जल्दी और असानी से 

पानी के रवाह की ऄनुमलत दतेा ह।ै

232 प्लम्बिंग के सिद्धान्त



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. पाआवपग के सामान्य िेअईट को समझ़ें। पाआप म़ें लनमामण स ेसंक्षेपण को रोकने के लिए व़ेंट और ऄन्य वर्टटकि पाआप  लजतना संभव हो ईतना सीधा 

होना चालहए। वर्टटकि पाआप को दफक्सचर की ओर लतरछा करना चालहए तादक गुरुत्वाकषमण पाआप के माध्यम से वेस्प्ट और पानी को धक्का द ेसक़ें । ये 

अमतौर पर पाआवपग के रत्येक हॉररजॉन्टि फुट के लिए 1⁄4 आंच (0.6 सेमी) की स्प्िोप के साथ चिते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ऄपने व़ेंट स्प्टैक म़ें शालमि होने और समथमन करने के लिए पाआप, दफटटग और सामग्री राप्त करने के लिए एक हाडमवेयर स्प्टोर पर जाएं। स्प्टोर पर जाऩें 

से पहिे अपको लजस पाआप की अवश्यकता होगी, ईसे माप़ें और स्प्टोर कममचाररय़ों से पूछ़ें दक क्या वे पाआप को अकार म़ें काटने म़ें  अपकी सहायता 

कर सकते हैं । एक साथ पाआप के टुकड़ों को जोडने और कोऩों को समायोलजत करने के लिए दफटटग खरीद़ें और लजस पाआप का अप ईपयोग कर रह ेहैं 

ईसके अधार पर ऄपनी दफटटग चुऩें। 

• हाडमवेयर स्प्टोर पर कममचारी ऄक्सर अपके द्वारा दकए जाने वािे लवलभन्न रोजेक्ट्स के बारे म़ें जानकार होते हैं और यदद अप दकसी भी चीज के बारे 

म़ें ऄलनलित हैं, तो सवाि़ों के जवाब द ेसकते हैं या सुझाव द ेसकते हैं। वे अपको ईन पेशेवऱों को भी संदर्तभत कर सकते हैं जो अपके रोजेक्ट के 

साथ ऄलधक ऄच्छी तरह से मदद कर पाएंगे।
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तरीका 2 

ड्राइ व़ेंटटग 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ड्राइ व़ेंटटग को समझ़ें। यह एक सरि रणािी ह ैलजसम़ें रत्येक दफक्सचर का ऄपना व़ेंट पाआप होता ह।ै योजना बनाना और कायामलन्वत करना सरि है, क्य़ोंदक 

अपको ऄिग-ऄिग दफक्सचर को एक साथ रखने की वचता नहीं करनी चालहए और न ही बहुत सारे दफक्सचर के लिए पाआप़ों का पयामप्त ईपयोग करना 

चालहए। रत्येक व़ेंट एक छोटा, अआसोिटेेड पाआप ह ैलजस पर अप ऄिग से काम कर सकते हैं। हािांदक, रत्येक दफक्सचर के लिए एक ऄिग व़ेंट पाआप होने 

का मतिब होगा दक अपके पास बहुत सारे व़ेंट पाआप हैं जो अपके लबवल्डग के उपर और अपकी छत से बाहर लनकि रह ेहैं। आसम़ें बहुत सी ऄनावश्यक 

पाआवपग का ईपयोग दकया गया है और अप ऄपनी अवश्यकता से ऄलधक काम कर रह ेहैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. एक व़ेंरटिेशन पाआप को एक दफक्सचर ड्रेन पाआप से जोडकर एक ड्राइ व़ेंट बनाएं। दफक्सचर के अधार पर, व़ेंट पाआप काफी छोटा हो सकता है, िेदकन 

दफक्सचर के एक जोडे के भीतर लस्प्थत होना चालहए। ऄपने व़ेंट पाआप के लिए अकार और दरूी के बारे म़ें लवलशष्ट लनयम़ों के लिए ऄपने स्प्थानीय लबवल्डग कोड 

की जांच करना सुलनलित कऱें। 
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• एक सामान्य िेअईट म़ें दो फीट तक एक वसक या ऄन्य दफक्सचर से एक नािी पाआप को हॉररजॉन्टि रूप से दरू रखना ह।ै दफर नािी पाआप एक 

वर्टटकि पाआप के साथ जुड जाएगा। जॉआंट से नीचे, यह वर्टटकि पाआप दफक्सचर के लिए एक नािी के रूप म़ें कायम करता ह।ै जॉआंट से उपर, यह 

दफक्सचर का संकेत दतेा ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. लबवल्डग के लनयम़ों के ऄनुसार लबवल्डग के बाहर व़ेंट पाआप बढाएं। अमतौर पर, व़ेंट पाआप को छत से छह आंच उपर या 12 आंच (30.5 सेमी) की वर्टटकि 

दीवाऱों से दरू होना चालहए, िेदकन सुलनलित करने के लिए ऄपने लबवल्डग कोड और अवश्यकताओं की दोहरी जांच कऱें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. अपके द्वारा स्प्थालपत दकसी भी ऄन्य दफक्सचर के साथ व़ेंरटिेशन रदरया को दोहराएं। सुलनलित कऱें दक रत्येक दफक्सचर म़ें एक व़ेंट पाआप जुडा हुअ ह ै

तादक अपका पूरा प्िंवबग लसस्प्टम जल्दी, असानी से और सुरलक्षत रूप से चि सक़ें ।
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5. वर्टटकि व़ेंरटिेशन पाआप लजसे व़ेंट स्प्टैक कहा जाता है, प्िंवबग लसस्प्टम के दकसी भी लहस्प्से को वायु पररसंचरण रदान करता ह।ै िम्बी लबवल्डग म़ें ईलचत 

व़ेंरटिेशन सुलनलित करने के लिए व़ेंट स्प्टैक वेस्प्ट पाआप के साथ समानांतर चि सकता ह।ै 1 व़ेंट स्प्टैक से बाहर लनकिने के लिए सब-व़ेंट को एक साथ ब्रांच 

दकया जा सकता ह,ै लजससे व़ेंरटिेशन के लिए छत म़ें केवि 1 छेद हो सकता ह।ै 

 

तरीका 3 

वैट व़ेंटटग 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. वैट व़ेंरटिेशन को समझ़ें, जहां एक दफक्सचर का व़ेंट दसूरी  नािी ह।ै आस रणािी के तहत, अप लवलभन्न स्प्थाऩों पर संिग्न पाआप़ों की एक ही रणािी म़ें कइ 

ऄिग-ऄिग दफक्सचर स्प्थालपत कर सकते हैं। यद्यलप यह रणािी अपके प्िंवबग लसस्प्टम के िअेईट को जरटि बनाती है, िेदकन आसस ेअपको अवश्यक 

पाआवपग की कुि मािा कम हो जाती ह ै और बहुत सारी जगह  बच सकती ह ै और अपको ज्यादा रयास भी नहीं करने पडगे़ें। 
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2. ऄपने पाआवपग के स्प्थान और िेअईट की योजना बनाएं। आसके साथ अपकी मदद करने के लिए एक पेशेवर प्िंबर से पूछने पर लवचार कऱें। रत्येक सेगम़ेंट 

के लिए अवश्यक पाआवपग के अकार, दफक्सचर के बीच की दरूी  और रत्येक दफक्सचर पाआपिाआन की मांग पर लवचार कऱें । सुलनलित कऱें दक अपकी 

योजनाएं कोड और लनयम़ों के लनमामण के भीतर दफट हैं, जो वैट व़ेंटटग के लिए ड्राइ की तुिना म़ें ऄलधक जरटि हो सकती हैं। 

• एक ईदाहरण बाथरूम िेअईट आस रकार ह।ै वसक म़ें एक नािी पाआप 1.5 ”व्यास ह,ै जो एक वर्टटकि व़ेंट पाआप स ेजुडता ह।ै टॉयिेट म़ें 3 ”वेस्प्ट  

पाआप होत ेहैं जो व़ेंट पाआप के नीचे एक टी या वाइ बनाता ह,ै जैस ेदक व़ेंट पाआप हॉररजॉन्टि वेस्प्ट पाआप स ेिंबवत उपर की ओर जाता ह।ै वसक 

के नािी पाआप और टॉयिेट के वेस्प्ट पाआप के साथ आंटरसेक्शन के बीच, व़ेंट पाआप वसक के नािी और टॉयिेट के व़ेंट के रूप म़ें कायम कर रहा ह ैऔर 

आसलिए 2 ”व्यास का होना चालहए। वसक के साथ आंटरसेक्शन के उपर, व़ेंट पाआप बस दोऩों दफक्सचर  के लिए एक व़ेंट के रूप म़ें कायम करता ह ै

और आसलिए यह छोटा, 1.5 ”व्यास का  हो सकता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. वैट व़ेंटटग म़ें लनयम कायद।े ईदाहरण के लिए, टॉयिेट को ऄन्य सभी दफक्सचर के नीचे की ओर स्प्थालपत दकया जाना चालहए, तादक वेस्प्ट पाआप के 

माध्यम से और कुछ न लनकिे। एक वैट व़ेंटटग पाआप को अकार म़ें कम नहीं दकया जा सकता ह ै- पाआवपग कभी भी छोटी नहीं होना चालहए क्य़ोंदक ऄन्य 

दफक्सचर आसम़ें टैप करते हैं। 
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सभी दफक्स टीअरएस एक व़ेंट से ऄलधकतम स्प्वीकायम दरूी से ऄलधक नहीं होने चालहए, भिे ही आसका मतिब ह ैदक कुछ दफक्स्प्चर को सूखा करना क्य़ों न हो । 

ऄलधक लवस्प्तृत लनयम़ों के लिए ऄपने स्प्थानीय लबवल्डग कोड दखे़ें और ईन सभी को समायोलजत करने के लिए दोहरी जांच कऱें। यदद अप दकसी भी लनयम़ों के 

बारे म़ें ऄलनलित हैं, तो एक पेशेवर प्िबंर या दकसी व्यलक्त द्वारा आन कोड से पररलचत योजनाओं को चिाएं। 

बसेम़ेंट टॉयनेट कैस े स्प्थालपत कऱें 
 

बेसम़ेंट म़ें एक टॉयिेट होने के लिए, एक मैकरेटटग टॉयिेटका ईपयोग दकया जा सकता ह।ै आस तरह के टॉयिेट एक मैरेटर यूलनट से जुडता है, जो स्प्टेनिेस 

स्प्टीि ब्िेड के साथ पीसने के बाद 3/4-आंच (1.9 सेमी) लडस्प्चाजम पाआप के माध्यम से वेस्प्ट पंप करता ह।ै मकैरेटटग यूलनट को पहिे बेसम़ेंट म़ें स्प्थालपत दकया 

जाना चालहए क्य़ोंदक यूलनट टॉयिेट के पीछे जाती ह ैऔर पाआवपग से जुडती ह ैजो घर के मुख्य पाआपिाआन लसस्प्टम के माध्यम से वेस्प्ट को भेजता ह।ै एक 

बेस्प्टम़ेंट टॉयिेट स्प्थालपत करने के लिए आन चरण़ों का पािन करने का रयास कऱें। 

 

स्प्टेप 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. मैरेटर यूलनट को रख़ें तादक यह टॉयिेट के स्प्थान के पीछे हो। यूलनट मैकरेटटग टॉयिेट के पीछे से जुडगेी।
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2.  मैरेटर के ड्रेनपाआप म़ें एक लडस्प्चाजम पाआप कनेक्ट कऱें। लडस्प्चाजम पाआप एक पाआवपग लसस्प्टम म़ें फीड हो सकता ह ैऔर कचरे से छुटकारा पाने के लिए घर 

के मुख्य ड्रेनजे लसस्प्टम से जुड सकता ह।ै 

• लडस्प्चाजम पाआप पर मैरेटर यूलनट लनमामता के लडस्प्चाजम ऄडाप्टर पर दफट कऱें और मैरेटर के अईटिटे पोटम को कनेक्ट कऱें । पोटम मैरेटर यूलनट के 

उपर होता ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• नट ड्राआवर के साथ लडस्प्चाजम एडाप्टर को कस ि़ें तादक यह सुरलक्षत हो जाए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• मैकेटर के अईटिेट के पास लडस्प्चाजम िाआन पर एक गेट वाल्व की लसफाररश की जाती ह।ै यह तब काम अएगा जब मैरेटर की सर्तवस करनी 

होगी। मैरेटर के लबना लडस्प्चाजम िाआन के वर्टटकि रन म़ें कचरे को पकडन ेके लिए कुछ भी नहीं होगा। 
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3. पीवीसी व़ेंट पाआवपग के साथ घर के ऄदंर एक मौजूदा व़ेंट स्प्टैक के लिए मरेैटर यूलनट को कनेक्ट कऱें। यह अवश्यक व़ेंरटिेशन रदान करता ह।ै 

 

• व़ेंट पाआप और मैरेटर यूलनट के लिए पीवीसी पाआवपग को दफट करने से पहिे अपको पीवीसी पाआप राआमर और सीम़ेंट िगाने की  

अवश्यकता हो सकती ह।ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• यदद एक मौजूदा व़ेंट स्प्टैक दगुमम ह ैतो एक नइ व़ेंट िाआन चिाइ जा सकती ह।ै 
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4. बेसम़ेंट म़ें आलच्छत लस्प्थती म़ें टॉयिेट रख़ें । फशम पर टॉयिेट के लिए मॉईटटग छेद को लचलननत कऱें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. टॉयिेट को दरू ि ेजाएं। बेसम़ेंट के फशम म़ें पायिट छेद लड्रि कऱें। 
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6. छेद के स्प्थान पर टॉयिेट को सुरलक्षत करने के लिए 2 पीति के स्प्रू का ईपयोग कऱें। 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. टॉयिेट के पीछे मैरेटर यूलनट को कनेक्ट कऱें। एक ऄकॉर्तडयन की तरह गैसकेट कनेक्टर के रूप म़ें काम कर सकता ह।ै नट ड्राआवर के साथ एक स्प्टेनिेस स्प्टीि 

क्िैंप के साथ कनेक्शन को सुरलक्षत कऱें।
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8. बेसम़ेंट के टॉयिेट को पानी-अपूर्तत िाआन से कनेक्ट कऱें। पानी शट-ऑफ वाल्व खोि़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.यूलनट को जीएफसीअइ अईटिेट म़ें प्िग कऱें। आसे (ग्राईंड फाल्ट सर्ककट आंटरप्टर) कहते हैं।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. टॉयिेट फ्िश कऱें। दकसी भी िीक के लिए जांच कऱें। 

 

 टॉयिेट को कैस ेबदि़ें 
 

टॉयिेट बदिना केवि एक पेशेवर प्िम्बर का काम नहीं ह।ै  कइ डीअइवाइ रकार के िोग सही ईपकरण और योजना के साथ आस पररयोजना को िे सकते हैं। 

नीचे ददए गए लनदशे़ों को पढ़ें और जाऩें दक अप ऄपने पुराने टॉयिेट को कैसे लनकाि सकते हैं और असानी से एक नया टॉयिेट कैसे स्प्थालपत कर सकते हैं! 
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तरीका 1 

परुान ेटॉयिटे को हटाना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. सारा पानी लनकाि़ें । अपूर्तत वाल्व पर पानी बंद कऱें। ऄलधकांश पानी को लनकािने के लिए टॉयिेट को फ्िश कऱें (लजतना संभव हो ईतने िंबे समय तक 

फ्िशर को दबाए रख़ें)। बाईि से बचा हुअ पानी लनकाि कर ईसे प्िजंर से नीचे दबाएं और बचे हुए पानी को स्प्पंज से मसि द़ें। दफर, स्प्पंज के साथ टैंक म़ें शेष 

पानी को हटा द़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. िाआन लडस्प्कनेक्ट कऱें। टरच का ईपयोग करके अपूर्तत िाआन को लडस्प्कनेक्ट कऱें। अप िाआन को बदिने का ऄवसर िेना चाह सकते हैं। यदद िाआन रखते 

हैं, तो केवि आसे वहा लडस्प्कनेक्ट जहां ये टॉयिेट से जुडता है।
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3. बोल्ट लनकाि़ें। टॉयिेट के अधार पर बोल्ट ऑफ कैप (वे गुंबद़ों की तरह ददखत ेहैं) ि़ें, दफर ईन बोल्ट़ों को हटा द़ें। ईसके बाद, टैंक को सीट से जोडने 

वािे बोल्ट को हटा द़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. टैंक लनकाि़ें। बाईि को फैिाते हुए, टैंक के अधार के दोऩों ओर एक हाथ रख़ें और आसे बंद कऱें, आसे थोडा-सा नीचे की ओर लहिाते हुए आसे बंद कऱें 

और ऄपने घुटऩों के साथ झुकना सुलनलित कऱें। आसे कहीं बाहर रख द़ें, िेदकन आसे कहीं ऐसी जगह रख़ें जहां यह पानी के संपकम  म़ें न अए, क्य़ोंदक 

वहां वेस्प्ट पानी हो सकता ह।ै
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4. सीट लनकाि़ें। ऄब अप टॉयिेट के बाकी लहस्प्स़ों को हटा सकते हैं। टॉयिेट को पकड़ें और नीचे की तरफ वैक्स की सीि को तोडने के लिए आसे ईल्टा कर द़ें और 

आसे बोल्ट से उपर ईठाएं। यदद बोल्ट बुरी तरह से जंग खाए हुए हैं और टॉयिेट तंग हो रखा ह ै, तो अपको बोल्ट को काटने की अवश्यकता हो सकती ह,ै 

आसके लिए अप हकैसॉ का ईपयोग कर सकते हैं। टॉयिेट को हटा द़ें और आसे कहीं बाहर रख द़ें। 

 

तरीका 2 

नया टॉयिटे तयैार करना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. छेद को प्िग कऱें। एक पुराने रैग का ईपयोग करते हुए, छेद को प्िग कऱें, क्य़ोंदक अप गैस़ों को ऄपने घर म़ें बढने से रोकना चाह़ेंगे और ईपकरण़ों को फशम म़ें 

गायब होने से बचाएंगे! जब अप नए टॉयिेट को िगाते हैं तो आस रैग को हटा द़ें।
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2. पुराने बोल्ट को हटा द़ें। फ्ि़ेंज से पुराने बोल्ट खींच़ें (अपको ईन्ह़ें एक तरफ थोडा खींचने की अवश्यकता होगी, जसैे दक एक तस्प्वीर म़ें ददखाया गया ह ै

)। पुराने बोल्ट़ों का ईलचत तरीके से लनपटान कऱें । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. वैक्स की सीि को हटा द़ें। पुरानी वैक्स सीि के ऄवशेष को हटा द़ें। अप एक पुट्टी चाकू,  रैग और दकसी ऄन्य ईपकरण का ईपयोग कर सकते हैं 

लजसकी अपको अवश्यकता ह।ै काम पूरा होने पर आसे साफ कर ि़ें।
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4. फ्ि़ेंज का लनरीक्षण कऱें। यह गोि प्िालस्प्टक या मेटि सकम ि ह ैजो वैक्स के नीचे होते हैं । फ्ि़ेंज का लनरीक्षण कऱें: यदद यह क्षलतग्रस्प्त ददखता ह ैतो आसे बदिने 

की अवश्यकता हो सकती ह।ै अप एक एडाप्टर (या सुपर फ्ि़ेंज) भी खरीद सकते हैं , यदद मूि थोडा टूट गया ह ैया क्षलतग्रस्प्त हो गया ह ै। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. बोल्ट बदि़ें। एक ऄच्छे अकार का फ्ि़ेंज , अप ऄब फ्ि़ेंज म़ें नया बोल्ट िगा सकते हैं। ईन्ह़ें िंबे चैनि़ों म़ें जाना चालहए, ईसी तरह जब अप एक तस्प्वीर फे्रम 

िटकाते हैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. नइ वैक्स की सीि िगाएं। एक तौलिया या ऄन्य गदे्ददार सतह के उपर नए टॉयिेट को दकनारे रख़ें। दफर छेद पर नइ वैक्स की सीि िगाएं, लजसम़ें प्िालस्प्टक 

या रबर उपर की ओर हो। आसे जगह पर जोर से दबाएं और आसे जगह म़ें लचपकाने के लिए आसे एक डोरनॉब की तरह थोडा मोड ि़ें। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. रैग को हटा द़ें। यह बहुत महत्वपूणम ह!ै रैग को हटाना न भूि़ें! 
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तरीका 3 

नया टॉयिटे को जगह म़ें रखना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. टॉयिेट रख़ें। नए टॉयिेट को ईठाएं और जगह द़ें तादक एंकर बोल्ट टॉयिेट के अधार म़ें छेद से गुजऱें। यह असान होगा ऄगर अप नए टैंक को पहिे हटाते 

हैं और केवि बेस म़ें डािते हैं, यदद टॉयिेट पहिे से बना हुअ अता ह।ै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. वैक्स टरग को सीि कऱें। बाईि को थोडा अगे पीछे लहिाएं और आस ेमजबूती स ेनीचे की ओर दबाएं। अप चाह़ें तो ऄपनी बाह़ों और हाथ़ों स ेदबाकर या 

टॉयिेट पर बैठकर भी ऐसा कर सकते हैं । यह एक नए वैक्स टरग को सीि करने म़ें मदद करेगा। 
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3. नट और वॉशर को बदि़ें। टॉयिेट के अधार पर, नए वॉशर और नट डाि़ें । हािांदक ईन्ह़ें तुरंत तंग न कऱें! टॉयिेट की सीट के पार एक िेवि रख़ें और यह 

अधार के नीचे वुड लशम का ईपयोग कऱें तादक यह सुलनलित हो सक़ें  दक टॉयिेट िेवि पर ह।ै दफर, रत्येक साआड पर नट्स को कस ि़ें, दोऩों साआड के बीच 

बारी-बारी से, एक बार म़ें थोडा कसकर सुलनलित कऱें दक टॉयिेट को िेवि रखा गया ह।ै नट्स को बहुत ऄलधक कस़ें नहीं: अप ऄपने नए टॉयिेट को रैक 

नहीं करना चाहते हैं! 

• सुलनलित कऱें दक अप आस वबद ुपर सावधान रह़ें दक टॉयिेट बहुत अगे न बढे, क्य़ोंदक आससे टॉयिेट पर सीि टूट जाएगी। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. बोल्ट कैप िगाएं। एंकर बोल्ट पर नए कैप रख़ें। यदद वे बहुत ऄलधक हैं, तो अप ईन्ह़ें हकैसॉ के साथ रट्रम कर सकत ेहैं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. टैंक बोल्ट और गैसकेट डाि़ें। आसके बाद, नया टैंक ि़ें और आस ेऄपनी तरफ रख़ें। टैंक के ऄंदर स ेटैंक बोल्ट और वॉशर डाि़ें और दफर टैंक-टू-बाईि गैसकेट 

को छेद के चाऱों ओर बेस पर रख़ें। 
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6. टैंक को रख़ें और सुरलक्षत कऱें। टैंक ि़ें और आसे टॉयिेट के मुख्य भाग पर रख़ें, तादक बोल्ट ईपयुक्त छेद के माध्यम से दफट हो सक़ें । दफर वॉशर 

और नट्स डाि़ें और ईन्ह़ें कस द़ें, बारी-बारी से साआट को जैसा दक अपने टॉयिेट बेस के साथ दकया था। आसे बहुत तंग न कऱें। 

 

तरीका 4 

दफलनवशग टच जोडना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. टॉयिेट वाल्व ऄस़ेंबिी स्प्थालपत कऱें। यदद यह पूवम-स्प्थालपत नहीं ह,ै तो अपको वाल्व ऄस़ेंबिी (टैंक के ऄंदर के सभी भाग़ों) को स्प्थालपत करने की 

अवश्यकता हो सकती ह।ै जब अप ऄस़ेंबिी खरीदते हैं, तो पैकेवजग पर ईलचत लनदशे होने चालहए, िेदकन अप सिाह के लिए ऄपने स्प्थानीय हाडमवेयर 

स्प्टोर के कममचारी स ेभी पूछ सकते हैं। 

प्लम्बिंग के सिद्धान्त 251



 

 

 

 

2. टॉयिेट सीट का ढक्कन और टरग स्प्थालपत कऱें। यदद वे पहिे से ही स्प्थालपत नहीं थ,े तो अपको ईन्ह़ें ईपयुक्त बोल्ट के साथ टॉयनेट म़ें सुरलक्षत  

करना होगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. अपूर्तत िाआन को दफर से कनेक्ट कऱें। पानी की अपूर्तत िाआन को दफर से कनेक्ट कऱें, या तो नइ िाआन या पुराने का ईपयोग कऱें।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. पानी को वापस चाि ूकऱें। कइ बार फ्िश कऱें तादक यह पता चि सक़ें  दक कोइ भी िीकेज नहीं ह।ै  
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5. टॉयिेट कॉक को ढंकना। टॉयिेट के बेस के चाऱों ओर एक ईपयुक्त कॉक रख़ें । एक बार जब यह सूख जाता ह ैतो आसका मतिब ह ैदक अपका काम पूरा हो 

चुका ह।ै  

 

• अप आस ऄंलतम चरण को छोडना पसंद कर सकते हैं। यदद अपके टॉयिेट पर एक िीक वैक्स सीि ह ैया यदद बाद म़ें वैक्स टरग सीि िीकेज 

लवकलसत होती ह,ै तो टॉयिेट म़ें पानी की कमी हो सकती ह ै। यदद सबफ्िोर िकडी का ह,ै तो यह ऄंततः आसम़ें से बदबू अएगी।  
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